EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

To ensure safe and easy installation, please carefully read Compatible with:
this manual before starting with the installation process! Intel Socket 115X/ 1200/ 20XX CPUs
AMD Socket AM4 CPU

INSTALLATION MANUAL
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INFORMATION TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.

« Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

« Consultthe dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Theuseris cautioned thatchanges and modifications made to the equipment without the approval
of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.
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This product is intended for installation by expert users only. Please, consult with a qualified
technician. Improper installation may result in damage to your equipment. EK Water Blocks
assumes no liability whatsoever, expressed or implied, for the use of these products or their
installation. The following instructions are subject to change without notice. Please visit our web
site at www.ekwb.com for updates.

NOTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the
following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their
service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to
this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the
instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an
important contribution to protecting our environment.

1. SAFETY PRECAUTIONS

. Keep and store the product away from the reach of children.
Check the component list and condition of the product before installation. If you encounter a
problem, contact the shop where you have purchased the productto getareplacementorarefund.

3. EKWB d.o.0. is not responsible for any damages due to external causes, including but not
limited to: improper use, problems with electrical power, accident, neglect, alteration, repair,
improper installation, and improper testing.

. CPU and motherboard are subject to damage if the product is incorrectly installed.

. The excessive force exerted on the fan may cause damage to the fan and/or system

. This productis a CPU liquid cooling solution kit, comprising of individual original EKWB parts
Combining this liquid cooling unit with parts, other than EK Water Block products, may lead to
warranty loss.

. Product design and specifications may be revised to improve quality and performance.

. You must not run the pump below 20% RPM. The pump must stay within a 20-100% PWM
duty cycle at all times. \We recommend to always run the pump at 100%.

N

o v

0 ~

Model EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB
Dimensions 157x120x27 mm 277x120x27 mm
Radiator -
Fin material Al Al
Dimensions 120x120x25 mm 120x120x25 mm (2x)
Speed 600-2200 RPM £10% 600-2200 RPM £10%
e (PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%)
Fan Life Expectancy 50,000 hours 50,000 hours
Bearing Type Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Connector 4-Pin 4-Pin
Rated Voltage 12v 12v

Dimensions (mm)

88x70x53 mm

88x70x53 mm

850-2600 RPM + 10%

850-2600 RPM +10%

RPM (PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%)
Pump Life Expectancy 50,000 hours 50,000 hours
Noise Level 23dB 23dB
Input Current 0.65+10% A 0.65+10% A
Model EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
. Dimensions 397x120x27 mm 313x140x27 mm
Radiator -
Fin material Al Al
Dimensions 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
Speed 600—2200 RPM £10% 50072(‘)00 RPM +-10%
(PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%)
Fan Life Expectancy 50,000 hours 50,000 hours
Bearing Type Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Connector 4-Pin 4-Pin
Rated Voltage 12v 12v
Dimensions (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
RPM 850-2600 RPM £10% 850-2600 RPM +£10%
(PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%)
Pump Life Expectancy 50,000 hours 50,000 hours
Noise Level 23dB 23dB
Input Current 0.65+10% A 0.65+10% A




3. ENCLOSED IN THIS PACKAGE

EK-AIO 120 D-RGB unit/

EK-AIO 240 D-RGB unit /
EK-AIO 360 D-RGB unit /
EK-AIO 280 D-RGB unit
(1x)

Thumb nut (Intel /AMD)
4x

@

LGA 115x/ AMD AM4 socket

Mounting thumb screw for INTEL
4x é

EK-Vardar S 120ER D-RGB Fan

(1x/ 2x/ 3x - number of fans depends on the AlO version) /

EK-Vardar S 140ER D-RGB Fan
(2%)

Mounting thumb screw for Intel LGA
20XX socket
4x

Spring
- §

Mounting Plate Phillips Head
M4 x 4 mm (for the installation
of mounting brackets)

4x

Atube of Thermal Paste (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))

(1x)

Intel LGA 115x Backplate
1x

Intel mounting bracket
2%

Fan Cable Y-splitter

EK-AIO 240/ 280 EK-AIO 360

AMD mounting bracket
2x

Mounting Kit (1x)

User Manual (1x)

MOUNTING KIT

Phillips Head Screw UNC 6-32 x 30 mm
(5 mm thread length)
4x/8x/12x

Phillips Head Screw
UNC6-32x6 mm
4x/8x/12x

¥

Phillips Head Screw UNC 6-32 x 34 mm
4x/8x/12x

]
/




4. INSTALLATION - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

STEP 1: REMOVING THE
MOTHERBOARD

If your PC case doesn't have a cutout from the
bottom CPU side of the motherboard, you will
first need to remove the motherboard from
your computer.

STEP 2: ATTACHING THE BACKPLATE
TO THE MOTHERBOARD

Install the Intel backplate for LGA-115x socket
to the back of your motherboard. Align the
holes on the motherboard with the holes on
the backplate.

STEP 3: ATTACHING MOUNTING

SCREWS
Install 4x LGA-115x mounting thumb screws
through your motherboard to the backplate.

Thumb screws are to be installed without the
use of tools (i.e. pliers).

Start fastening two thumb screws at a time,
preferably in a cross pattern, but do nottighten
them fully until all four are partially screwed in.

STEP 4: INSTALLING THE FANS TO
THE RADIATOR

Attach the fans (1x, 2x or 3x, depending on the
AlO version) to the radiator using the UNC 6-32
x 30mm screws.

STEP 5: REMOVING THE COLD-PLATE
PROTECTIVE COVER

Remove the protective cover from the
backside of the pump unit. It is there only to
prevent the damage of the cold-plate and the
pre-applied thermal compound that is on the
cold-plate.

When removing the protective cover and
proceeding with installation be careful not
to touch or damage the pre-applied thermal
compound!

STEP 6: MOUNTING BRACKETS
INSTALLATION

Use four M4x4 screws to install two Intel
brackets onto the pump unit.

Be careful not to touch or damage the pre-
applied thermal compound!

STEP 7: PUMP UNIT INSTALLATION
Wipe the CPU’'s contact surface (using a
non-abrasive cloth pr a Q-tip as shown in the
sample image)

Align the pump unit over the mounting screws
and CPU as shown in the picture.

Place the enclosed compression springs and
thumb nuts over the mounting screws (4x). Start
fastening two thumb nuts at a time, preferably
in cross pattern, and do not tighten them fully
until all of them are partially screwed in.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB
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STEP 8: INSTALLING THE RADIATOR
AND FANS ASSEMBLY INTO THE PC

CASE

Attach the assembly of the radiator and the
fan(-s) to the PC case with the UNC 6-32 x
6mm screws.

Radiat

on top (r ded)

Vertical pl. of the radiator with
tubing at the bottom (recommended)

RGB Header

Vertical pl.

of the radi with
tubing at the top (not optimal)

Radiator at the bottom (should be avoided)

STEP 9: PUMP - CONNECTING
CABLES

STEP A:
Plug the 4-pin PWM connector of the pump to
the motherboard.

STEPB:

Plug the 3-pin connector of the pump's D-RGB LED
light to the D-RGB HEADER on the motherboard.
The LED will work if the pin layout on the header is
as follows: +5V, Digital, Empty, Ground. With some
motherboards, you can alternatively use a VDG
connector instead of a D-RGB to connect the LED.

Please ensure that the arrow indicated on

A the connector is plugged into the +5V line
as indicated on your motherboard. If you
put LED Diode to the 12V RGB HEADER
you can damage the LEDs.

Connectoristhe sameon D-RGBandRGB

A versions, but D-RGB version has 3 cables
from connector to PCB; RGB version has
4 cables. If you connect D-RGB led to
ordinary RGB header you can damage
your motherboard or LED strip.



Fan D-RGB LED Light
Connector

Fan Connector

Fan Connector j

D-RGB Header
RGB Header

STEP 10: FANS - CONNECTING
CABLES

STEP A:

OPTION 1:

Connect the 4-pin PWM connector from the
fan cable directly to the CPU fan-header on the
motherboard. Always use the CPU fan-header
if possible.

OPTION 2:

Inthe case of EK-AIO 240/ 280 D-RGB and EK-
AlO 360 D-RGB versions (with 2 or 3 fans), you
may connect the connectors from each of the
fanswith the connectors onthe Y-splitter cable
and then connect the Y-splitter connector to
the fan-header on the motherboard. Always
use the CPU fan-header if possible.

STEP B:

OPTION 1:

Plug the 3-pin connector for D-RGB LED light
of the fan(-s) to the D-RGB HEADER on the
motherboard.

Non-abrasive
cloth

OPTION 2:

In the case of EK-AIO 240 / 280 D-RGB and
EK-AIO 360 D-RGB versions, you may first
connect 2 or 3 fans together in a "daisy-chain”
connection and then connectthem alltogether
to a D-RGB header on the motherboard.

OPTIONAL STEP! APPLYING THE
THERMAL COMPOUND

This step is relevant only in the case of a
second installation of AIO or if you have
damaged the pre-applied paste on the
backside of the pump unit! For the first
installation, you don't need to apply the
additional thermal compound to the CPU's
contact surface!

Wipe the CPU's contact surface (using a
non-abrasive cloth or a Q-tip as shown in the
sample image). On a clean IHS, apply a line
of thermal compound and spread it over the
whole CPU heat spreader (IHS) with a credit
card or something similar.

5. INSTALLATION - INTEL LGA-20XX SOCKET

LGA-2011 M3
Thumb Screw

STEP 1: ATTACHING MOUNTING
SCREWS (LGA-20XX)

LGA-20xx (2066 / 2011 V3 / 2011) socket
motherboards do not require backplate
installation. Install 4x LGA-20XX mounting
thumb screws into M4 threaded stubs on the
integrated latch mechanism (ILM) of the LGA-
20XX socket.

Thumb screws are to be installed without the
use of tools (i.e. pliers).
Continue installation by following
& the instructions from Step 4 on
page 6



6. INSTALLATION - AMD AM4 SOCKET

STEP 1: REMOVING THE ORIGINAL
PLASTIC HOLD-DOWN CLAMPS
(AMD)

Using Philips-head screwdriver, remove the 4
UNC 6-32 screws securing the original plastic
hold-down clamps around the socket as
shown in the image. Keep the original AMD®
backplate and remove the hold-down clamps
to store them away. See the image for further
partidentification.

STEP 2: ATTACHING MOUNTING
SCREWS (AMD)

Install 4x mounting thumb screw for AMD
AM4 socket onto your motherboard. The
screws are to be installed without the use of
tools (i.e. pliers).

STEP 3: INSTALLING THE FANS TO

THE RADIATOR (AMD)

Attach the fans (1x, 2x or 3x, depending on the
AlO version) to the radiator with the UNC 6-32
x 30mm screws.

STEP 4: REMOVING THE COLD-PLATE
PROTECTIVE COVER (AMD)

Remove the protective cover from the
backside of the pump unit. It is there only to
prevent the damage of the cold-plate and the
pre-applied thermal compound that is on the
cold-plate.

When removing the protective cover and
proceeding with installation be careful not
to touch or damage the pre-applied thermal
compound!

STEP 5: MOUNTING BRACKETS
INSTALLATION (AMD)

Use four M4x4 screws to install two AMD
brackets onto the pump unit.

Be careful not to touch or damage the pre-
applied thermal compound!

STEP 6: PUMP UNIT INSTALLATION
(AMD)

Wipe the CPU’'s contact surface (using a
non-abrasive cloth pr a Q-tip as shown in the
sample image).

Align the pump unit over the mounting screws
and CPU as shown in the picture.

Place the enclosed compression springs and
thumb nuts over the mounting screws (4x). Start
fastening two thumb nuts at a time, preferably
in cross pattern, and do not tighten them fully
until all of them are partially screwed in.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
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STEP 7: INSTALLING THE RADIATOR
AND FANS ASSEMBLY INTO THE PC

CASE (AMD)

Attach the assembly of the radiator and the
fan(-s) to the PC case with the UNC 6-32 x
6mm screws.

ded)

Radiator on top (r

v

Vertical pl. t of the radiator with
tubing at the bottom (recommended)

-10-

RGB Header

Vertical pl of the radiator with
tubing at the top (not optimal)

Radiator at the bottom (should be avoided)

STEP 8: PUMP - CONNECTING CA-
BLES (AMD)

STEP A:
Plug the 4-pin PWM connector of the pump to
the motherboard.

STEPB:

Plug the 3-pin connector of the pump’s D-RGB LED
light to the D-RGB HEADER on the motherboard.
The LED will work if the pin layout on the header is
as follows: +5V, Digital, Empty, Ground. With some
motherboards, you can alternatively use a VDG
connector instead of a D-RGB to connect the LED.

Please ensure that the arrow indicated on

& the connector is plugged into the +5V line
as indicated on your motherboard. If you
put LED Diode to the 12V RGB HEADER
you can damage the LEDs.

Connectoristhe sameon D-RGBand RGB

A versions, but D-RGB version has 3 cables
from connector to PCB; RGB version has
4 cables. If you connect D-RGB led to
ordinary RGB header you can damage
your motherboard or LED strip.



Fan D-RGB LED Light
Connector

Fan Connector

D-RGB Header
RGB Header

STEP 9: FANS - CONNECTING
CABLES (AMD)

STEP A:

OPTION 1:

Connect the 4-pin PWM connector of the fan
cable directly to the CPU fan-header on the
motherboard. Always use the CPU fan-header
if possible.

OPTION 2:

Inthe case of EK-AIO 240/ 280 D-RGB and EK-
AlO 360 D-RGB versions (with 2 or 3 fans), you
may connect the connectors from each of the
fans to the connectors on the Y-splitter cable
and then connect the Y-splitter connector to
the fan-header on the motherboard. Always
use the CPU fan-header if possible.

STEP B:

OPTION 1:

Plug the 3-pin connector for D-RGB LED light
of the fan(-s) to the D-RGB HEADER on the
motherboard.

OPTION 2:

In the case of EK-AIO 240 / 280 D-RGB and
EK-AIO 360 D-RGB versions, you may first
connect 2 or 3 fans together in a "daisy-chain”
connection and then connectthem alltogether
to a D-RGB header on the motherboard.

OPTIONAL STEP! APPLYING THE
THERMAL COMPOUND

This step is relevant only in the case of a
second installation of AIO or if you have
damaged the pre-applied paste on the
backside of the pump unit! For the first
installation, you don't need to apply the
additional thermal compound to the CPU's
contact surface!

Non-abrasive

Wipe the CPU's contact surface (using a
non-abrasive cloth or a Q-tip as shown in the
sample image). On a clean IHS, apply a line
of thermal compound and spread it over the
whole CPU heat spreader (IHS) with a credit
card or something similar.

7. SUPPORT AND SERVICE

For assistance please contact: http://support.ekwb.com/
EKWBd.o.o.
Pod lipami 18

1218 Komenda
Slovenia - EU

8.SOCIAL MEDIA

n EKWaterBlocks

2 ExwBofficial

u @EKWaterBlocks

@ ekwaterblocks

L.J. ekwaterblocks
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EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie mit Kompatibel mit:
der Installation beginnen, um eine sichere und einfache Intel Buchse 115X/ 20xx / 1200 CPUs
Installation zu gewdhrleisten! AMD Buchse AM4 CPU

INSTALLATIONSHANDBUCH
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Dieses Produkt ist nur fir die Installation durch erfahrene Benutzer vorgesehen. Bitte wenden Sie sich
an einen qualifizierten Techniker. Eine unsachgemaBe Installation kann zu Schaden an Ihrem Gerat
flhren. EK Water Blocks tbernimmt keinerlei Haftung, weder ausdrtcklich noch stillschweigend, fir die
Verwendung dieser Produkte oder deren Installation. Die folgenden Anweisungen kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.ekwb.com fur Updates

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der européaischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht
gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geréate dirfen nicht mit dem Hausmdll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronisch Gerdte am
Ende ihrer Lebensdauer an den daflr eingerichteten, 6-entlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufstelle zurtckzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stochen Verwertung oder
anderer Formen der Verwertung von Altgeradten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut
Batterieverordnung, fur Batterien und Akkus entsprechend.

1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
. Uberprufen Sie vor der Installation die Komponentenliste und den Zustand des Produkts. Wenn Sie

auf ein Problem sto3en, wenden Sie sich an das Geschaft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, um
Ersatz oder eine Rickerstattung zu erhalten.

EKWB d.o.o. haftet nicht flir Schaden, die auf auBere Ursachen zuriickzufihren sind, einschlieBlich,
aber nicht beschrénktauf: unsachgemaBe Verwendung, Probleme mit der Stromversorgung, Unfall,
Nachlassigkeit, Anderung, Reparatur, unsachgema@e Installation und unsachgemaBe Priifung.

. CPUund Motherboard kénnen beschadigt werden, wenn das Produkt falsch installiert wird.

Wenn UbermaBig Kraft auf den Lufter ausgelbt wird, kann der Lufter und/oder das System
beschéadigt werden.

. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein CPU-Kit fur die Flussigkeitskihlung, das aus einzelnen

EKWB-Originalteilen besteht. Diese Flissigkeitskihleinheit mit anderen Teilen als den EK Water
Block-Produkten zu kombinieren, kann zum Verlust der Garantie fihren.

Produktdesign und -spezifikationen kénnen Uberarbeitet werden, um Qualitat und Leistung zu
verbessern.

. Die Pumpe nicht unter 20 % der U/Min. betreiben. Die Pumpe muss jederzeit innerhalb von

20-100 % des PWM-Betriebszyklus bleiben. \Wir empfehlen, dass die Pumpe immer mit 100 %
betrieben wird.

2. TECHNISCHE DATEN

Modell EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB
Abmessungen 157x120x27 mm 277x120x27 mm
Khler Rippenmaterial Al Al
Abmessungen 120x120x25 mm 120x120x25 mm (2x)
Geschwindigkeit 600 - 2200 U/min + 10 % 600 - 2200 U/min + 10 %
(PWM: 25 - 100 %) (PWM: 25 - 100 %)
Lufter Lebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden
Lagertyp Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Verbindungsstiick 4-polig 4-polig
Nennspannung 12v 12v
Abmessungen (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
U/min 850-2600 U/min 10 % 850-2600 U/min£10%
(PWM: 20 - 100 %) (PWM: 20 - 100 %)
Pumpe Lebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden
Larmpegel 23dB 23dB
Eingangsleistung 0.65+10% A 0.65+10% A
Modell EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
Abmessungen 397x120x27 mm 313x140x27 mm
Kuhler Rippenmaterial Al Al
Abmessungen 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
Geschwindigkeit 600 - 2200 U/min + 10 % 500-2000 U/min + 10 %
(PWM: 25 - 100 %) (PWM: 25 - 100 %)
Lufter Lebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden
Lagertyp Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Verbindungssttick 4-polig 4-polig
Nennspannung 12v 12v
Abmessungen (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
U/min 850-2600 U/min 10 % 850-2600 U/min+10%
(PWM: 20 - 100 %) (PWM: 20 - 100 %)
Pumpe Lebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden
Larmpegel 23dB 23dB

Eingangsleistung

0.65+10% A

0.65+10% A
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3.IN DIESEM PAKET ENTHALTEN

EK-AIO 120 D-RGB Einheit /
EK-AIO 240 D-RGB Einheit /
EK-AIO 360 D-RGB Einheit /
EK-AIO 280 D-RGB Einheit

FEEE APV

EK-Vardar S 120ER D-RGB Lifter

(1x/ 2x/ 3x - Anzahl der Lufter hangt von der AlO-Version ab) /
EK-Vardar S 140ER D-RGB Lufter

(2x)

Eine Tube Warmeleitpaste (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))
(1x)

Lufter-Kabelsplitter EK-AIO 240/ 280

EK-AIO 360

Montagesatz (1x)

Benutzerhandbuch (1x)

MONTAGESATZ

Kreuzschlitzschraube UNC 6-32 x 30 mm
(5 mm Gewindelange)
4x/8x/12x

Kreuzschlitzschraube
UNC6-32x6 mm
4x/8x/12x

¥

Kreuzschlitzschraube UNC 6-32 x 34 mm
4x/8x/12x

]
/
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Fligelmutter (Intel / AMD)
4x

Fliigelbefestigungsschraube fur
INTELLGA 115x/ AMD AM4 Buchse
4x

!

Fligelbefestigungsschraube fur Intel
LGA 20XX Buchse
4x

.

Feder
4x

g

Montageplatte Kreuzschlitz M4 x 4 mm
(zur Anbringung von Montagehalterungen)
4x

Intel LGA 115x Rickwand
1x

Intel Montagehalterung
2x

AMD Montagehalterung
2x




4. INSTALLATION - INTEL LGA-115X/1200-BUCHSE

SCHRITT 1: ENTFERNEN DES
MOTHERBOARDS

Wenn |hr PC-Gehause keinen Ausschnitt von
der unteren CPU-Seite des Motherboards hat,
mussen Sie zuerst das Motherboard von |hrem
Computer entfernen.

SCHRITT 2: BEFESTIGEN SIE DIE

RUCKWAND AM MOTHERBOARD
Installieren Sie die Intel-Ruckwand fur die
LGA-115x-Buchse auf der Rickseite lhres
Motherboards. Richten Sie die Bohrungen
auf dem Motherboard entsprechend den
Bohrungen auf der Riickwand aus.

SCHRITT 3: BEFESTIGUNGSSCHRAU-
BEN ANBRINGEN

Installieren Sie mittels der vier LGA-115x
Fligelbefestigungsschrauben Thr  Mother-
board an der Rickplatte.

Die Fingerschrauben sind ohne die Verwendung
von Werkzeugen (d. h. Zangen) anzubringen.

Beginnen Sie mit der Befestigung von zwei Fin-
gerschrauben gleichzeitig, vorzugsweise kreuz-
weise, aber nicht vollkommen festziehen bis alle
vier Schrauben teilweise eingeschraubt sind.

SCHRITT 4: EINBAU DER LUFTERIN
DEN KUHLER

Befestigen Sie die Lufter (1x, 2x oder 3x, je
nach AIO-Version) mit den Schrauben UNC
6-32x 30 mm am Kihler.
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SCHRITT 5: ENTFERNEN DER
KUHLPLATTENSCHUTZFOLIE

Die Schutzabdeckung von der Rickseite
der Pumpeneinheit entfernen, um eine
Beschadigung der Kuhlplatte und der vorab
aufgebrachten  Warmeleitpaste auf der
Kuhlplatte zu vermeiden.

Beim Entfernen der Schutzabdeckung und bei
der Installation muss darauf geachtet werden,
dass die vorab aufgebrachte Warmeleitpaste
nicht berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 6: ANBRINGUNG VON
MONTAGEHALTERUNGEN

Verwenden Sie vier M4 x 4-Schrauben, um
zwei Intel-Halterungen an der Pumpeneinheit
anzubringen.

Es muss darauf geachtet werden, dass die
vorab aufgebrachte Warmeleitpaste nicht
berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 7: INSTALLATION DER

PUMPENEINHEIT

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).

Richten  Sie  die  Pumpeneinheit,  wie
in der Abbildung gezeigt, Uber den
Befestigungsschrauben und der CPU aus.

Legen Sie die beiliegenden Druckfedern und
Fligelmuttern Uber die Befestigungsschrauben
(4x). Ziehen Sie zunachst zwei Fligelmuttern
hintereinander an, vorzugsweise Uberkreuz,
und ziehen Sie sie erst dann fest, wenn alle
eingeschraubt und etwas angezogen wurden.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

|
IS

™

SCHRITT 8: EINBAU DER LUFTER-
BAUGRUPPE UND DES KUHLERS IN

EIN PCGEHAUSE

Befestigen Sie die Baugruppe aus Kuhler und
Lufter mit den Schrauben UNC 6-32 x 6 mm
am PC-Gehause.

Kiihler oben (empfohlen)

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch unten (empfohlen)
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X|

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch oben (nicht optimal)

Kiihler unten (sollte vermieden werden)

SCHRITT 9:
PUMPENANSCHLUSSKABEL

SCHRITT A:
Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Stecker der
Pumpe mit dem Motherboard.

SCHRITT B:

Verbinden Sie den 3-poligen Stecker der D-RGB-LED
fur die Pumpe mit dem D-RGB-ANSCHLUSS auf
dem Motherboard. Die LED funktioniert, wenn die
Steckerbelegung auf dem Anschluss wie folgt ist: + 5V,
Digital, Leer, Masse. Bei einigen Motherboards konnen
Sie alternativ einen VDG-Anschluss anstelle eines D-RGB
verwenden, um die LED anzuschlieBen.

Es muss sichergestellt werden, dass der auf
A dem Anschluss angegebene Pfeil an die auf
dem Motherboard angegebene + 5V-Lei-
tung angeschlossen wird. Wird eine LED-
Diode an den 12V-RGB-KOPF angeschlos-
sen, kénnen die LEDs beschadigt werden.

Der Anschluss ist bei der D-RGB- und

A RGB-Version identisch, die D-RGB-Version
verfiigt jedoch tiber 3 Kabel vom Anschluss
zur Leiterplatte. Die RGB-Version verflgt
Uber 4 Kabel. Wenn D-RGB an einen
normalen RGB-Kopf angeschlossen wird,
konnte das Motherboard oder der LED-
Streifen beschadigt werden.



Lifter D-RGB
LED-Lichtanschluss
Lifteranschluss

Lifteranschluss j

D-RGB Kopf

SCHRITT 10: LUFTER - VERBINDUNG-
SKABEL

SCHRITT A:

OPTION 1:

Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Stecker des
Lifterkabels direkt mitder CPU-Lifter-Buchse
auf dem Motherboard. Verwenden Sie nach
Moglichkeit immer den CPU-Lufteranschluss.

OPTION 2:

Bei den Versionen EK-AIO 240 / 280 D-RGB
und EK-AIO 360 D-RGB (mit 2 oder 3 Luftern)
kénnen Sie die Anschlisse der einzelnen Liifter
mit den Anschlissen am Y-Verteilerkabel
verbinden und  verbinden dann den
Y-Verteileranschluss mit dem Lufteranschluss
auf dem Motherboard. Verwenden Sie nach
Maglichkeitimmer den CPU-LUfteranschluss.

SCHRITT B:

OPTION 1:

Verbinden Sie den 3-poligen Stecker der
D-RGB-LED fur den/die Lufter mit dem
D-RGB-ANSCHLUSS auf dem Motherboard.

Nicht
scheuerndes

OPTION 2:

Bei den Versionen EK-AIO 240 / 280 D-RGB
und EK-AIO 360 D-RGB konnen Sie zuerst
zwei oder drei Lufter in einer kaskadierenden
Verbindung miteinander verbinden und dann
alle an einen D-RGB-Anschluss auf dem
Motherboard anschlieBen.

OPTIONALER SCHRITT!! WARMEL-
EITPASTE AUFTRAGEN

Dieser Schritt ist nur bei der zweiten
Installation von AlO relevant oder wenn die
vorab aufgebrachte Paste auf der Rickseite
der Pumpeneinheit beschadigt wurde!
BeiderErstinstallation muss keine zusatzliche
Warmeleitpaste auf die Kontaktflache der
CPU aufgetragen werden!

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).
Tragen Sie auf ein sauberes IHS eine Linie
Waérmeleitpaste auf und verteilen Sie sie mit
einer Kreditkarte oder Ahnlichem auf dem
gesamten CPU-Warmespender (IHS).

5. INSTALLATION - INTEL LGA-20XX-BUCHSE

® Flugelbefesti-
gungsschraube
fur Intel LGA
20XX Buchse
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SCHRITT 1: BEFESTIGUNGSSCHRAU-
BEN ANBRINGEN (LGA-20XX)
LGA-20xx-Buchse-Motherboards (2066 / 2011
V3 / 2011) erfordern keine Installation der
Rickwand. Setzen Sie vier Fligelschrauben
in die M4-Gewindestifte am integrierten
Verriegelungsmechanismus (ILM) der LGA-
20XX-Buchse ein.

Die  Fingerschrauben sind ohne die

Verwendung von Werkzeugen (d. h. Zangen)
anzubringen.

Setzen Sie die Installation fort,
A indem Sie den Anweisungen von
SCHRITT 4 auf Seite 16 folgen



6. INSTALLATION - AMD AM4 BUCHSE

SCHRITT 1: ENTFERNEN

DER ORIGINALEN
KUNSTSTOFFNIEDERHALTER (AMD)
EntfernenSiemiteinemKreuzschlitzschrauben-
dreher die 4 UNC 6-32-Schrauben, mit denen
die Original-Kunststoff-Niederhalteklammern,
wie in der Abbildung gezeigt, an der Buchse
befestigt sind. Behalten Sie die Original-AMD®-
Ruckwand, und entfernen Sie die Niederh-
alteklammern, um sie aufzubewahren. Siehe
Bild, zur weiteren Teileidentifizierung.

SCHRITT 2:
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
ANBRINGEN (AMD)

Setzen Sie 4x Flugelschrauben fur die AMD
AM4-Buchse auf Ihrem Motherboard ein. Die
Schrauben sind ohne die Verwendung von
Werkzeugen (d. h. Zangen) anzubringen.

SCHRITT 3: EINBAU DER LUFTERIN
DEN KUHLER (AMD)

Befestigen Sie die Lufter (1x, 2x oder 3x, je
nach AlO-Version) mit den Schrauben UNC
6-32x 30 mmam Kihler.
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SCHRITT 4: ENTFERNEN DER
KUHLPLATTENSCHUTZFOLIE

Die Schutzabdeckung von der Rickseite
der Pumpeneinheit entfernen, um eine
Beschadigung der Kuhlplatte und der vorab
aufgebrachten  Warmeleitpaste auf der
Kuhlplatte zu vermeiden.

Beim Entfernen der Schutzabdeckung und bei
der Installation muss darauf geachtet werden,
dass die vorab aufgebrachte Warmeleitpaste
nicht berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 5: ANBRINGUNG VON
MONTAGEHALTERUNGEN (AMD)

Verwenden Sie vier M4 x 4-Schrauben, um
zwei AMD-Halterungen an der Pumpeneinheit
anzubringen.

Es muss darauf geachtet werden, dass die
vorab aufgebrachte Warmeleitpaste nicht
berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 6: INSTALLATION DER

PUMPENEINHEIT (AMD)

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestébchen, wie im Beispielbild gezeigt).

Richten  Sie die  Pumpeneinheit,  wie
in der Abbildung gezeigt, Uber den
Befestigungsschrauben und der CPU aus.

Legen Sie die beiliegenden Druckfedern und
Fligelmuttern Uber die Befestigungsschrauben
(4x). Ziehen Sie zunachst zwei Fligelmuttern
hintereinander an, vorzugsweise Uberkreuz,
und ziehen Sie sie erst dann fest, wenn alle
eingeschraubt und etwas angezogen wurden.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

SCHRITT 7: EINBAU DER LUFTER-
BAUGRUPPE UND DES KUHLERS IN
EIN PCGEHAUSE (AMD)

Befestigen Sie die Baugruppe aus Kuhler und
Lufter mit den Schrauben UNC 6-32 x 6 mm
am PC-Gehause.

Kiihler oben (empfohlen)

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch unten (empfohlen)
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Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch oben (nicht optimal)

Kiihler unten (sollte vermieden werden)

SCHRITT 8:
PUMPENANSCHLUSSKABEL (AMD)

SCHRITT A:
Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Stecker der
Pumpe mit dem Motherboard.

SCHRITT B:

Verbinden Sie den 3-poligen Stecker der D-RGB-LED
fur die Pumpe mit dem D-RGB-ANSCHLUSS auf
dem Motherboard. Die LED funktioniert, wenn die
Steckerbelegung auf dem Anschluss wie folgt ist: + 5V,
Digital, Leer, Masse. Bei einigen Motherboards kdnnen
Sie alternativ einen VDG-Anschluss anstelle eines D-RGB
verwenden, um die LED anzuschlieBen

Es muss sichergestellt werden, dass der auf
& dem Anschluss angegebene Pfeil an die auf
dem Motherboard angegebene + 5V-Lei-
tung angeschlossen wird. Wird eine LED-
Diode an den 12V-RGB-KOPF angeschlos-
sen, kénnen die LEDs beschadigt werden.

Der Anschluss ist bei der D-RGB- und

A RGB-Version identisch, die D-RGB-Version
verflgt jedoch Gber 3 Kabel vom Anschluss
zur Leiterplatte. Die RGB-Version verflgt
Uber 4 Kabel. Wenn D-RGB an einen
normalen RGB-Kopf angeschlossen wird,
konnte das Motherboard oder der LED-
Streifen beschadigt werden.



Lifter D-RGB
LED-Lichtanschluss
Lifteranschluss

SCHRITT 9: LUFTER - VERBINDUNG-
SKABEL (AMD)

SCHRITT A:

OPTION 1:

Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Stecker des
Lifterkabels direkt mit der CPU-Lifter-Buchse
auf dem Motherboard. Verwenden Sie nach
Moglichkeitimmer den CPU-Lifteranschluss.

OPTION 2:
Bei den Versionen EK-AIO 240 / 280 D-RGB
und EK-AIO 360 D-RGB (mit 2 oder 3 Luftern)

OPTION 2:

Bei den Versionen EK-AIO 240 / 280 D-RGB
und EK-AIO 360 D-RGB kénnen Sie zuerst
zwei oder drei Lufter in einer kaskadierenden
Verbindung miteinander verbinden und dann
alle an einen D-RGB-Anschluss auf dem
Motherboard anschlieBen.

OPTIONALER SCHRITT!! WARMEL-
EITPASTE AUFTRAGEN

Dieser Schritt ist nur bei der zweiten
Installation von AlO relevant oder wenn die
vorab aufgebrachte Paste auf der Riickseite
der Pumpeneinheit beschadigt wurde! Bei
der Erstinstallation muss keine zusatzliche
Warmeleitpaste auf die Kontaktflache der
CPU aufgetragen werden!

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).
Tragen Sie auf ein sauberes IHS eine Linie
Waérmeleitpaste auf und verteilen Sie sie mit
einer Kreditkarte oder Ahnlichem auf dem

kénnen Sie die Anschltsse der einzelnen Liifter gesamten CPU-Wérmespender (IHS).
mit den Anschlissen am Y-Verteilerkabel
verbinden und verbinden dann den
Y-Verteileranschluss mit dem Lufteranschluss

auf dem Motherboard. Verwenden Sie nach

Moglichkeitimmer den CPU-Lufteranschluss. 7. SUPPORT UND SERVICE

Fur Hilfe wenden Sie sich bitte an: http://support.ekwb.com/

SCHRITT B: EKWBd.o.0.
OPTION 1: Pod lipami 18
Verbinden Sie den 3-poligen Stecker der 1218 Komenda
D-RGB-LED fir den/die Lufter mit dem Slovenia - EU
D-RGB-ANSCHLUSS auf dem Motherboard.

8.SOZIALE MEDIEN

n EKWaterBlocks u @EKWaterBlocks L.J. ekwaterblocks

@ =<wBofficial (@) ckwaterblocks
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EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

ijPara garantizar una instalacion segura y facil, lea Compatible con:
detenidamente este manual antes de comenzar con Socket de CPU 115X/ UCT 20xx / 1200 de Intel
el proceso de instalacion! Socket AM4 de CPU AMD

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Este producto esté destinado ser instalado solo por usuarios expertos. Por favor, consulte con
un técnico cualificado. Una instalacion incorrecta puede causar un dafio de su equipo. EK Water
Blocks no asume ninguna responsabilidad, expresa o implicita, por el uso de estos productos o su
instalacion. Las siguientes instrucciones estén sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor visite
nuestro sitio Web en www.ekwb.com para obtener actualizaciones.

NOTA SOBRE LA PROTECCION MEDIOAMBIENTAL:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU en el sistema legislativo
nacional, Se aplicara lo siguiente:

1

ou s

. No haga funcionar la bomba por debajo del 20% de RPM. La bomb.

Los aparatos eléctricosy electrénicos, asi como las pilasy las pilas recargables, no se deben
evacuar en la basura doméstica.

El usuario esta legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos electrénicos, asi como
pilas y pilas recargables, al final de su vida util a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirio. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada
pais. El simbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia
a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos
usados, contribuye Usted de forma importante a la proteccién de nuestro medio ambiente.

. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

. Mantengay guarde el producto fuera del alcance de los nifios.
. Compruebe lalista de componentesy el estado del producto antes de la instalacién. Si detecta

algun problema, pongase en contacto con la tienda donde compro el producto para que se lo
sustituyan o se lo reembolsen.

. EKWB d.0.0. no se hace responsable de ninguin dafio debido a causas externas, incluyendo

pero no limitdndose a: uso indebido, problemas con el suministro eléctrico, accidentes,
negligencias, alteracion, reparacion, instalacién incorrecta y pruebas inadecuadas

. Elprocesadory la placa base estan sujetas a dafios si el producto no se instala correctamente.
. Lafuerza excesiva ejercida sobre el ventilador puede causar dafos al ventilador y/o al sistema.
. Este producto es un kit de solucién de refrigeracion liquida de CPU, que consta de piezas

individuales originales de EKWB. Combinar esta unidad de refrigeracién liquida con piezas,
que no sean productos de EK Water Block, puede producir la pérdida de la garantia.

El disefio y las especificaciones del producto se pueden revisar para mejorar su calidad y
rendimiento.

debe per en

2. ESPECIFICACIONES

Modelo EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB
. Dimensiones 157x120x27 mm 277x120x27 mm
Radiador
Material de las aletas Al Al
Dimensiones 120x120x25 mm 120x120x25 mm (2x)
Velocidad 600-2200 rpm +10 % 600-2200 rpm +10 %
(PWM: 25-100 %) (PWM: 25-100 %)
Ventilador | Vida util 50 000 horas 50 000 horas
Tipo de rodamiento Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Conector de 4 pines de 4 pines
Tension nominal 12V 12V
Dimensiones (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
RPM 850-2600 rpm £ 10 % 850-2600 rpm £ 10 %
(PWM: 20-100 %) (PWM: 20-100 %)
Bomba 7Yz at 50000 horas 50000 horas
Nivel sonoro 23dB 23dB
Corriente de entrada 0.65+10% A 0.65+10% A
Modelo EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
Dimensiones 397x120x27 mm 313x140x27 mm
Radiador
Material de las aletas Al Al
Dimensiones 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
Velocidad 600-2200 rpm £10 % 500-2000 rpm +10 %
(PWM: 25-100 %) (PWM: 25-100 %)
Ventilador | Vida util 50000 horas 50000 horas
Tipo de rodamiento Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Conector de 4 pines de 4 pines
Tension nominal 12v 12v
Dimensiones (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
RPM 850-2600 rpm £ 10 % 850-2600 rpm * 10 %
(PWM: 20-100 %) (PWM: 20-100 %)
Bomba P
Vida util 50000 horas 50 000 horas
Nivel sonoro 23dB 23dB

Corriente de entrada

0.65 +10% A

0.65+10% A

todo momento en un ciclo de trabajo del 20-100% PWM. Recomendamos hacer funcionar
la bomba siempre al 100%.
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3. ADJUNTO EN ESTE PAQUETE

Unidad EK-AIO 120 D-RGB/

Unidad EK-AIO 240 D-RGB /
Unidad EK-AIO 360 D-RGB /
Unidad EK-AIO 280 D-RGB
(1x)

Ventilador EK-Vardar S 120ER D-RGB

(1x/ 2x/ 3x - el nimero de ventiladores depende de la versién de AlO) /
Ventilador EK-Vardar S 140ER D-RGB

(2x)

Un tubo de pasta térmica (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1 g))
(1x)

Divisoren'Y de los cables del ventilador EK-AIO 240/ 280 EK-AIO 360

Kit de montaje (1x)

Manual de usuario (1x)

KIT DE MONTAJE

Destornillador Phillips UNC 6-32 x 30 mm Destornillador Phillips
(5 mm de longitud de rosca) UNC 6-32x 6 mm
4x/8x/12x

4x/8x/12x

4x/8x/12x

Destornillador Phillips UNC 6-32 x 34 mm i
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Tuerca de mariposa (Intel /AMD)
4x

@

Tornillo de sujecion de aletas para
socket LGA 115x de INTEL/ AMD AM4
4x

!

Tornillo de sujecion de aletas para
socket LGA 20XX de Intel
4x

Muelle
4x

Tornillo para la placa de montaje Phillips
M4 x 4 mm (para la instalacion de los
soportes de montaje)

4x

Placa posterior LGA 115x de Intel
1x

Soporte de montaje
Intel
2x

Soporte de montaje AMD
2x

B



4.INSTALACION - SOCKET LGA-115X/1200 DE INTEL

PASO 1: SUPRESION DE LA PLACA
BASE

Sila carcasa de su ordenador no tiene recorte
en el lado inferior del CPU de la placa base,
primero deberd quitar la placa base de su
ordenador.

PASO 2: FIJACION DE LA PLACA
POSTERIOR A LAPLACA BASE

Instale la placa posterior de Intel para socket
LGA-115x en la parte trasera de su placa base.
Alinee los orificios en la placa base con los de
la placa posterior.

PASO 3: FIJACION DE LoS
TORNILLOS DE SUJECION

Coloque 4x tornillos de sujecion de aletas LGA-
115x a través de su placa base hasta la placa
Posterior.

Los tornillos deben instalarse sin el uso de
herramientas (es decir, alicates).

Comience a apretar dos tornillos a la vez,
preferiblemente en un patrén cruzado, pero
no los apriete completamente hasta que los
cuatro estén parcialmente atornillados

PASO 4: INSTALACION DE LOS VEN-
TILADORES EN EL RADIADOR

Fije los ventiladores (1, 2 o 3, segun la version
AlQO) al radiador con los tornillos UNC 6-32 x
30 mm.
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PASO 5: EXTRACCION DE LA LAMINA
PROTECTORA DE LA PLACA DE FRi0

Retirelalamina protectora de la parte posterior
delabomba, que estd alli para evitar dafios a la
placa friay al compuesto térmico previamente
aplicado en la placa fria.

jAlretirar laldmina protectora y continuar con la
instalacion, tenga cuidado de no tocar ni dafiar
el compuesto térmico previamente aplicado!

PASO 6: INSTALACION DE LOS
SOPORTES DE MONTAJE

Utilice 4 tornillos M4x4 para instalar 2 soportes
Intel en la unidad de bomba.

iTenga cuidado de no tocar ni dafar el
compuesto térmico previamente aplicado!

PASO 7: INSTALACION DE LA BOMBA
Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafo no abrasivo o un bastoncillo
taly como se muestra enlaimagen del ejemplo).

Alinee la bomba sobre los tornillos de montaje y
el CPU taly como se muestra en laimagen.

Coloque los muelles de compresién vy las
tuercas de mariposa adjuntos sobre los tornillos
de fijacién (4x). Comience apretando dos
tuercas de mariposa a la vez, preferiblemente
en cruz, y no las apriete completamente hasta
que todas estén parcialmente atornilladas.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB
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PASO 8: INSTALACION DEL CONJUN-
TO DE VENTILADORES Y RADIADOR
EN UNA CARCASA DE ORDENADOR

Fije el conjunto del radiador y el/los
ventilador(es) a la carcasa del ordenador con
los tornillos UNC 6-32 x 6 mm.

Radiador en la parte superior

(recomendado)

Colocacion vertical del radiador con tuberia
en la parte inferior (recomendado)

-27-

Enchufe RGB

Col ion vertical del radiador con tuberia
en la parte superior (no éptima)

Radiador en la parte inferior (debe evitarse)

PASO 9: BOMBA - CONEXION DE LOS
CABLES

PASO A:
Enchufe el conector PWM de 4 pines de la
bomba ala placa base

PASO B:

Enchufe el conector de 3 pines de la luz LED
D-RGB de la bomba al ENCHUFE D-RGB en la
placa base. EI LED funcionaré si la disposicion de
los pines del enchufe es el siguiente: +5 V, digital,
vacio, tierra. Con algunas placas base, puede
utilizar alternativamente un conector VDG en lugar
de un D-RGB para conectar el LED

Asegurese de quelaflechaindicadaen
el conectoresté enchufadaalalineade
+5V como se indica en su placa base.

Sicolocaundiodo LED en el ENCHUFE
RGB de 12V, puede dafar los LEDs.

El conector es el mismo en las
versiones D-RGB y RGB, pero la
A version D-RGB tiene 3 cables desde
el conector a la placa de circuito
impreso; fa version RGB tiene 4 cables.
Si conecta un LED D-RGB al enchufe
RGB normal, puede dafiar su placa
baseolatiradeLEDs.



Conector de luzLED
D-RGB del ventilador

Conector del ventilador

Conector del
ventilador

Conector delj
ventilador

Enchufe D-RGB

Enchufe RGB

PASO0 10: VENTILADORES - CONEX-
ION DE LOS CABLES

PASO A:

OPCION 1:

Enchufe el conector PWM de 4 pines del cable
del ventilador directamente al enchufe del
ventilador del CPU en la placa base. Utilice
siempre el enchufe del ventilador del CPU en
lamedida de lo posible

OPCION 2:

En el caso de las versiones EK-AIO 240 /
280 D-RGB y EK-AIO 360 D-RGB (con 2 0 3
ventiladores), puede enchufar los conectores
de cada uno de los ventiladores con los
conectores del separadoren Yy luego enchufar
el conector del separador en Y al enchufe del
ventilador en la placa base. Utilice siempre el
enchufe del ventilador del CPU en la medida de
lo posible.

PASO B:

OPCION 1:

Enchufe el conector de 3 pines de la luz LED
D-RGB del o de los ventiladores al ENCHUFE
D-RGBenla placa base.

Pafio no

abrasivo

OPCION 2:

En el caso de las versiones EK-AIO 240 / 280
D-RGB y EK-AIO 360 D-RGB, primero puede
conectar 2 o 3 ventiladores juntos en una
conexién en cadenay luego conectarlos todos
juntos a un enchufe D-RGB en la placa base.

iiPASO OPCIONAL!! APLICACION DEL
COMPUESTO TERMICO

iEste paso es relevante solo en la segunda
instalacion de AlO o si ha dafiado la pasta
previamente aplicada en la parte posterior
de la unidad de bomba! jEn la primera
instalacién no necesita aplicar el compuesto
térmico adicional a la superficie de contacto
dela CPU!

Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafio no abrasivo o un bastoncillo
taly como se muestra en laimagen del ejemplo).
EnunIHSlimpio, aplique una linea de compuesto
térmico y extiéndalo sobre todo el disipador
térmico del CPU (IHS) con una tarjeta de crédito
oalgosimilar.

5. INSTALACION - SOCKET LGA-20XX DE INTEL

® Tornillode
sujecion de aletas
para socket LGA
20XX de Intel
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PASO 1: FIJACION DE LOS TORNIL-
LOS DE SUJECION (LGA-20XX)

Las placas base de socket LGA-20xx
(2066/2011 V3 /2011) no requieren instalacion
de placa posterior. Instale 4x tornillos de
sujecion de aletas LGA-20XX en los extremos
roscados M4 en el mecanismo de cierre
integrado (ILM) del socket LGA-20XX.

Los tornillos deben instalarse sin el uso de
herramientas (es decir, alicates).

Continte la instalacion siguiendo
las instrucciones del PASO 4 en la
pagina 26



6. INSTALACION - SOCKET AMD AM4

PASO 1: SUPRESION DE LAS
ABRAZADERAS DE SUJECION DE
PLASTICO ORIGINALES (AMD)

Con un destornillador Philips, retire los 4 tornil-
los UNC 6-32 que fijan las abrazaderas de
sujecion de plastico originales alrededor del
socket taly como se muestra en laimagen. Con-
serve la placa posterior original AMD? y retire
las abrazaderas de sujecion para almacenarlas.
Véase la imagen para una mayor identificacién
de la pieza.

PASO 2: FIJACION DE LOS
TORNILLOS DE SUJECION (AMD)

Instale 4x tornillo de sujecién de aletas
para socket AMD AM4 en su placa base.
Los tornillos deben instalarse sin el uso de
herramientas (es decir, alicates).

PASO 3: INSTALACION DE LOS VEN-
TILADORES EN EL RADIADOR (AMD)
Fije los ventiladores (1, 2 o 3, segun la version
AlO) al radiador con los tornillos UNC 6-32 x 30
mm sur le radiateur a I'aide des vis UNC 6-32
x30mm.

PASO 4: EXTRACCION DE LA LAMINA
PROTECTORA DE LA PLACA DE FRi0
(AMD)

Retirelalamina protectora de la parte posterior
delabomba, que estd alli para evitar dafios a la
placa friay al compuesto térmico previamente
aplicado en la placa fria.

jAl retirar la ldmina protectora y continuar
con la instalacién, tenga cuidado de no tocar
ni dafiar el compuesto térmico previamente
aplicado!

PASO 5: INSTALACION DE LOS
SOPORTES DE MONTAJE (AMD)

Utilice 4 tornillos M4x4 para instalar 2 soportes
AMD en la unidad de bomba.

iTenga cuidado de no tocar ni dafar el
compuesto térmico previamente aplicado!

PASO 6: INSTALACION DE LA BOMBA
(AMD)

Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafo no abrasivo o un bastoncillo
taly como se muestra enlaimagen del ejemplo).

Alinee la bomba sobre los tornillos de montaje y
el CPU taly como se muestra en laimagen.

Coloque los muelles de compresién vy las
tuercas de mariposa adjuntos sobre los tornillos
de fijacién (4x). Comience apretando dos
tuercas de mariposa a la vez, preferiblemente
en cruz, y no las apriete completamente hasta
que todas estén parcialmente atornilladas.

B



PASO 7: INSTALACION DEL CONJUN-
TODEVENTILADORES Y RADIADOR
EN UNA CARCASA DE ORDENADOR
(AMD)

Fije el conjunto del radiador y el/los
ventilador(es) a la carcasa del ordenador con
los tornillos UNC 6-32 x 6 mm.

Radiador en la parte superior
(recomendado)

Colocacién vertical del radiador con tuberia
en la parte inferior (recomendado)

diad

Col ion vertical del r con tuberia

en la parte superior (no 6ptima)

Radiador en la parte inferior (debe evitarse)

PASO 8: BOMBA - CONEXION DE LOS
CABLES (AMD)

PASO A:
Enchufe el conector PWM de 4 pines de la
bomba a la placa base.

PASO B:

Enchufe el conector de 3 pines de la luz LED
D-RGB de la bomba al ENCHUFE D-RGB en la
placa base. EI LED funcionara si la disposicién de
los pines del enchufe es el siguiente: +5 V, digital,
vacio, tierra. Con algunas placas base, puede
utilizar alternativamente un conector VDG en lugar
de un D-RGB para conectar el LED

Asegurese de que la flechaindicadaen
el conectoresté enchufadaalalineade
+5 V como se indica en su placa base.

Sicolocaundiodo LED en el ENCHUFE
RGBde 12V, puede dafar los LEDs

El conector es el mismo en las
versiones D-RGB y RGB, pero la
A version D-RGB tiene 3 cables desde
el conector a la placa de circuito
impreso; fa version RGB tiene 4 cables.
Si conecta un LED D-RGB al enchufe

RGB normal, puede dafar su placa
base olatirade LEDs



Conector de luz LED
D-RGB del ventilador

Conector del ventilador

Conector del
ventilador

Conectordel o

ventilador

Prise D-RGB
Prise RGB

PASO 9: VENTILADORES - CONEXION
DE LOS CABLES (AMD)

PASO A:

OPCION 1:

Enchufe el conector PWM de 4 pines del cable
del ventilador directamente al enchufe del
ventilador del CPU en la placa base. Utilice
siempre el enchufe del ventilador del CPU en
la medida de lo posible.

OPCION 2:

En el caso de las versiones EK-AIO 240
/ 280 D-RGB y EK-AIO 360 D-RGB (con
2 o 3 ventiladores), puede enchufar los
conectores de cada uno de los ventiladores
con los conectores del separador en Yy luego
enchufar el conector del separador en Y al
enchufe del ventilador en la placa base. Utilice
siempre el enchufe del ventilador del CPUenla
medida de lo posible.

PASO B:

OPCION 1:

Enchufe el conector de 3 pines de la luz LED
D-RGB del o de los ventiladores al ENCHUFE
D-RGBenla placa base.

Pafio no
abrasivo

7. SOPORTE Y SERVICIO

OPCION 2:

En el caso de las versiones EK-AIO 240 / 280
D-RGB y EK-AIO 360 D-RGB, primero puede
conectar 2 o 3 ventiladores juntos en una
conexion en cadenay luego conectarlos todos
juntos a un enchufe D-RGB en la placa base.

iiPASO OPCIONAL!! APLICACION DEL
COMPUESTO TERMICO

iEste paso es relevante solo en la segunda
instalacion de AlO o si ha dafiado la pasta
previamente aplicada en la parte posterior
de la unidad de bomba! jEn la primera
instalacién no necesita aplicar el compuesto
térmico adicional a la superficie de contacto
dela CPU!

Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafo no abrasivo o un bastoncillo
tal y como se muestra en laimagen del ejemplo).
EnunIHSlimpio, aplique una linea de compuesto
térmico y extiéndalo sobre todo el disipador
térmico del CPU (IHS) con una tarjeta de crédito
oalgo similar.

Para obtener asistencia, péngase en contacto con: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.o.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. REDES SOCIALES

n EKWaterBlocks

2 ExwBofficial

u @EKWaterBlocks

@ ekwaterblocks
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EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

Pour assurer une installation facile et en toute sécurité, Compatible avec:
veuillez lire attentivement ces instructions avant Le support du processeur Intel 115X/ UCT 20xx / 1200
d’aborder le montage! Le support du processeur AMD UCT AM4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES DE SECURITE . ) . . . 34
2. SPECIFICATIONS e 34
3 L EMBALLAGE CONTIENT 35
KIT DE MONTAGE . . 35
4. INSTALLATION DU SUPPORT DU . . 36
ETAPE 1: RETRAIT DE LA CARTE MERE_ . . . . 36
ETAPE 2: FIXATION DE LA PLAQUE ARRIERE A LA CARTE MERE.__ . . . 36
ETAPE 3: FIXATION DES VIS DE MONTAGE 36
ETAPE 4: FIXATION DES VENTILATEURS SUR LE RADIATEUR 36
ETAPE 5: RETRAIT DE LA FEUILLE DE PROTECTION DE LAPLAQUE FROIDE. 36
ETAPE 6: FIXATION DES SUPPORTS DE MONTAGE e 36
ETAPE 7: FIXATION DE LA POMPE . . . 36
ETAPE 8: FIXATION DE LENSEMBLE COMPOSE PAR LES VENTILATEURS ET LE RADIATEUR SUR UN BOITIER D'ORDINATEUR 37
ETAPE 9: POMPE - BRANCHEMENT DES CABLES . . . . . .37
ETAPE 10: VENTILATEURS - CABLES DE CONNEXION 38
ETAPE FACULTATIVE I APPLICATION DU COMPOSANT THERMIQUE i 38
5. FIXATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR INTEL LGA-20XX_ . . . . . . 38
ETAPE 1: FIXATION DES VIS DE MONTAGE (LGA-20XX)__. . . . . 38
6. FIXATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR AMD AM4 39
ETAPE 1: RETRAIT DES SUPPORTS D'ORIGINE EN PLASTIQUE (AMD) . 39
ETAPE 2: FIXATION DES VIS DE MONTAGE (AMD) 39
ETAPE 3: FIXATION DES VENTILATEURS SUR LE RADIATEUR (AMD) . e 39
ETAPE 4: RETRAIT DE LA FEUILLE DE PROTECTION DE LA PLAQUE FROIDE. 39
ETAPE 5: FIXATION DES SUPPORTS DE MONTAGE (AMD) 39
ETAPE 6: FIXATION DE LA POMPE (AMD) 39
ETAPE 7: FIXATION DE LENSEMBLE DE VENTILATEURS ET DU RADIATEUR SUR LE BOITIER DE LORDINATEUR (AMD)___ 40
ETAPE 8: POMPE - BRANCHEMENT DES CABLES (AMD ) i, 40
ETAPE 9: VENTILATEURS - CABLES DE CONNEXION (AMD) . . 41
ETAPE FACULTATIVE Il APPLICATION DU COMPOSANT THERMIQUE . . . e 41
7.SUPPORT ETSERVICE et 41
8. RESEAUX SOCIAUX o

-33-

[ Fr |



Seuls les utilisateurs expérimentés peuvent installer ce produit. Veuillez consulter un technicien
dment qualifié. Une installation incorrecte peut endommager votre équipement. La société EK
Water Blocks n'assume aucune responsabilité, explicite ou implicite, quant a I'utilisation de ces
produits ou a leur installation. Les instructions suivantes sont sujettes a des modifications sans
préavis. Veuillez consulter notre site Web a I'adresse www.ekwb.com pour les mises a jour.

REMARQUES CONCERNANT LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT:

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU, et afin d'atteindre un certain nombre
d'objectifs en matiere de protection de I'environnement, les régles suivantes doivent étre
appliquées:

1

1.
2.

3.

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme
"picto” présent sur le produit, son manuel d’utilisation ou son emballage indique que le
produit est soumis a cette réglementation.

Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus a cet e-et.
Il peut aussi le remettre a un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le
consommateur contribuera a la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

.CONSIGNES DE SECURITE

Conservez et rangez le produit hors de la portée des enfants.

Vérifiezla liste des composants et I'état du produit avantle montage. En cas de problémes, veuillez vous
mettre en contact avec le magasin ol vous avez acheté le produit pour le remplacer ou étre remboursé.
La société EKWB d.o.0. n'est pas responsable pour des dommages dus a des causes externes, y
compris, mais sans s'y limiter : utilisation incorrecte, problémes d'‘alimentation électrique, accident,
négligence, modification, réparation, montage incorrect et tests incorrects.

. Le processeur et la carte meére risquent d'étre endommagés si le montage n'est pas effectué

correctement.

. Une force excessive effectuée sur le ventilateur peut entrainer des dommages au ventilateur et/ou au

systeme

. Ce produit est un kit de solution de refroidissement liquide composé de piéces d'origine appartenant a

la société EKWB. La combinaison de cette unité de refroidissement liquide avec des piéces autres que
celles de la société EK Water Block peut entrainer une perte de garantie.

La conception et les spécifications du produit peuvent étre révisées, afin d'améliorer sa qualité et ses
performances.

. Vous ne devez pas faire fonctionner la pompe a moins de 20 % des tr/m. La pompe doit rester a tout

moment dans un cycle de fonctionnement MLI de 20 & 100%. Nous vous recommandons de faire
fonctionner la pompe toujours a 100%.

2. SPECIFICATIONS

Modele EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB
Dimensions 157x120x27 mm 277x120x27 mm
Radiateur - -
Matériau des ailettes Al Al
Dimensions 120x120x25 mm 120x120x25 mm (2x)
Vitesse 600-2200 tr/min +10 % 600-2200 tr/min +10 %
(MLI': 25-100 %) (MLI: 25-100 %)
Ventilateur | Espérance de vie 50 000 heures 50 000 heures
Type de roulement Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Connecteur a4 broches a4 broches
Tension nominale 12v 12v
Dimensions (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
Régime 850-2600 tr/min 10 % 850-2600 tr/min + 10 %
9 (MLI: 20-100 %) (MLI:20-100 %)
Pompe " -
Espérance de vie 50 000 heures 50 000 heures
Niveau sonore 23dB 23dB
Courant d'entrée 0.65+10% A 0.65+10% A
Modéle EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
Dimensions 397x120x27 mm 313x140x27 mm
Radiateur " -
Matériau des ailettes Al Al
Dimensions 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
Vitesse 600-2200 tr/min +10 % 500-2000 tr/min +10 %
(MLI: 25-100 %) (MLI: 25-100 %)
Ventilateur | Espérance devie 50 000 heures 50000 heures
Type de roulement Fluid Dynamic bearing (FDB) Fluid Dynamic bearing (FDB)
Connecteur a4 broches a4 broches
Tension nominale 12v 12v
Dimensions (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
Reégime 850-2600 tr/min + 10 % 850-2600 tr/min + 10 %
9 (MLI: 20-100 %) (MLI: 20-100 %)
Pompe

Espérance de vie

50 000 heures

50 000 heures

Niveau sonore

23dB

23dB

Courant d'entrée

0.65+10% A

0.65+10% A
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3. LEMBALLAGE CONTIENT

Unité EK-AIO 120 D-RGB/

Unité EK-AIO 240 D-RGB /
Unité EK-AIO 360 D-RGB /
Unité EK-AIO 280 D-RGB
(1x)

Ventilateur EK-Vardar S 120ER D-RGB

(1x/ 2x/ 3x - le nombre de ventilateurs dépend de la version du systeme
de refroidissement tout-en-un) /

Ventilateur EK-Vardar S 140ER D-RGB

(2x)

Une tube de pate thermique (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))
(1x)

Séparateur en 'Y pour les cables du ventilateur EK-AIO 240/ 280

EK-AIO 360

Kit de montage (1x)

Instructions de montage (1x)

KIT DE MONTAGE

Vis Phillips UNC 6-32 x 30 mm Vis Phillips UNC
(longueur de filetage : 5 mm) 6-32x6mm
4x/8x/12x 4x/8x/12x

¥

4x/8x/12x

Vis Phillips UNC 6-32 x 34 mm i

-35-

Ecrou 3 ailettes (Intel /AMD)
4x

Vis papillon pour le support du pro-
cesseur INTELLGA 115x/ AMD AM4
4x

’

Vis papillon pour le support du
processeur Intel LGA 20XX
4x

.

Ressort
4x

Vis pour la plaque de montage Phillips
Mdax4dmm (pour I'installation des supports
de montage)

4x

¥

Plague arriere Intel LGA 115x
1x

Support de montage
Intel
2x

Support de montage AMD
2X

[ Fr |



4. INSTALLATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR INTEL

LGA-115X/1200

ETAPE 1: RETRAIT DE LA CARTE MERE
Sile boitier de votre ordinateur ne dispose pas
de découpe du coté inférieur du processeur de
la carte mere, vous devez retirez la carte mere
de votre ordinateur.

ETAPE 2: FIXATION DE LA PLAQUE

ARRIERE A LA CARTE MERE

Fixez la plaque arriere Intel pour le support du
processeur LGA-115x a l'arriere de votre carte
mere. Alignez les trous de la carte mere par
rapport aux trous de la plaque arriere.

ETAPE 3: FIXATION DES VIS DE
MONTAGE

Fixez les quatre vis papillons LGA-115x a
travers la carte mére jusqu'a la plaque arriére

Les vis doivent étre installées sans utiliser
d'outils (c.-a-d. pinces).

Commencez a serrer deux vis a la fois, de
préférence en croix, mais ne les serrez pas
completementjusqu'a ce que toutes les quatre
soient partiellement vissées.

ETAPE 4: FIXATION DES VENTILA-
TEURS SUR LE RADIATEUR

Fixez les ventilateurs (un, deux ou trois selon
la version du systéme de refroidissement tout-
en-un) sur le radiateur a l'aide des vis UNC 6-32
x30mm.

-36-

ETAPE 5: RETRAIT DE LA FEUILLE DE
PROTECTION DE LA PLAQUE FROIDE

Retirez la feuille de protection de l'arriere
du groupe de pompage, qui sert a éviter
d'endommager la plaque froide et le
composantthermique préalablementappliqué
sur la plague froide.

Lors du retrait de la feuille de protection et de
I'installation, prenez garde de ne pas toucher,
ni endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 6: FIXATION DES SUPPORTS
DE MONTAGE

Utilisez 4x vis M4x4 pour fixer 2x supports Intel
sur le groupe de pompage.

Prenez garde de ne pas toucher, ni
endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 7: FIXATION DE LA POMPE
Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure).

Alignez la pompe par rapport aux vis de
montage et au processeur comme indiqué sur
lafigure.

Placez les ressorts de compression et les
écrous a ailettes fournis sur les vis de montage
(4x). Commencez a serrer deux écrous a ailettes
a la fois, de préférence en croix, mais ne les
serrez pas complétement jusqu'a ce que tous
les écrous soient partiellement vissés.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

|
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ETAPE 8: FIXATION DE LENSEMBLE
COMPOSE PAR LES VENTILATEURS
ET LE RADIATEUR SUR UN BOITIER

D’ORDINATEUR

Fixez I'ensemble composé par le radiateur et
le(s) ventilateur(s) sur le boitier de I'ordinateur
al'aide des vis UNC 6-32 x 6 mm.

surled (r

Placement vertical du radiateur avec tube
en bas (recommandé)
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Prise RGB

PI t vertical du radiateur avec tube
en haut (pas optimal)

Radiateur en bas (a éviter)

E'TAPEA9: POMPE - BRANCHEMENT
DES CABLES

ETAPE A:
Branchez le connecteur MLI a 4 broches de la
pompe sur la carte mere.

ETAPE B:

Branchez le connecteur a 3 broches de la lampe LED
D-RGB de la pompe sur la PRISE D-RGB de la carte
meére. La lampe LED fonctionnera si la disposition des
broches de la prise est comme suit : +5 V, numérique,
vide, mise a la terre. Vous pouvez également utiliser
un connecteur VDG au lieu du connecteur D-RGB sur
certaines cartes meéres pour brancher la lampe LED.

Veuillez prendre soin de brancher la

A fleche indiquée sur le connecteur sur la
ligne +5 V comme indiqué sur votre carte
meére. Sivous mettez une Diode LED surla
PRISE RGB de 12V, vous pouvez endom-
mager les LED

Le connecteur est le méme sur les
A versions D-RGB et RGB, mais la version
D-RGB a 3 cébles du connecteur au
PCB ; la version RGB a 4 cébles. Si vous
connectez une LED D-RGB & une prise
RGB ordinaire, vous pouvez endommager
votre carte mere ou votre bande LED.



Connecteur lampe LED
D-RGB de ventilateur

Connecteur de ventilateur

Connecteur de
ventilateur

Connecteur dej
ventilateur

Prise D-RGB
Prise RGB

ETAPE 10: VENTILATEURS - CABLES
DE CONNEXION

ETAPE A:

OPTION 1:

Branchez le connecteur MLI a 4 broches du
cable du ventilateur directement sur la prise
du ventilateur du processeur sur la carte mere.
Utilisez toujours la prise du ventilateur du
processeur si possible.

OPTION 2:

Dans le cas des versions EK-AIO 240 / 280
D-RGB et EK-AIO 360 D-RGB (avec 2 ou
3 ventilateurs), vous pouvez brancher les
connecteurs de chaque ventilateur avec les
connecteurs du séparateur en Y, puis brancher
le connecteur du séparateuren Y sur la prise du
ventilateur sur la carte mere. Utilisez toujours la
prise du ventilateur du processeur si possible.

ETAPE B:

OPTION 1:

Branchez le connecteur a 3 broches de la
lampe LED D-RGB sur la PRISE D-RGB sur la
carte mere.

Chiffon non
abrasif

OPTION 2:

Dans le cas des versions EK-AIO 240 / 280
D-RGB et EK-AIO 360 D-RGB, vous pouvez
brancher d'abord 2 ou 3 ventilateurs en série
(daisy chain), puis les brancher tous ensemble
sur la prise D-RGB sur la carte mere.

ETAPE FACULTATIVE !! APPLICATION
DU COMPOSANT THERMIQUE

Cette étape n'est pertinent que pour la
deuxieme installation d’AlO ou si vous avez
endommagé la pate appliquée au préalable a
I'arriére du groupe de pompage! A la premiére
installation, vous n'avez pas a appliquer de
compsant thermique supplémentaire sur la
surface de contact du processeur!

Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure). Appliquez
une ligne de composant thermique sur le
dissipateur thermique intégré propre et étalez-le
sur tout le dissipateur thermique du processeur
avec une carte de crédit ou équivalent.

5. FIXATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR INTEL LGA-20XX

® Vis papillon pour
le support du
processeur Intel
LGA 20XX

@
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ETAPE 1: FIXATION DES VIS DE MON-
TAGE (LGA-20XX)

Les cartes meres équipées de supports du
processeur LGA-20xx (2066 / 2011 V3 /
2011) ne nécessitent pas la plaque arriére.
Fixez quatre vis papillons LGA-20XX dans
les embouts filetés M4 sur le mécanisme
de verrouillage intégré (MVI) du support du
processeur LGA-20XX.

Les vis doivent étre installées sans utiliser
d'outils (c.-a-d. pinces).

Continuer l'installation en suivant
les instructions a partir de

I'ETAPE 4 a la page 36



6. FIXATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR AMD AM4

ETAPE 1: RETRAIT DES SUPPORTS
D’ORIGINE EN PLASTIQUE (AMD)

Retirez les quatre vis UNC 6-32 qui sont fixées
sur le support d'origine en plastique autour du
support du processeur a l'aide d'un tournevis,
comme indiqué sur la figure. Conservez la
plague arriere d'origine AMD?®, retirez et rangez
les supports en plastique. Reportez-vous a la
figure pour I'identification ultérieure des piéces.

ETAPE 2: FIXATION DES VIS DE
MONTAGE (AMD)

Fixez 4 vis papillons pour le support du
processeur AMD AM4 sur votre carte mere.
Les vis peuvent étre fixées sans aucun outil
(par exemple pinces).

ETAPE 3: FIXATION DES VENTILA-
TEURS SUR LE RADIATEUR (AMD)

Fixez les ventilateurs (un, deux ou trois selon
la version du systéme de refroidissement tout-
en-un) surleradiateur a l'aide des vis UNC 6-32
x30mm.

ETAPE 4: RETRAIT DE LA FEUILLE DE
PROTECTION DE LA PLAQUE FROIDE

Retirez la feuille de protection de l'arriere
du groupe de pompage, qui sert a éviter
d'endommager la plaque froide et le
composantthermique préalablementappliqué
sur la plague froide.

Lors du retrait de la feuille de protection et de
I'installation, prenez garde de ne pas toucher,
ni endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 5: FIXATION DES SUPPORTS
DE MONTAGE (AMD)

Utilisez 4x vis M4x4 pour fixer 2x supports
AMD sur le groupe de pompage.

Prenez garde de ne pas toucher, ni
endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 6: FIXATION DE LA POMPE
(AMD)

Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure).

Alignez la pompe par rapport aux vis de
montage et au processeur comme indiqué sur
la figure. Placez les ressorts de compression
et les écrous a ailettes fournis sur les vis de
montage (4x). Commencez a serrer deux
écrous a ailettes alafois, de préférence en croix,
mais ne les serrez pas completement jusqu'a ce
que tous les écrous soient partiellement vissés.

[ Fr |



EK-AIO 120 D-RGB E’TAPE 7: FIXATION DE LENSEMBLE PI. t vertif:al du radiateur avec tube
DE VENTILATEURS ET DU RADIATEUR en haut (pas optimal)

SUR LE BOITIER DE LORDINATEUR
(AMD)

Fixez I'ensemble composé par le radiateur et

le(s) ventilateur(s) sur le boitier de I'ordinateur
al'aide des vis UNC 6-32 x 6 mm.

Radiateur en bas (a éviter)

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB —

E'TAPEA8: POMPE - BRANCHEMENT
DES CABLES (AMD)

ETAPE A:
Branchez le connecteur MLI a 4 broches de la
pompe sur la carte mére.

ETAPE B:

sur le di (r

Branchez le connecteur a 3 broches de la lampe LED
D-RGB de la pompe sur la PRISE D-RGB de la carte
mére. La lampe LED fonctionnera si la disposition des
broches de la prise est comme suit : +5 V, numérique,
vide, mise a la terre. Vous pouvez également utiliser
un connecteur VDG au lieu du connecteur D-RGB sur
certaines cartes meres pour brancher lalampe LED.

Placement vertical du radiateur avec tube
en bas (recommandé)

Prise RGB

Veuillez prendre soin de brancher la

& fleche indiquée sur le connecteur sur la
ligne +5 V comme indiqué sur votre carte
meére. Sivous mettez une Diode LED surla
PRISE RGB de 12 V, vous pouvez endom-
mager les LED.

Le connecteur est le méme sur les

A versions D-RGB et RGB, mais la version

D-RGB a 3 cables du connecteur au

J PCB ; la version RGB a 4 cébles. Si vous

. connectez une LED D-RGB a une prise

RGB ordinaire, vous pouvez endommager
votre carte meére ou votre bande LED.

-40-



Connecteur lampe LED
D-RGB de ventilateur

Connecteur de ventilateur

Connecteur de
ventilateur

Connecteurde o
ventilateur

Prise D-RGB
Prise RGB

ETAPE 9: VENTILATEURS - CABLES
DE CONNEXION (AMD)

ETAPE A:

OPTION 1:

Branchez le connecteur MLI a 4 broches du
cable du ventilateur directement sur la prise
du ventilateur du processeur sur la carte mere.
Utilisez toujours la prise du ventilateur du
processeur si possible.

OPTION 2:

Dans le cas des versions EK-AIO 240 / 280
D-RGB et EK-AIO 360 D-RGB (avec 2 ou
3 ventilateurs), vous pouvez brancher les
connecteurs de chaque ventilateur sur les
connecteurs du séparateur en'Y, puis brancher
le connecteur du séparateuren Y surlaprise du
ventilateur de la carte mere. Utilisez toujours la
prise du ventilateur du processeur si possible.

ETAPE B:

OPTION 1:

Branchez le connecteur a 3 broches de la
lampe LED D-RGB sur la PRISE D-RGB de la
carte mere.

Chiffon non
abrasif

7. SUPPORT ET SERVICE

OPTION 2:

Dans le cas des versions EK-AIO 240 / 280
D-RGB et EK-AIO 360 D-RGB, vous pouvez
brancher d'abord 2 ou 3 ventilateurs en série
(daisy chain), puis les brancher tous ensemble
sur la prise D-RGB sur la carte mere.

ETAPE FACULTATIVE !! APPLICATION
DU COMPOSANT THERMIQUE

Cette étape n'est pertinent que pour la
deuxieme installation d’AlO ou si vous avez
endommagé la pate appliquée au préalable a
I'arriére du groupe de pompage! A la premiére
installation, vous n'avez pas a appliquer de
compsant thermique supplémentaire sur la
surface de contact du processeur!

Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure). Appliquez
une ligne de composant thermique sur le
dissipateur thermique intégré propre et étalez-le
sur tout le dissipateur thermique du processeur
avec une carte de crédit ou équivalent.

Pour une assistance, veuillez contacter: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.o.
Pod lipami 18

1218 Komenda

Slovenia - EU

8. RESEAUX SOCIAUX

n EKWaterBlocks u @EKWaterBlocks

@ ekwaterblocks

L.J. ekwaterblocks
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EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

Leia cuidadosamente este manual antes de iniciar o Compativel com:
processo de instalacao, para assegurar uma instalacao Processadores Intel Socket 115X/ 20xx / 1200
facil e segura! Processador AMD Socket AM4

MANUAL DE INSTALACAO
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8. REDES SOCIAIS

-53-



Este produto deve ser instalado apenas por utilizadores experientes. Entre em contacto com um
técnico qualificado. A instalagdo incorreta pode resultar em danos no seu equipamento. A EK
Waterblocks ndo assume nenhuma responsabilidade, expressa ouimplicita, pelo uso destes produtos
ou pela respetiva instalagdo. As instrucdes seguintes estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
Visite a nossa pagina da Internet www.ekwb.com para se manter informado sobre atualizacbes.

NOTA EM PROTECCAO AMBIENTAL:

Apos aimplementacéo da directiva comunitaria 2012/19/EU no sistema legal nacional, o seguinte
aplica-se:

1

o U

Todos os aparelhos eléctricos e electréonicos ndo podem ser despejados juntamente com
o lixo doméstico.

Consumidores estdo obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electronicos sem
uso em locais publicos especificos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para
este processo sdo definidos por lei pelos respectivos paises. Este simbolo no produto,
o manual de instrucdes ou a embalagem indicam que o produto estd sujeito a estes
regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos, esta a fazer
uma enorme contribuicdo para a proteccdo do ambiente.

. MEDIDAS DE SEGURANCA

Mantenha e armazene o produto em local inacessivel a criangas.

Consulte a lista de componentes e o estado do produto antes de iniciar a instalagéo. Caso detete algum
problema, entre em contacto com aloja fornecedora do produto para obter uma substituicdo ou reembolso.
AEKWB d.0.0. ndo se responsabiliza por quaisquer danos originadas por causas externas, incluindo, entre
outros: uso inadequado, problemas com energia elétrica, acidente, negligéncia, alteracdo, reparacéo,
instalacédo e teste inadequados.

Caso o produto ndo seja instalado corretamente, o processador e a placa principal podem sofrer danos.
Aventoinha e/ou o sistema podem sofrer danos caso sejam submetidos a forga excessiva

. Este produto é um sistema de arrefecimento a liquido para processadores, composto por partes EKWB

originais individuais. Ao combinar esta unidade de arrefecimento a liquido com partes que ndo sejam
produtos EK waterblock, podem levar & perda da garantia

O desenho e especificagdes do produto podem ser revistos de forma a melhorar a qualidade e o
desempenho.

N&o deve usar abomba abaixo de 20% das RPM. A bomba deve permanecer sempre dentro de um ciclo
de trabalho de 20 a 100% PWM (modulacgao por largura de pulso). Recomendamos usar a bomba
sempre a 100%
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2. ESPECIFICACOES

Modelo EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB
Dimensées 157x120x27 mm 277x120x27 mm
Radiador
Material da Colmeia Al Al
Dimensoes 120x120x25 mm 120x120x25 mm (2x)
Velocidade 600-2200 RPM +10% 600-2200 RPM +10%
(PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%)
. Esperanca de Vida 50.000 horas 50.000 horas
Ventoinha " P - —
Tioo de Mancal Rolamento fluido-dindmico Rolamento fluido-dindmico
P (FDB) (FDB)
Conetor 4 pin 4 pin
Tens&do nominal 12v 12v
Dimensoes (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
RPM 850-2600 RPM + 10% 850-2600 RPM £ 10%
(PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%)
Bomba -
Esperanca de Vida 50.000 horas 50.000 horas
Nivel do Ruido 23dB 23dB
Corrente de Entrada 0.65*10% A 0.65+10% A
Modelo EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
Dimensbes 397x120x27 mm 313x140x27 mm
Radiador -
Material da Colmeia Al Al
Dimensoes 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
600-2200 RPM +10% 500-2000 RPM +10%
Velocidade (PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%)
Esperanca de Vida 50.000 horas 50.000 horas
Ventoinha — —
Tio de Mancal Rolamento fluido-dindmico Rolamento fluido-dindmico
P (FDB) (FDB)
Conetor 4 pin 4 pin
Tensdo nominal 12v 12v
Dimensoes (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm
RPM 850-2600 RPM + 10% 850-2600 RPM £ 10%
(PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%)
Bomba -
Esperanca de Vida 50.000 horas 50.000 horas
Nivel do Ruido 23dB 23dB

Corrente de Entrada

0.65+10% A

0.65+10% A




3.INCLUIDO NESTE PACOTE

Unidade EK-AIO 120 D-RGB /

Unidade EK-AIO 240 D-RGB /
Unidade EK-AIO 360 D-RGB /
Unidade EK-AIO 280 D-RGB
(1x)

Ventoinha EK-Vardar S 120ER D-RGB

(1x/ 2x/ 3x-numero de ventoinhas depende da versdo do AlO) /
Ventoinha EK-Vardar S 140ER D-RGB

(2%)

Um tubo de Pasta Térmica (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))
(1x)

Cabo Divisor (splitter) para Ventoinha EK-AIO 240/ 280

EK-AIO 360

Kit de Montagem (1x)

Manual de Utilizador (1x)

KIT DE MONTAGEM

Parafuso Cabeca Phillips UNC 6-32 x
30 mm (comprimento da rosca 5 mm)
4x/8x/12x

Parafuso Cabega Phillips
UNC 6-32 x 6mm
4x/8x/12x

¥

UNC 6-32 x 34mm
(comprimento da rosca 5 mm)
4x/8x/12x

Parafuso Cabeca Phillips i
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Porca de aperto manual (Intel/AMD)

Parafuso de fixacao para INTEL

4x = LGA 115x/ AMD AM4 socket
4x

Parafuso de fixagdo para Intel LGA Mola

20XX socket 4x

4x

Parafuso de Fixagdo Cabeca Phillips
M4 x 4 mm (para a instalacédo de
suportes de montagem)

4x

Placa de apoio para Intel LGA 115x
1x

Suporte de montagem Intel
2x

Suporte de montagem AMD
2x




4.INSTALACAO - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

PASSO 1: REMOVER A PLACA
PRINCIPAL

Caso oseuPCnéo possua um recorte na parte
inferior da placa principal, tera de inicialmente
remover a placa principal do seu computador.

PASSO 2: PRENDER A PLACA DE

APOIO A PLACA PRINCIPAL

Instalar a placa de apoio Intel para o socket
LGA-115x a parte de trés da placa principal.
Alinhar os buracos da placa principal com os
buracos na placa de apoio.

PASSO 3: PRENDER 0S PARAFUSOS

DE FIXACAO
Colocar 4 parafusos de fixagdo LGA-115x
através da placa principal na placa de apoio.

Os parafusos devem ser colocados sem o uso
de ferramentas (por exemplo, alicates).

Inicie por apertar dois parafusos de cada vez,
de preferéncia em cruz, mas ndo os aperte
totalmente até ter todos os 4 parafusos
parcialmente apertados.

PASSO 4: INSTALAR AS VENTOINHAS
NO RADIADOR

Prender as ventoinhas (1, 2 ou 3 consoante
a versdao do AlO) ao radiador usando os
parafusos UNC 6-32 x 30mm.
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PASSO 5: REMOVER A PELICULA
PROTETORA DA COLD-PLATE

Remover a pelicula protetora da parte de tras
da unidade da bomba, que se destina a evitar
danificar a cold-plate e o composto térmico
pré-aplicado na cold-plate.

Ao remover a pelicula protetora e ao avancar
comainstalacdo, tenha cuidado parando tocar
ou danificar o composto térmico pré-aplicado!

PASSO 6: INSTALACAO DE
SUPORTES DE MONTAGEM

Use 4 parafusos M4x4 para instalar 2 suportes
Intel na unidade da bomba.

Tenha cuidado para ndo tocar ou danificar o
composto térmico pré-aplicado!

PASSO 7: INSTALACAO DA UNIDADE
DA BOMBA

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano n&do abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado naimagem).

Alinhar a unidade da bomba por cima dos
parafusos de fixacdo e do CPU, conforme
exemplificado naimagem.

Colocar as molas de compressao e as porcas
de aperto manual anexadas em cima dos
parafusos de fixagcdo (4x). Iniciar por apertar
duas porcas de cada vez, preferivelmente
transversais, e ndo as aperte totalmente até que
estejam todas parcialmente apertadas.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

|
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™

PASSO 8: INSTALAR A MONTAGEM
DAS VENTOINHAS E DO RADIADOR
NA CAIXA DO PC

Prenda a montagem do radiador e da(s)

ventoinha(s) a caixa do PC com os parafusos
UNC6-32x6 mm.

Radiador na parte superior (recomendado)

Colocacdo vertical do radiador com
tubulacdo na parte inferior (recomendado)
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Conetor RGB

Colocaca vertical do radiador com
tubulacio na parte superior (ndo ideal)

Radiador na parte inferior (deve ser evitado)

PASSO 9: BOMBA - CABOS DE
LIGACAO

PASSO A:
Ligue o conetor PWM de 4 pinos da bomba a
placa principal.

PASSO B:

Ligue o conetor de 3 pinos da luz LED D-RGB
da bomba ao conetor D-RGB da placa principal
O LED iréd funcionar caso o formato do pin do
conetor seja o seguinte: +5V, Digital, Vazio, Terra
Em algumas placas principais, pode-se usar
alternativamente um conetor VDG em vez do
conetor D-RGB, para ligar o LED.

Assegure-se que a seta indicada no

A conetor estd ligada na linha de +5V,
conforme indicado na sua placa
principal. Se colocar o diodo (LED) no
CONETOR 12V RGB, pode danificar
osLEDs

O conetor é o mesmo nas versoes

A D-RGB e RGB, mas a versio D-RGB
tem 3 cabos do conetor ao PCB; a
versdo RGB tem 4 cabos. Se ligar o
led D-RGB ao conetor RGB normal,
pode danificar a sua placa principal
ou afaixa do LED.



ConetordeluzLED
D-RGB da ventoinha
Conetor da ventoinha

Conetor da
ventoinha

Cabo divisor
(Y-splitter)

Conetor daj

ventoinha

Conetor D-RGB
Conetor RGB

PASSO 10: VENTOINHAS - CABOS DE
LIGACAO

PASSO A:

OPCAO 1:

Ligue o conetor PWM de 4 pinos do cabo
da ventoinha diretamente ao conetor para a
ventoinha do processador na placa principal.
Usar sempre o conetor para a ventoinha do
processador, sempre que possivel.

OPCAO 2:

Nas versées EK-AIO 240 / 280 D-RGB e EK-
AIO 360 D-RGB (com 2 ou 3 ventoinhas),
pode conetar os conetores de cada uma
das ventoinhas com os conetores do cabo
divisor (splitter) e depois conetar o cabo
divisor (splitter) ao conetor da ventoinha na
placa principal. Usar sempre o conetor para
a ventoinha do processador, sempre que
possivel.

PASSO B:

OPCAO 1:

Ligue o conetor de 3 pinos da luz LED D-RGB
da ventoinha(s) ao conetor D-RGB da placa
principal.

Pano ndo
abrasivo

OPCAO 2:

Nas versées EK-AIO 240 / 280 D-RGB e EK-
AlO 360 D-RGB, pode conetar primeiro 2 ou
3 ventoinhas juntas numa cadeia margarida e,
depois, coneta-las em conjunto a um conetor
D-RGB na placa principal.

PASSO OPCIONAL!! APLICAR 0 COM-
POSTO TERMICO

Este passo é relevante apenas na segunda
instalagdo AIO ou caso tenha danificado
a pasta pré-aplicada na parte de tras da
unidade da bomba! Na primeira instalacéo,
ndo necessita aplicar o composto térmico
adicional na superficie de contacto do
processador!

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano n3o abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado na imagem).
Aplicar uma linha de composto térmico num IHS
(dissipador de calor integrado) limpo e espalhar
sobre toda a superficie do IHS do processador
com um cartdo de crédito ou algo semelhante.

5. INSTALACAO - SOCKET INTEL LGA-20XX

® Parafuso de
fixagdo para
Intel LGA 20XX
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PASSO 1: PRENDER 0S PARAFUSOS

DE FIXACAO (LGA-20XX)

As placas principais do socket LGA-20xx (2066
/2011V3/2011) ndo necessitam da instalagdo
de uma placa de apoio. Instale 4 parafusos de
fixagdo LGA-20XX nas pontas roscadas M4 do
mecanismo de blogueio integrado (ILM) do
socket LGA-20XX.

Os parafusos devem ser colocados sem o uso
de ferramentas (por exemplo, alicates).

Continuar a instalacdo seguindo
as instrugdes a partir do PASSO 4

na pagina 56



6. INSTALACAO - SOCKET AMD AM4

PASSO 1: REMOVERAS
BRACADEIRAS DE FIXACAO EM
PLASTICO (AMD)

Usando uma chave de fendas Philips, remova
os 4 parafusos UNC 6-32 segurando as braca-
deiras de fixagdo em pléstico a volta do socket,
conforme mostrado naimagem. Manter a placa
de apoio original AMD® e remova as bracadei-
ras de fixacdo para armazenar. Consulte a ima-
gem paraidentificagdo das pecas.

PASSO 2: PRENDER 0S PARAFUS0S
DE FIXACAO (AMD)

Instale 4 parafusos de fixagdo para o
socket AMD AM4 na placa principal. Os
parafusos devem ser instalados sem o uso de
ferramentas (ou seja, alicates).

PASSO 3: INSTALAR AS VENTOINHAS
NO RADIADOR (AMD)

Prender as ventoinhas (1, 2 ou 3 consoante
a versdo do AlO) ao radiador usando os
parafusos UNC 6-32 x 30 mm.

PASSO 4: REMOVER A PELICULA
PROTETORA DA COLD-PLATE (AMD)

Remover a pelicula protetora da parte de tras
da unidade da bomba, que se destina a evitar
danificar a cold-plate e o composto térmico
pré-aplicado na cold-plate.

Ao remover a pelicula protetora e ao avancar
comainstalacdo, tenha cuidado parando tocar
ou danificar o composto térmico pré-aplicado!

PASSO 5: INSTALACAO DE
SUPORTES DE MONTAGEM (AMD)

Use 4 parafusos M4x4 para instalar 2 suportes
AMD na unidade da bomba.

Tenha cuidado para ndo tocar ou danificar o
composto térmico pré-aplicado!

PASSO 6: INSTALACAO DA UNIDADE
DA BOMBA (AMD)

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano n&do abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado naimagem).

Alinhar a unidade da bomba por cima dos
parafusos de fixacdo e do CPU, conforme
exemplificado naimagem.

Colocar as molas de compressao e as porcas
de aperto manual anexadas em cima dos
parafusos de fixagcdo (4x). Iniciar por apertar
duas porcas de cada vez, preferivelmente
transversais, e ndo as aperte totalmente até que
estejam todas parcialmente apertadas.

P |



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

PASSO 7: INSTALAR AMONTAGEM
DAS VENTOINHAS E DO RADIADOR
NA CAIXA DO PC (AMD)

Prenda a montagem do radiador e da(s)
ventoinha(s) a caixa do PC com os parafusos
UNC6-32x6 mm.

Radiador na parte superior (recomendado)

Colocacdo vertical do radiador com
tubulacdo na parte inferior (recomendado)
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Conetor RGB

Col a vertical do radiador com
tubulacao na parte superior (ndo ideal)

Radiador na parte inferior (deve ser evitado)

PASSO 8: BOMBA - CABOS DE LI-
GACAO (AMD)

PASSO A:
Ligue o conetor PWM de 4 pinos da bomba a
placa principal.

PASSO B:

Ligue o conetor de 3 pinos da luz LED D-RGB
da bomba ao conetor D-RGB da placa principal.
O LED ir4 funcionar caso o formato do pin do
conetor seja o seguinte: +5V, Digital, Vazio, Terra.
Em algumas placas principais, pode-se usar
alternativamente um conetor VDG em vez do
conetor D-RGB, para ligar o LED.

Assegure-se que a seta indicada no

& conetor estd ligada na linha de +5V,
conforme indicado na sua placa
principal. Se colocar o diodo (LED) no
CONETOR 12V RGB, pode danificar
os LEDs.

O conetor € o mesmo nas versoes

A D-RGB e RGB, mas a versido D-RGB
tem 3 cabos do conetor ao PCB; a
versdo RGB tem 4 cabos. Se ligar o
led D-RGB ao conetor RGB normal,
pode danificar a sua placa principal
ou afaixado LED.



Conetor de luz LED
D-RGB da ventoinha
Conetor da ventoinha

Conetor da
ventoinha

Conetorda

ventoinha

Cabo divisor
(Y-splitter)

Conetor D-RGB
Conetor RGB

PASSO 9: VENTOINHAS - CABOS DE
LIGAGAO (AMD)

PASSO A:

OPCAO 1:

Ligue o conetor PWM de 4 pinos do cabo
da ventoinha diretamente ao conetor para a
ventoinha do processador na placa principal.
Usar sempre o conetor para a ventoinha do
processador, sempre que possivel.

OPCAO 2:

Nas versoes EK-AIO 240 / 280 D-RGB e EK-
AlO 360 D-RGB (com 2 ou 3 ventoinhas),
pode conetar os conetores de cada uma
das ventoinhas com os conetores do cabo
divisor (splitter) e depois conetar o cabo
divisor (splitter) ao conetor da ventoinha na
placa principal. Usar sempre o conetor para
a ventoinha do processador, sempre que
possivel.

PASSO B:

OPCAO 1:

Ligue o conetor de 3 pinos da luz LED D-RGB
da ventoinha(s) ao conetor D-RGB da placa
principal.

Pano ndo
abrasivo

7. APOIO TECNICO

OPCAO 2:

Nas versées EK-AIO 240 / 280 D-RGB e EK-
AlO 360 D-RGB, pode conetar primeiro 2 ou
3 ventoinhas juntas numa cadeia margarida e,
depois, coneta-las em conjunto a um conetor
D-RGB na placa principal.

PASSO OPCIONAL!! APLICAR 0 COM-
POSTO TERMICO

Este passo é relevante apenas na segunda
instalagdo AlIO ou caso tenha danificado
a pasta pré-aplicada na parte de tras da
unidade da bomba! Na primeira instalacéo,
ndo necessita aplicar o composto térmico

adicional na superficie de contacto do
processador!
Limpar os contactos da superficie do

processador (usando um pano nao abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado na imagem).
Aplicar uma linha de composto térmico num IHS
(dissipador de calor integrado) limpo e espalhar
sobre toda a superficie do IHS do processador
com um cartdo de crédito ou algo semelhante.

Caso necessite assisténcia, entre em contacto com: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.o.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. REDES SOCIAIS
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EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

Ina obecneyeHns 6esonacHOCTU NpU yCTaHOBKEe CoBMeCTHMO C:
M YyNpoLL,eHUSl YCTAaHOBKM, A0 HayaJla YCTaHOBKHU PazbeM Intel Socket 115X/ 20xx / 1200 CPUs
BHMUMaTEJIbHO NPOYTUTE ITY UHCTPYKLUIO! Paszbem AMD Socket AM4 CPU

NHCTPYKLUWNA MO0 YCTAHOBKE
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310 u3penue AONXHO yCTaHaBaMBaATLCA TOJIBKO OMbITHLIMW  NOJSb30BaTeNAMN.

c

MpokoHcyneTUpyiiTeCh
KEBJ’M(DVILLMPOBBHHMM TeXHWYECKUM CneunanmucTom. HeﬂpaBMﬂbHaﬂ yCTaHOBKa MOXeT npuBecTn K

nospexpernio obopynosanus. Komnanus EK Water Blocks He bepeT Ha cebsi Hakakoi 0TBETCTBEHHOCTM 3a
ncnonb3oBaHnWe U yCTaHOBKY 3TUX VIBJZleﬂMEI - HW ABHO BbIPaXeHHYI0, HW NoApa3yMeBaeMyto. Cﬂe,ﬂ,y)OIJJ,a‘i
MHCTPYKLNS MOXET BbITb n3MeHeHa be3 ysepomnenus. 06HoBAEeHUs NpuBoAsTCs Ha Beb-caliTe www.ekwb.com.

NPUMEYAHME N0 3ALLUTE OKPY>KAIOLLEW CPEJbl:

Mocne BHegpenus Esponeiickoit gupektussl 2012/19 / EC B HauwoHanbHyio NpasoByl cucTemy
npuMeHsieTcs cneayloujee:

1

o

JnekTpuyeckme W 3NeKTPOHHbIE YCTPOMNCTBA HENb3s YTUAN3NPOBATH BMecTe C ObITOBbIMM
oTXo4aMu.

Mo 3akoHy NnoTpebuTenu 0693aHbl BO3BPALLATb 31eKTPUYECKINE N 3NeKTPOHHbIE YyCTPORCTBa NO
OKOH4YaHUW CpoKa UXx CJ'I\/>K6I:~\ B OﬁmeCTBeHHbIE MYHKTbI c60pa, CO34aHHble Ans 370N uenn, unu
B TOYKM npofaxu. MoapobHOCTU 3TOro ONpeaensioTcs HaUWOHaNbHbIM 3aKOHOAATENbCTBOM
COOTBETCTEy}OU.le;I CTpaHbl. 3T0T cWMBON Ha npoAaykTe, pykoBoACTBe M0 3KCnayatauun
WAW ynakoBKe ykasbiBaeT Ha To, 4TO MNPOAYKT nojnajaer noj AedWcTBME 3TUX NpaBui.
[MepepabaTtbiBas, NOBTOPHO MCMONb3ys MaTepuansl UK Apyrve GopMbl yTUAMW3aLUW CTapbiX
YCTPOMCTB, Bbl BHOCWUTE BaXHbI/ BKNA/ B 3aLNTY OKPYXaiolen cpeabl.

. MEPbl BE3OIMACHOCTHU

XpaHuTe n3genue B MecTax, HefJOCTYNHbIX ANS AeTelt

Mepes ycTaHoBKOIt NpoBepbTe NepeyeHb KOMNOHEHTOB U COCTOsHUE U3penns. Mpu obHapyxeHnn npobneml
CBSAXMTECH C TOProBbIM NPeAnNpuATAEM, rAe Bbl NpUobpeny n3genue, 4Tobel NOAYYUTL 3aMeHyY UAN BEPHYTbL
Ha3aj AeHbru.

Komnanns EKWB d.0.0. He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 3@ NOBPEX/EHUS, BbI3BAHHbIE BHEWHMMN NPUYMHAMMY,
BKJIOYas, MOMUMO MPOYEro, HEMPaBWIbHOE WCMOb30BaHMe, NpobneMbl C 31eKTponuUTaHWeM, asapus,
HebpeXHOCTb, BHECEHUE U3MEHEHUIT, PEMOHT, HENpPaBU/IbHAN YCTaHOBKA 1 HENPaBUALHOE UCNbITaHME

Mpu HenpaBMABHOM MCMOb30BaHNM BO3MOXHO nospexaerue LIM n MaTepuHckoit nnatel

V136biToUHOE yCnAme, NPUNOXEHHOE K BEHTUASATOPY, MOXET BbI3BaTh MOBPEX/AEHIE BEHTUASTOPA UM CUCTEMBI
370 M3penne ABASETCH KOMNEKTOM 060pyA0BaHIUS XUAKOCTHOTO oxnaxaeHus LM, conepxalium oTaenbHbIe
opuruHanbHble komnnekTyowme getann EKWB. 06beanHeHmne 31oro ycTpoicTBa XMAKOCTHOMO OXNaXAeHUs
C KOMNNEKTYIOW MW AeTansiMu, nocTasneHHbiMu He komnanueit EK Water Block, a gpyrumu nocrasumkamu,
MOXET NPUBECTU K OTMEHe rapaHTUitHbIX 0653aTenbeTs

KoHCTpyKLMs 1 TeXHUYECKUE XapaKTepUCTUKM N3N MOTYT BbiTb M3MEHEHbI /15 MOBbILIEHWS €r0 Ka4ecTsa
1 paboymx xapakTepucTmK

Henb3s akcnayatiposats Hacoc npu ckopocTu Bpatlexns Hixe 20% 06/MuH. Hacoc NocTosHHO AoMmKeH
ocTaBaTbcs B npeaenax pexxuMa 20-100% LUM. Mui pekomenayem Bcera akcnnyatuposate Hacoc npu 100%

2. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

Mopens EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB
Pasmepbl 157x120x27 Mm 277x120x27 Mm
Pagnatop
Matepuan pebep Al Al
Pasmepsl 120x120x25 Mm 120x120x25 mm (2x]
4 600-2200 06/MuH +10% 600-2200 06/Mu +10%
aciora spawenna (LIMM: 25-100%) (LLIVM: 25-100%)
Oxwnaaemslit cpok ciyxbsl 50000 yacos 50000 yacos
Bentunarop o — o —
UAPOAMHaMMYeCKNiA MAPOANHaMMYeCKNit
Tun noawnHmka noawunuuk (FAN) nogwunsvk (FAM)
CoeauHntens 4-BbIBOAHOM 4-BbIBOAHOM
HomuHansHoe Hanpsixenne | 12 B 12B
Pa3mepb! (Mm) 88x70x53 MM 88x70x53 MM
06/mm 850-2600 06/MuH £ 10% 850-2600 06/muH + 10%
(LLIVIM: 20-100%) (LLIVIM: 20-100%)
H
acoe Oxnpaemblit cpok cayxbbi 50 000 heures 50 000 heures
YpoBeHb Wwyma 23 nb 23 nb
BxogHoit Tok 0.65+10% A 0.65+10% A
Mopgens EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
Pa3mepsl 397x120x27 MM 313x140x27 mm
Paguatop
Martepuan pebep Al Al
Pa3meps! 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
Uacrora spatlieis 600-2200 06/MuH £10% 500-2000 06/muH £10%
pau (LIWM: 25-100%) (LUVIM: 25-100%)
Oxwnaaemblit cpok cnyxbsl 50000 vacos 50000 yacos
Bewtunstop o - o —
VApOAMHaMUYeCKNi MAPOANHaMUYECKNiA
Tun noaumnHmka nogwunnuk (FAN) noawmnxuk (TN
CoegnHutens 4-BbIBOAHON 4-BbIBOAHON
HomuHansHoe Hanpsixenne | 12 B 12B
Pa3mepb! (MM) 88x70x53 MM 88x70x53 MM
06/ 850-2600 06/MuH £ 10% 850-2600 06/MuH £ 10%
o (LUMM: 20-100%) [LLIVIM: 20-100%)
Hacoc

OxunaaeMblit cpok cnyxbbl

50 000 heures

50 000 heures

YposeHb Lyma

23 nb

23 nb

BxogHo Tok

0.65 +10% A

0.65+10% A
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3.B3TOT NAKET BXOAAT

Bnok EK-AIO 120 D-RGB /
Bnok EK-AIO 240 D-RGB/
Bnok EK-AIO 360 D-RGB /

e Y

Bnok EK-AIO 280 D-RGB

laiika-6apawex (Intel /AMD)
4x

@

KpenexHblii BUHT C HakaTHOIA ronoBKoi
Ans pasbema Intel LGA 115x / AMD AM4
4x

Bentunstop EK-Vardar S 120ER D-RGB

(1x/ 2% / 3x - konuyecTBO BEHTUNATOPOB 3aBKUCKT OT Bepcuu AlO) /
Bentunstop EK-Vardar S 140ER D-RGB

(2x)

KpenexHsblit BUHT C HAKaTHOM ro10BKOM
Ans pasbema Intel LGA 20XX
4x

MpysxuHa
4x

BuHT ¢ kpecToobpasHbiM wantem Mé x 4 mm
NAACTUHLI KpenneHns (ans ycTaHoskm
MOHTaXHbIX KPOHWTERHOB)

4x

Tiobuk Tennonposoasawei nactsl (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1 1))
(1x)

"

Baknneitt Intel LGA 115x
1x

MOHTaXHbIA KPOHLITENH
Intel
2x

Y-pa3seTBuTens kabens BeHTUAATOpa EK-AIO 240/ 280

EK-AIO 360

MoHTaxHbI KpoHwTeitH AMD
2x

MoHTaxHsI komnaexT (1x)

PykosoacTeo nonssosatens (1x)

MOHTAXXHbIA KOMIMJEKT

BuHT c kpecToobpasHbim wanuem UNC
6-32x 30 MM (annHa pesbbsl 5 Mm)
4x/ 8x/12x

BuHT c kpecToobpasHbiM
wnuuem UNC 6-32 x 6 MM
4x/8x/12x

¥

BuHT c kpecToobpasHbiM wnnuem UNC
6-32x34 MM
4x [ 8x/12x

J
/
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4, YCTAHOBKA - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

LLIAT 1: CHATUE MATEPUHCKOW
NNATbI

Ecnn Ha Bawem MK HeT Bbipe3a ¢ HuXHei
cTopoHbl LM maTepuHckoi naaTel, cHayana c
KOMMNbloTepa HeobXoAUMO CHATL MaTePUHCKYIO
nnaty.

LUAT 2: NTPUKPENJIEHUE
B3KMJENTA K MATEPUHCKOWM
NMIATE

YctaHosute 63knneiT Intel gna pasvema LGA-
115x Ha 3a4HI0l0 YacTb MaTePUHCKOW naatsl.
CoBMecTWTe 0TBEPCTUSA Ha MaTepUHCKOI nNnaTte
CoTBEpPCTUSMM Ha Baknneiite

LLAT 3: YCTAHOBKA KPEMEXHbIX BUHTOB
YctaHoBMTe  4X  KpenexXHble  BUHTBl  C
HakaTHOMroNoBKOM LGA-115x yepes
MaTepuHcKylonnaty Ha 6aknnenT.

BuHTE ¢ HakaTHOW TrofoBkoW Heobxoanmo
ycTaHaBnneaTb bes MUCcnonb30BaHUA
nHcTpyMenTos (naccatunxein)

BuHTbI ¢ HakaTHoO ronoskoit ycTaHaBnuBamnTe
no aBe WTYKW 3a pas3, NpeanoyTUTENIbHO KpecT-
HaKpecT, 1 He 3aTArMBaiiTe NX 10 KOHL|a, NOKa He
HaXWBJieHbl BCE YeTbipe BUHTA.

LUAT 4: YCTAHOBKA
BEHTUNATOPOB HA PALUATOP

C nomoubio BuHTOB UNC 6-32 x 30MMm
npukpenute BeHTuasTopel (1x, 2x uau 3x 8
3asucumocTy ot Bepcun AlO) k paguatopy
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LLIAT 5: CHATUE 3ALLUTHON
®O0JIbI M OXJIAXKAIOLLEN NINUTbI

CHUMMUTEC 3aiHEN CTOPOHbBI HACOCHOrO arperata
3alNTHYIO  KPbIWKY, YCTaHOBNEHHYW  ANA
npeAoTBpalieHns NoBPeXAeHNS oxNaxjaloLei
nANTBIN npeasapuTenbHo HaHeCceHHOM
TepMonacThl Ha oxNaxaalouei nanTe.

Mpwn CHATUN 3aUMUTHOM KPbILIKN "
NPOAONXEHUN YCTaHOBKM ByfbTe OCTOPOXHEI
- He npuTparuBaiTech K npejBapuTenbHo
HaHeCeHHOI TepMonacTe U He noBpexaaiTe eé!

LUAT 6: YCTAHOBKA MOHTAXHbIX
KPOHLUTEWAHOB

C nomoublo 4x BUHTOB Mébx4 ycTaHoBuTe 2x
KpoHwTelHa Intel Ha HacocHbI arperaT.

By/bTe OCTOPOXHbEI - He NpuUTparuBaiTech k
npe/BapuTebHO HaHeCeHHO TepMonacTe 1 He
nospexpaiTe eé!

LUAT 7: YCTAHOBKA HACOCHOI'O
ATPEFATA

MpoTpuTe KoHTakTHyl nosepxHocTs LM (¢
ncnonb3oBaHuem H986p33MBHOI;1 TKaHU  wnan
BaTHOW Nanoyku, Kak NoKasaHo Ha PUCyHKe C
npumepom).

BbipoBHUTE HacoCHbI arperaT Haf KpenexHbIMu
BUHTaMu n LU_l‘ KaK noka3aHo Ha pUcyHke.

YcTaHoBUTE  MoOCTaBieHHble B KOMMjekTe
NPYXWHbI  CXaTus v raiiku-bapawku  Hag
kpenexHeiMu  BuHTamn  (4x). Talikn-6apawkn
ycTaHasnMBailTe no ABe WTyku 3a pas,
NpeAnoYTUTENbHO  KpecT-HakpecT, U He
3aTAruBanTe UX 40 KOHLA, N0Ka He HaxXWBNEHb!
Bce raitku-6apauwku.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

|
IS

™

LUAT 8: YCTAHOBKA BJIOKA
BEHTUNIATOPOB U PALUATOPA B
KOPMyC NK

C nomouybto B1HTOB UNC 6-32 x éMM npukpenuTe
6nok paguatopa v sentunatopalos) k kopnycy MK

Paauatop ceepxy [pekomerpyercs)

BepTukanbHoe pasMeljeHve pagnatopa
Tpy6bKoit BHM3Y [pekomeHayeTcs)
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BeptukansHoe pasmelleHne pagvaTopa
TpybKoi BBEPX (He onTUManbHO)

Paauatop Hu3y (cnepyet usberats)

LUAT 9: HACOC -
COEAMHUTEJIbHBIE KABEJTU

LUAT A:
MpucoennHnTe 4-BbiBOAHON coeuHuTens LIMM
Hacoca k MaTepuHCKo nnate

LLUAT B:

Mpucoepnunte 3-BbIBOAHOM coefuHUTENb
ceeToanoaHoro ocseuetns D-RGB Hacoca k pasbemy
D-RGB HEADER Ha maTepuHckoit nnate. CeeTognos
paboTaeT, ecim pacnonoxeHne BbIBOAOB yka3aHHOrO
pasbema cnegyioulee: +5 B, Ludposoit, CeobogHbiit,
3emns. Ha HekoTopbix MaTepuHckux nnatax, ANs
npucoefnHeHus cBeTofMoaa BMecTo pasbema D-RGB
MOXHO 1CMoAb30BaTh coegnnnTens VDG.

Heobxoanmo, 4Tobbi cTpenka, umerowascs

A Ha pasbemMe, NOAKMOYaNacCh K MMHUKN +SB
KaK NoKa3aHo Ha MaTepuHckoii naare. Mpu
nopcoeAnHeHUN CBeTOAMOAOB K pa3beMy
12 B RGB HEADER MoxHo noBpeanTs
cBeToamnofbl.

B Bepcusx D-RGB 1 RGB coegnnntens 0T

& xcambiit, Hosepcust D-RGB umeeT3kabens
0T COeANHUTENS K NeyaTHON NnaTe; Bepcus
RGB umeeT 4 kabens. Mpu noacoeantHeHnn
ceetognopa D-RGB « npoctomy RGB-
pa3beMy MOXHO NOBPeANTL MaTePUHCKYIO
nAaTy UK CBETOANOAHYIO NONOCY.



LUAT 10: BEHTUNIATOPbI -
COEAUHUTENIbHBIE KABEJTU

LUAT A:

BAPWAHT 1:

MpucoeanHuTe 4-BbiBOAHON coefuHuTens LM
oT kabens BEHTUNATOPa HanpaMyl K pas3bemy
sBeHTunaTopa LM Ha maTepuuckoit nnate. MMpu
BO3MOXHOCTW BCerga MCﬂDﬂb:&y;lTe pa3bem
BeHTUnaTopa LIM.

BAPWUAHT 2:

B cnyuae Bepcuin EK-AIO 240 /280 D-RGB u
EK-AIO 360 D-RGB (c 2 unu 3 Bentunatopamu),
COEANHNUTENN OT KaXAO0ro BEHTUAATOPA MOXHO
NPUCOEAUHNTL K CcOepuHuTensM kabens ¢
Y-pasBeTBuTeneM, a 3aTeM COeAMHUTENb C
Y-pasBeTBuTENEM NPUCOEAMHWTL K pasbemy
BEHTUNATOpPA Ha MaTepuHckoi nnate. [lpu
BO3MOXHOCTW BCErAa WCMONb3yiTe paszbeM
BeHTUnaTopa LM.

LUAT B:

BAPWAHT 1:

Mpucoeantute 3-BbIBOAHON coenMHNTENb
CBETOANOLHOIO ocBelleHnna D-RGB

seHTunatopalos) k pasvemy D-RGB HEADER Ha
MaTepuHCKoii nnaTe.
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BAPUAHT 2:

B cnydae sepcuit EK-AIO 240 / 280 D-RGB
n EK-AIO 360 D-RGB, cHayana MoxHO 2 nnun
3 BeHTUNATOpa COEAWHWTL B TrUPASHAHOE
coefnHeHNe, a 3aTeM NPUCOEANHNTL UX BMeCTe
K pasbemy D-RGB Ha maTepuHckoi nnate.

HEOBA3SATE/bHbIN LLAT!!
HAHECEHWE TEPMONACTbI

3TOT Wwar OoTHOCWTCA TONbLKO KO BTOPOW
yctaHoBke AI0O wn k cnyvaio, korga 6bina
noepexjeHa npeaBapuTeNbHO HaHeceHHas
nacTa Ha 3afiHell CTOpPOHe HacocHoro arperaTal
MpunepsoitycTaHoBke He TpebyeTca HaHeceHne
[OMNONHUTENLHOMO KONMYECTBO TEPMONAacTbl Ha
KOHTaKTHYl nosepxHocTb LIM!

MpoTpute  KOHTakTHyl  nosepxHocTb LM
[c  wcnonsbsosaHuem HeabpaswWsHOW  TKaHw
nnun BaTHOW nanoyku, KakKk MnokasaHo Ha
pucyHke ¢ npumepom). HaHecuTe Ha uncThiit
ECTpOeHHbIVI TennooTBoA4 MoJsiocy TepmonacTbl
W pacnpepenute eé KpPeAUTHOW  KapToi
nnun AHANOrNYHbIM npegMeToM no BceMmy
BCTpoeHHOMY TennooTsogy LIM.

5. YCTAHOBKA - INTEL LGA-20XX SOCKET

LUAT 1: YCTAHOBKA KPEMEXXHbIX
BUHTOB (LGA-20XX)

MaTtepuHckue nnaTel ¢ pasbemom LGA-20xx
(2066 / 2011 V3 / 2011) He TpebyioT ycTaHoBKM
63knneiita. YctaHoBnTe 4x KpenexXHble BUHTEI
c HakaTHoi ronoskoi LGA-20XX B pe3bbosbie
606biwky M4 Ha BCTpoeHHOM duKCKpyioLlleM
yctpoiictae (ILM) pasbema LGA-20XX.

BuHTbl ¢ HakaTHOW rofoBKOW Heobxoanumo

yCTaHaB/iMBaTb be3 ncnonb3oBaHusa
MHCTpyMeHTOB (naccatuxeri).

Mpoponxurte yCTaHoBKY c
cobnofeHneM MHCTpykuum LLATA 4

Ha cTpaHuue 66



6.YCTAHOBKA - AMD AM4 SOCKET

LUAT 1: CHATUE OPUTUHAJIbHbIX
MJIACTMACCOBbIX MPUXXUMHbIX
CKOB (AMD)

C wncnonb3osaHueM OTBEPTKM [ANS BUHTOB C
KpecToobpasHbiM  WAKLEM, CHUMWUTE  BUHTbI
4 UNC  6-32, «pensiwme opurnHanbHble
NnacTMaccoBble MPUXWMHblE CKOBbI  BOKpYT
pa3beMma, kak nokasaHo Ha pucyrke. CoxpaHute
opurnHaneHbli  baknneint AMD®, cHumuTe
OpUrMHanbHele NPUXMMHbIE CKOBEl U NoMecTUTe
UX Ha xpaHeHue B ipyrom MecTe. PacnonoxeHue
M Ha3BaHUs feTanei nokasaHsl Ha PUCYHKeE.

LUAT 2: YCTAHOBKA KPEMEXXHbIX
BUHTOB (AMD)

YCTaHOoBWUTE Ha MaTEPUHCKYIO NNATY 4X KpenexHble
BUHTbI C HaKaTHOW ros0BKoOM Ans pasbema AMD
AM4. BuHTb HeobxoawMo ycTaHaBnueaTb bes
MCNoNb30BaHNs HCTPyMeHTOB (naccaTunxei)

LUAT 3: YCTAHOBKA
BEHTUNIATOPOB HA PAOUATOP

(AMD)

C nomouibio BuHTOB UNC 6-32 x 30MMm
npukpenute BenTuasTtopsl (1x, 2x uau 3x B
3asucumMocTy ot Bepcun AlO) k paguatopy.

LUAT 4: CHATUE 3ALLUTHON
®O0JIbIM OXJIAXKAIOLLEN NIUTbI
(AMD)

CHUMMTEC 3aiHEN CTOPOHbBI HACOCHOrO arperaTa
3aWNTHYIO  KPbIWKY, YCTaHOBNEHHYl  ANS
npeAoTBpalieHns NoBPeXAEHNS oxNaxjaoLei
NANTBIN npeasapuTenbHoO HaHeCceHHOM
TepMonacThl Ha oxNaxaaluei nanTe.

Mpwn CHATUN 3aUMUTHOM KPbILIKN "
NPOAONXEHUN YCTaHOBKM ByfbTe OCTOPOXHEI
- He npuTparuWBaiTecb K npejBapuTenbHO
HaHeCeHHOI TepMonacTe U He noBpexaaiTe eé!

LUAT 5: YCTAHOBKA MOHTAXHbIX
KPOHLUTEWAHOB (AMD)

C nomoublo 4x BUHTOB Mébx4 ycTaHoBuTe 2x
KpoHwTelHa AMD Ha HacocHbIt arperaT.

By/bTe OCTOPOXHbEI - He NpuUTparuBaiTech k
npe/BapuTebHO HaHeCeHHO TepMonacTe 1 He
nospexpaiTe eé!

LUAT 6: YCTAHOBKA HACOCHOIO
ATPETATA (AMD)

MpoTpuTe KoHTakTHyl nosepxHocTs LM (¢
ncnonb3oBaHuem H986p33MBHOI;1 TKaHU  wnan
BaTHOW Nanoyku, Kak NoKasaHo Ha PUCyHKe C
npumepom).

BbipoBHUTE HacoCHbI arperaT Haf KpenexHbIMu
BUHTaMu n LU_l‘ KaK noka3aHo Ha pUcyHke.

YcTaHoBUTE  MoOCTaBieHHble B KOMMjekTe
NPYXWHbI  CXaTus v raiiku-bapawku  Hag
kpenexHeiMu  BuHTamn  (4x). Talikn-6apawkn
ycTaHasnMBailTe no ABe WTyku 3a pas,
NpeAnoYTUTENbHO  KpecT-HakpecT, U He
3aTAruBanTe UX 40 KOHLA, N0Ka He HaxXWBNEHb!
Bce raitku-6apauwku.



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

LUAT 7: YCTAHOBKA BJIOKA
BEHTUNATOPOB U PAOUATOPA B
KOPMYC MK (AMD)

C nomouybto B1HTOB UNC 6-32 x éMM npukpenuTe
6nok paguatopa v sentunatopalos) k kopnycy MK

Papguatop ceepxy [pekomeHayetcs)

BepTukanbHoe pasmeweHve pagnatopa C
Tpy6Koii BHU3Y [pekomeHayeTcs)
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RGB-pa3bem

Beptukanshoe pasMelleHne paguatopa
Tpy6bKoit BBepx (He onTUManbHo)

Pagnatop ernzy [cnepyet nzberats)

LUAT 8: HACOC -
COEANHUTENbHBIE KABEJIN (AMD)

LIAT A:
MpucoeanHnTe 4-BbiBOAHON coefunnTens LM
Hacoca K MaTepMHCKOI;W nnarte

LUAT B:

Mpucoeannute 3-BbIBOAHOM coefuHUTENb
ceeToanogHoro ocsellenns D-RGB Hacoca k pasbemy
D-RGB HEADER Ha MaTepuHckoit nnate. CeeToauos
paboTaeT, ecu pacmofoxeHne BbIBOAOB yka3aHHOMO
pasbema cnegyiouee: +5 B, Ludposoit, CBoboaHbIA,
3emna. Ha HekOTOpbIX MaTepuHCKuX nnaTax, ANs
npucoefuHerns cBeTofMoAa BMecTo pasbema D-RGB
MOXHO 1Cnonb30BaTh coegunutens VDG,

Heobxogumo, 4Tobbl cTpenka, umetwascs

A Ha pa3beme, NoAK/Io4anace k iMHmm +58,
Kak noka3aHo Ha MaTepuHckoit nnate. Mpu
NOACOEAMHEHNM CBETOANO/O0B K pa3beMy
12 B RGB HEADER MoxHo noBpeanTb
CBETOANOAbI.

B sepcusx D-RGB v RGB coeannutens Tot

A xcamblid, Hosepcus D-RGB umeet3kabens
0T COEAMHUTENS K NeYaTHOI NnaTe; Bepcus
RGB nmeet 4 kabens. [pun nogcoegunternn
csetognoaa D-RGB «k npoctomy RGB-
pasbeMy MOXHO MOBPeANTb MaTEPUHCKYIO
NAaTy uau CBETOANO/HYIO NONOCY.



BEHTUNAT
N"W“ e

D-RGB-pa3bem
RGB-pasbem

LUIAT 9: BEHTUNATOPDI -
COEAMHUTENbHBIE KABEJIN (AMD)

LUAT A:

BAPWAHT 1:

MpucoeanHnTe 4-BoiBOAHON coeguHnTens LM
oT kabens BEHTMATOPa HanpaAMyl K pasbeMy
BeHTUnsTopa UM Ha matepurckoi nnate. lMpu
BO3MOXHOCTKM BCerga MCHOJ’IbB\/L;iTe pa3bem
BeHTUnsTopa LIM.

BAPUAHT 2:

B cnyuae sepcuit EK-AIO 240 / 280 D-RGB u
EK-AIO 360 D-RGB (c 2 unwn 3 BeHTunatopamul,
COEIMHUTENN OT KaXJ0ro BEHTUNATOPA MOXHO
NPpUCOEAMHUTL K cOeauHuTensM kabens c
Y-pa3seTBUTENEM, a 3aTeM COEMHUTENb C
Y-pasBeTBUTENEM MPUCOEAUHWUTL K pasbemy
BEHTUNATOpPa Ha MaTepuHckoi nnate. [lpu
BO3MOXHOCTW BCErfa WCMoNb3yilTe pasbem
BeHTUNsTOpa LIM.

ETAPEB:

BAPUAHT 1:

Mpucoeantnte 3-BbIBOAHOMN coeanHUTENb
CBETOAMOAHOIO ocBelleHus D-RGB

senTunsaTopalos) k pasvemy D-RGB HEADER Ha
MaTepuHCKo nnaTe.

BAPUAHT 2:

B cnyyae sepcuit EK-AIO 240 / 280 D-RGB
u EK-AIO 360 D-RGB, cHavana MoxHo 2 unun
3 BeHTUAATOpa COEAWHUTL B TUPAAHAHOE
coeAVHeHNe, a 3aTeM NPUCOEANHNTL NX BMeCTe
K pasbemy D-RGB Ha maTepuHckoi nnaTte.

HEOBASATE/IbHbIN LLAT!!
HAHECEHUE TEPMONACTbI

9TOT War OoTHOCUTCA TONbKO KO BTOPOW
Heabpasusras S yctaHoske AlI0 u Kk cnyvatw, korga bbina
noBpex/eHa npefABapuTeNbHO HaHeceHHas
nacTa Ha 3ajiHel CTOPOHe HacoCHoro arperaral
MpunepsoiiycTaHoBke He TpebyeTcs HaHeceHune
[OMONHUTENLHOMO KOJIMYECTBO TepMONacTkl Ha
KOHTaKTHYl0 nosepxHocTb LIM!

MpoTpute  KOHTakTHyl  nosepxHocTb LM
[c wcnonbsosaHuem HeabpasuWsHOW  TKaHm
nnun BaTHOW nanoykn, Kak nokasaHo Ha
pucyHke ¢ npumepom). HaHecuTe Ha umcTeiit
ECTpOeHHbH‘/'I TennooTBo4 nojsocy TepMonacTbl
W pacnpepenute eé KpPeAUTHOW  KapToi
nnun aHaNOlMMYHbIM npegMeTom no BCeMmy
BCTpoeHHOMY TennooTeoay LIM.

7. NOALEPXXKA U CEPBUC

[ns nonyyenuna nomMowm cesxnTecs no ccoinke: http://support.ekwb.com/

EKWB d.o.0.

Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. COLMANDBHBIE CETHU

n EKWaterBlocks u @EKWaterBlocks ekwaterblocks
@ =<wBofficial (@) ckwaterblocks
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EK-AIO
120 D-RGB / 240 D-RGB / 360 D-RGB / 280 D-RGB

NBRLZEZESHE - FEFRLZRAFARZAFH ! ®RET:
FRS/RIERE 115X / 20xx / 1200 CPUs
AMD#E1EAM4 CPU

2 F
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1. 2 H4 74
2. JE 74
3. REIEEIE 75
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15 R R 76
=25 ERIEEE T 76
$35 wREBY 76
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AFEREC AP ZE - BERAAREREARAR -
KRSk T e L B X e 3 AEIB A 5T - IF RN AE B A S ITEAN - 1B A H AWML
www.ekwb.com#xEREHER -

1. REHA

1. ERFERE ) L E RIS -

;e

3. EKWB d.o.0. 4T B8 TIMEBREE B B0 R AR IS R AR T SRE - X LEFR
BRI - BE - B 5 4
4. MERFWEEFE  CPUIE R

H1E  DRALDRMIAARS -

SE|R

5. WX EENE EOIREE X B/ 3 R STHRA -
6. AF@mECPURKSHABAFTREN IS EKWBRIAS

2. TIRA BB AR - IRBITA - BESMTZ™

ZRALTRENREIERRN - TICHRHMETR - EK

T FARE S HRBESECKS L mIN

MIEEK R - DU ERF Ml BIER
EEFEERRT  EARS

SNBSS R MO RESBIRIER K -
7. SIREERF @RI SMBLUE S REMMAE -
8. ASLUET20%RPMEVEEIZITR - RUSMIMLLRIFE20-100% PWMEZEEEBIA - FA T2 W4 L
100%ETR -
2. Mit&
BS EK-AIO 120 D-RGB EK-AIO 240 D-RGB EK-AIO 360 D-RGB EK-AIO 280 D-RGB
smse R 157x120x27 mm 277x120x27 mm 397x120x27 mm 313x140x27 mm
B R FRE A bl ki3] ki
R 120x120x25 mm 120x120x25 mm (2x) 120x120x25 mm (3x) 140x140x25 mm (2x)
wE 600-2200 RPM +10% 600-2200 RPM +10% 600-2200 RPM +10% 500-2000 RPM +10%
(PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%) (PWM: 25-100%)
K5 M EAEH 50.000/)\ 50.000/)\&f 50.000/)\ 50.000/)\&F
il RN 0¥ (FDB) TRiFBh 7 %EE (FDB ) A D) N%HE (FDB ) AT D (FDB )
ERER 4% 4%t 4% 4%
ERE 12V 12V 12V v
R (mm) 88x70x53 mm 88x70x53 mm 88x70x53 mm 88x70x53 mm
RPM 850-2600 RPM =+ 10% 850-2600 RPM +10% 850-2600 RPM +10% 850-2600 RPM +10%
(PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%) (PWM: 20-100%)
= MEEREH 50.000/)\ i 50.000/)\&f 50.000/)\ i 50.000/)\if
IREER 23dB 23dB 23dB 23dB
WAL 0.65 +10% A 0.65 +10% A 0.65 +10% A 0.65 +10% A
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3. AEREHE

EK-AIO 120 D-RGB&7T /
EK-AIO 240 D-RGB#7T /
EK-AIO 360 D-RGB&7T /
EK-AIO 280 D-RGB#7T

e

EK-Vardar S 120ER D-RGBXI 53

(11724 /31 - REEEBURTAIORE) /

EK-Vardar S 140ER D-RGBX.5
@M

—ESHE (3830046998446~ EK-TIM Ectotherm (1g))
AN

)

M4 YRS Boas

EK-AIO 240/ 280

EK-AIO 360

ZRIEE

TFSLIRETUNC 6-32 x 30 mm
(5 mMMIREKE)
4x / 8x /[ 12x

5L SL9RET
UNC 6-32 x 6 mm
4x / 8x /12x

¥

+FSLSLBETUNC 6-32 x 34 mm
4x / 8x /12x

J
/

429 (Z545/R/AMD) . Z4E/RLGA 115% / AMD AM4
Ix . BT Riee
4x
B RLGA20XE B 22 e 82T s
I 4 4x §
P4+ SR LI M4 x 4 mm
(FFasmznae)
4x %
S HS/RLGA TISKER BRI S
I 2%
AMDE3 320
2%
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— BE4F/RLGA-115X/1200%&E &

815 HTER
MBIEHPCHL A EARESCPUNBRA I - W&
SERE M EA_EETF AR -

528  BHEREREER
AT LGAVSEENERRE R ZRE ERE
- ER LA SER LA -

B35 WRIRL
BN ERFADLCA-NSX RGBT R X
1Rk

ZRERTTHERIR (BT -

FHE—REABRMNMBIEET RFA+FE - EE
EEHNRBRTBAITAZA A RTEHHET

B4%  RNREREEAASE L
EAUNC 6-32 x 30mmIBEDIFRUS (112453
A BUATAION ) R EIHAS L -

855 IR T ARIRMIFS
MNREHEE F P R HEBTHIHRA
SRR R ETURIIS 2R -

IRRBIIPE R Z R - 15T BABE M IR TUR
HERR!

568 WRLEN
R4 MAMBETI2K BRREBLEIRET
=

ANV E B AR BRI TURA SR |

75 RRRBT
EICPURAE (MR BIEFTT - (2 IERHE 3l
) -

WEFRR BRATNAZRIRLACPU -

% B B F) [ 447 5% 5 70 45 T 9 6 BUE 22 3R SR 4T (4x)
Lo ARSREBANERRE  &ENUTFEA

1 HERENEABIITREBTETR -



EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

|
IS

™

8 N RMA AR AN LEREIPC
HEp

FIUNC 6-32 x 6mmiB L S BTN S A IE
FIPCHLE £ -

TREBALAAGS (377 )

BMARNEENE  ERESEDP (B5)

-77-

X|

HARNEENE MAEEEP (FERE)
JERBAIRER (R38R )

594 RiEHESR

&

FR]A:
REOAEPWMIERE B EA FR -

L]B:

FRMD-RGB  LEDITRI3EHERE B A F R LY
D-RGB HEADER -« LEDSFH#RTIE - tNR Sk ERY
BB TR 5V 85 22 i - fE R L
iR L WAL EEFRVDGIE B R ED-RGB
JEELED -

FERBYETSKIEA+  SVE - IFRFLEDZ
REBERYV RGBESL L GRERHN
LED -

f B RIZRER ROV FERSR

D-RGBIRA A 3% MIER R EI B IEARAY
245 MRGBRAB4SFBL - NI
D-RGB®B A SEBRGB#EE SLIEHE - OJAE
SIRMAERLEDIT 5 -

f D-RGBFIRGBHRA R EEZZREE - B



55105 : KEEEREL

HIRA:

I

FAEHPWMIEEB AN BB A HEEED TR
FHCPUR G #ESL - MNRTAE - 1B AL EACPUN
Bk

BEIN2

WFEK-AIO 240 / 280 D-RGBFIEK-AIO 360
D-RGBRRA (#HA2 N3N ) - ILUFENR
BREZERSYHBBBY LEESREELRR.
REBITY D B 28 ) 1 B i ERON B B Sk
£ INRTEE  BREFERACPUN RS -

SB:

I

FNEHD-RGB LEDITHI3EHEREBIBA LR LM
D-RGB HEADER =

-78-

priasie

SITEK-AIO 240 / 280 D-RGBFIEK-AIO 360
D-RGBARA - AILASE L "F5TEhE" BT 02N ek
3IMNBIERE—IR  RENENEPEEDER
HID-RGBEESL -

SR | MASHREK
RENE 103

t

EECPUZME (WRBIEMR - fEAIFITER
FIRE) - ETFMIHSE SR E—RSAR - R
AERFHRLYEFEIRRERE DN CPUBMAE
(IHS) £

5. 2% — INTEL LGA-20XX SOCKET

$F1E  EELEIEL (LGA-20xx)
LGA-20xx (2066 / 2011 V3 / 201)iEHEIRER
BRI -

ELGA-20X X A0S AT (ILM) EEOM4
BLUE DI EATLGA-20XX T IFHEIR4T -

ZRIRRTLTHFERTR (BN4HF) -

& RIBTIH 76 PHALRIRAAM LT E



6. &% — AMD AM4 SOCKET

£15  BRRGEREEER (AMD)
S0P - AL TN T R T IR s
EEXREEEDHEENA UNC 6-328 - R
RIEAMD ® 1R - 24/ E1 T B S MARSK - &
TEMEHRRIEE -

2% ElERREL (AMD)
IR EREINATAMD  AMALTE Y2 51
847 EREBLIE (HT) RREL-

5834 RN BEREREIA S L (AMD)
BAUNC 6-32 x 30mmEBETIFAE (1121543
AN EURTAIOHRA ) M E A a8 £ -

84% I N L RFFE (AMD)
MNREHEE F P R HBTHIHRA
SRR R ETURIIS 2R -

IRRBIIPE R Z R 15T BABE M IR TUR
HERR!

B55  RRLZEZE (AMD)
EFBAx MAXABATGox AMDZ S RIBLHEIR
BT L.

ANV E B AR BRI TURA SR |

%68 LIRREIT (AMD)
BRI CPUTZBE (MR IR R T - (2 FISEBHE oY
RE) -

WEFRR BRATNAZRIRLACPU -
% B B F) [ 447 5% 5 70 45 T 9 6 BUE 22 3R SR 4T (4x)

Lo ARSREBANERRE  &ENUTFEA
1 HERENEABIITREBTETR -




EK-AIO 120 D-RGB

EK-AIO 240 D-RGB/
EK-AIO 280 D-RGB

F75  FREMBRASRANZREIPCH
% (AMD)

FAUNC 6-32 x 6mmiB L2 S5 BTN A IE %
FIPCHLE £ -

TREBAINES (H7F)
BIRMSHNEANE  RREEED (%)

-80-

L~ 00000 |

BABRNEENE MAEEED (FERE)
JEEBALAAES (RIS fE )

558 | RIEIEBLY (AMD)

SR]RA:
FFRAAEHPWMIE B 38IE A 1R -

SEB:
FRMD-RGB  LEDITHI3SHERREA LIR LY
D-RGB HEADER- LEDF#TYE  thR#EL EX
SMTRATRAR 45V T = - i - £ Bl
A - ATt B F VD GIE 3 8 16 B D-RGB
EELED -
BRI IR LA e L
A IERHESLIEAT 5V - NEHLED
BEBERV RGBESLL - TS RIF
LED -

D-RGBAIRGB A 1% 1 22 48[ - {8
A D-RGBIRA A 35 MIE SR ZI s IR
B4 MRGBILABARBY - 1R
D-RGBEE# S EIBRGB SIS - FAE
LRATRALEDT S -



5594 : NBEEBL (AMD)

SRA:

raui

FAEHHIPWMIE RS M X BB 40 H i E EE TR
FHICPUN GRS, - MNROJEE - BIALLEACPUNR
sk

RN :

WFEK-AIO 240 / 280 D-RGBFIEK-AIO 360
D-RGBIRA (#H A2 H3IMNNE ) - AILLFENK
BREZERSYHBRBL LIEERERLE .
AREERYHBRERREHT R EOXBREL
b MNRETHE - BIREERACPURG L -

SR]B:

raui

FNEHID-RGB LEDIT A3 EHE RS IEA R LM
D-RGB HEADER »

EIN2

WFEK-AIO 240 / 280 D-RGBFIEK-AIO 360
D-RGBRRAS - BIRUSE L " 7EhE" B 2 m2 e
3P NBEEE—IE RN BN HERET ER
FHID-RGBH#ESL k-

WSB! | RS

A=E FKAIOSMNA T RETHEFUR

ECPUEMKE LEREMSHR

EHCPUBEBE (W R BIE MR - & AIFFTEH
FARE ) - ETAWIHS L SR E—RESRK - RfE
FEAREEMY @FERREENCPUARRE
(IHS) -

7. X S5%FRS

UNFE5E) - BB % . http://support.ekwb.com/

EKWB d.o.o.
Pod lipami 18
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HTEX EL- EU
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