EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

To ensure safe and easy installation, please carefully read Compatible with:
this manual before starting with the installation process! Intel Socket 115X/ 1200/ 20XX CPUs
AMD Socket AM4 CPU

INSTALLATION MANUAL
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INFORMATION TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.

« Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

« Consultthe dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Theuseris cautioned thatchanges and modifications made to the equipment without the approval
of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.
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This product is intended for installation by expert users only. Please, consult with a qualified
technician. Improper installation may result in damage to your equipment. EK Water Blocks
assumes no liability whatsoever, expressed or implied, for the use of these products or their
installation. The following instructions are subject to change without notice. Please visit our web
site at www.ekwb.com for updates.

NOTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the
following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their
service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to
this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the
instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an
important contribution to protecting our environment.

1. SAFETY PRECAUTIONS

1. Keep and store the product away from the reach of children.

2. Check the component list and condition of the product before installation. If you encounter
a problem, contact the shop where you have purchased the product to get a replacement or
arefund.

3. EKWB d.0.0. is not responsible for any damages due to external causes, including but not
limited to: improper use, problems with electrical power, accident, neglect, alteration, repair,
improper installation, and improper testing.

. CPU and motherboard are subject to damage if the product is incorrectly installed.

. The excessive force exerted on the fan may cause damage to the fan and/or system

. This productis a CPU liquid cooling solution kit, comprising of individual original EKWB parts.
Combining this liquid cooling unit with parts, other than EK Water Block products, may lead to
warranty loss.

. Product design and specifications may be revised to improve quality and performance.

. You must not run the pump below 20% RPM. The pump must stay within a 20-100% PWM
duty cycle at all times. \We recommend to always run the pump at 100%.
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2. SPECIFICATIONS
Model EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
Radiator Dimensions 397x120x 27 mm

Dimensions 120x 120 x 25 mm (6x)
Speed 600-2200 RPM +10% (PWM: 25-100%)
Life Expectancy 50,000 hours

F. Noise Level 335dB

an
Bearing Type Fluid Dynamic bearing (FDB)
Connector 4-Pin
Rated Voltage 12v
Dimensions (mm) 88x70x63 mm

P RPM 1000 - 3300 RPM +- 10% (PWM Range: 25 - 100%)
ump

Life Expectancy

50,000 hours

Input Current

0.65+10% A




3. ENCLOSED IN THIS PACKAGE

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (1x)

Thumb nut (Intel /AMD)
(4x)

LGA 115x/ AMD AM4 socket
(4x)

Mounting thumb screw for INTEL 4

EK-Vardar S 120ER D-RGB (6x)

Mounting thumb screw for Intel LGA
20XX socket
(4x)

Spring
(4x)

g

Atube of Thermal Paste (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))

(1x)

Mounting Plate Phillips Head
M4 x 6 mm (for the installation of
mounting brackets)

(4x)

Mounting Kit (1x)

User Manual (1x)

Intel LGA 115x Backplate
(1x)

Intel mounting bracket
(2x)

MOUNTING KIT

Phillips Head Screw UNC 6-32 x 30mm
(5 mm thread length)
(12x/8x)

Phillips Head Screw
UNC6-32x6 mm
(12x/8x)

¥

AMD mounting bracket
(2x)

Phillips Head Screw UNC 6-32 x 34mm
(12x/8x)

]
/

HUB (with PWM and D-RGB cable)
(1x)




4. INSTALLATION - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

Intel LGA 115x
Backplate

Mounting thumb
screw for INTEL
LGA 115x/ AMD
AM4 socket

Radiator

STEP 1: REMOVING THE
MOTHERBOARD

If your PC case doesn't have a cutout from the
bottom CPU side of the motherboard, you will
first need to remove the motherboard from
your computer.

STEP 2: ATTACHING THE BACKPLATE
TO THE MOTHERBOARD

Install the Intel backplate for LGA-115x socket
to the back of your motherboard. Align the
holes on the motherboard with the holes on
the backplate.

STEP 3: ATTACHING MOUNTING

SCREWS
Install 4x LGA-115x mounting thumb screws
through your motherboard to the backplate.

Thumb screws are to be installed without the
use of tools (i.e. pliers).

Start fastening two thumb screws at a time,
preferably in a cross pattern, but do nottighten
them fully until all four are partially screwed in.

STEP 4: INSTALLING THE FANS TO

THE RADIATOR
Attach the fans (3x) to the radiator using the
UNC 6-32 x 30 mm screws.

Protective

fCover

Pre-applied
thermal
Compound

Intel
Mounting
Bracket

STEP 5: REMOVING THE COLD-PLATE
PROTECTIVE COVER

Remove the protective cover from the
backside of the pump unit. It is there only to
prevent the damage of the cold-plate and the
pre-applied thermal compound that is on the
cold-plate.

When removing the protective cover and
proceeding with installation be careful not
to touch or damage the pre-applied thermal
compound!

STEP 6: MOUNTING BRACKETS
INSTALLATION

Use four M4x6 screws to install two Intel
brackets onto the pump unit.

Be careful not to touch or damage the pre-
applied thermal compound!

STEP 7: PUMP UNIT INSTALLATION
Wipe the CPU’'s contact surface (using a
non-abrasive cloth pr a Q-tip as shown in the
sample image).

Align the pump unit over the mounting screws
and CPU as shown in the picture.

Place the enclosed compression springs and
thumb nuts over the mounting screws (4x). Start
fastening two thumb nuts at a time, preferably
in cross pattern, and do not tighten them fully
until all of them are partially screwed in.



STEP 8: INSTALLING THE ASSEMBLY
OF FANS AND THE RADIATORINTO A
PC CASE

on top (r ded)

Vertical pl t of the radiator with
tubing at the bottom (recommended)

Vertical pl. t of the radiator with
tubing at the top (not optimal)

Radiator at the bottom (should be avoided)

UNC6-32x34mm

4-pin Connector
D-RGB

Connector

VDG Connector

Option 1

Use the UNC 6-32 x 34mm screws to attach the
preassembled radiator-and-fans setup with the
remaining three fans (to have six fans in total) to
the PC chassis.

The orientation of the fans is crucial for
achieving the best performance of the radiator.

Install the fans so that they will push the air
through the radiator. To be sure about the fan
orientation, you can look at the position of
the EK logo on the side of the fan - it must be
oriented the same way on both the upper and
lower set of fans. It is also recommended that
cables of all fans are facing the same direction
for easier cable management.

Option 2

If there is not enough space inside your PC
chassis to place all six fans on the radiator, you
may position the remaining three somewhere
else inside your PC.

In that case, use the UNC 6-32 x 6mm screws
to attach the preassembled radiator and the
fans to the PC chassis

STEP 9: PUMP - CONNECTING
CABLES

Step A:
Plug the 4-pin PWM connector of the pump
into the motherboard.

Do not use the same HUB that fans are
connected to - the rotational speed (RPM)
of the fan and the pump should be regulated
separately.



D-RGB Header
RGB Header

4-pin "Red” PWM Header

PWM Header to
Motherboard (1x)

D-RGB Header 1o
Motherboard (1x)

Fan D-RGB LED Light
Connector

Fan Connector

Step B:

Plug the 3-pin connector of the pump's
D-RGB LED light into the D-RGB HEADER on
the motherboard or into one of the D-RGB
(Addressable RGB) HEADERS onthe HUB. The
LEDs will work if the pin layout on the header is
as follows: +5V, Data, Empty, Ground. \With
some motherboards, you can alternatively
use a VDG connector instead of the D-RGB to
connect the LEDs.

Please ensure that the arrow
indicated on the connector is
plugged into the +5V line as
indicated on your motherboard. If
you put LED Diode to the 12V RGB
HEADER you can damage the LEDs.

Connector is the same on D-RGB
A and RGB versions, but D-RGB
version has 3 cables from connector
to PCB; RGB version has 4 cables. If
you connect D-RGB led to ordinary
RGB header you can damage your
motherboard or LED strip.

STEP 10: FANS - CONNECTING
CABLES

Connector

D-RGB Header
RGB Header

Step A:

Plug all of the 4-pin PWM fan connectors into
PWM headers on the HUB (6x). Make sure the
red PWM header on the HUB is always used.

Plug the PWM connector from the HUB
directly into the CPU fan header on the
motherboard. Always use the CPU fan header
if possible.

Step B:
Plug the D-RGB connectors of the fans into the
D-RGB HEADERS on the HUB (6x)

Plug the D-RGB connector from the HUB
directly into the motherboard.



OPTIONAL STEP! APPLYING THE
THERMAL COMPOUND

This step is relevant only in the case of a
second installation of AIO or if you have
damaged the pre-applied paste on the
backside of the pump unit! For the first
installation, you don't need to apply the
additional thermal compound to the CPU's
contact surface!

Wipe the CPU's contact surface (using a
non-abrasive cloth or a Q-tip as shown in the
sample image). On a clean IHS, apply a line
of thermal compound and spread it over the
whole CPU heat spreader (IHS) with a credit
card or something similar.

5. INSTALLATION - INTEL LGA-20XX SOCKET

LGA-2011 M3
Thumb Screw

Hold-down

UNC 6-32 Screws ﬁ‘?

STEP 1: ATTACHING MOUNTING
SCREWS (LGA-20XX)

LGA-20xx (2066 / 2011 V3 / 2011) socket
motherboards do not require backplate
installation. Install 4x LGA-20XX mounting thumb
screws into M4 threaded stubs on the integrated
latch mechanism (ILM) of the LGA-20XX socket.

Thumb screws are to be installed without the
use of tools (i.e. pliers).
Continue installation by following
the instructions from Step 4 on
page 6

6. INSTALLATION - AMD AM4 SOCKET

STEP 1: REMOVING THE ORIGINAL
PLASTIC HOLD-DOWN CLAMPS (AMD)

Using Philips-head screwdriver, remove the 4
UNC 6-32 screws securing the original plastic
hold-down clamps around the socket as
shown in the image. Keep the original AMD®
backplate and remove the hold-down clamps
to store them away. See the image for further
partidentification.

Mounting thumb
screw for INTEL

/ LGA 115x/ AMD
AM4 socket

Radiator
Fan

6-32x30mm

Protective
Cover

Pre-applied
thermal
Compound

STEP 2: ATTACHING MOUNTING
SCREWS (AMD)

Install 4x mounting thumb screw for AMD
AM4 socket onto your motherboard. The
screws are to be installed without the use of
tools (i.e. pliers).

STEP 3: INSTALLING THE FANS TO
THE RADIATOR (AMD)

Attach the fans (3x) to the radiator with the
UNC 6-32 x 30mm screws.

STEP 4: REMOVING THE COLD-PLATE
PROTECTIVE COVER (AMD)

Remove the protective cover from the
backside of the pump unit. It is there only to
prevent the damage of the cold-plate and the
pre-applied thermal compound that is on the
cold-plate.

When removing the protective cover and
proceeding with installation be careful not
to touch or damage the pre-applied thermal
compound!



Mounting
Bracket

Non-abrasive

STEP 5: MOUNTING BRACKETS
INSTALLATION (AMD)

Use four M4x6 screws to install two AMD
brackets onto the pump unit.

Be careful not to touch or damage the pre-
applied thermal compound!

STEP 6: PUMP UNIT INSTALLATION
(AMD)

Wipe the CPU's contact surface (using a
non-abrasive cloth pr a Q-tip as shown in the
sample image)

Align the pump unit over the mounting screws
and CPU as shown in the picture.

Place the enclosed compression springs and
thumb nuts over the mounting screws (4x). Start
fastening two thumb nuts at a time, preferably
in cross pattern, and do not tighten them fully
until all of them are partially screwed in.
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STEP 7: INSTALLING THE ASSEMBLY
OF FANS AND THE RADIATORINTO A
PC CASE (AMD)

on top (r ded)

Vertical pl of the radiator with
tubing at the bottom (recommended)

Vertical pl t of the radiator with
tubing at the top (not optimal)

Radiator at the bottom (should be avoided)



UNC 6-32x34 mm

4-pin Connector
D-RGB

Connector %

VDG Connector

Option 1

Use the UNC 6-32 x 34mm screws to attach the
preassembled radiator-and-fans setup with the
remaining three fans (to have six fans in total) to
the PC chassis

The orientation of the fans is crucial for
achieving the best performance of the radiator.

Install the fans so that they will push the air
through the radiator. To be sure about the fan
orientation, you can look at the position of
the EK logo on the side of the fan - it must be
oriented the same way on both the upper and
lower set of fans. It is also recommended that
cables of all fans are facing the same direction
for easier cable management

Option 2

If there is not enough space inside your PC
chassis to place all six fans on the radiator, you
may position the remaining three somewhere
else inside your PC

In that case, use the UNC 6-32 x 6mm screws
to attach the preassembled radiator and the
fans to the PC chassis

STEP 8: PUMP - CONNECTING CA-
BLES (AMD)

Step A:
Plug the 4-pin PWM connector of the pump
into the motherboard.

Do not use the same HUB that fans are
connected to - the rotational speed (RPM)
of the fan and the pump should be regulated
separately.

-11-

D-RGB Header
RGB Header

4-pin "Red" PWM Heade

PWM Header to
Motherboard (1x)

D-RGB Header 16

Fan D-RGB LED Light
Connector

Fan Connector

Step B:

Plug the 3-pin connector of the pump's
D-RGB LED light into the D-RGB HEADER on
the motherboard or into one of the D-RGB
(Addressable RGB) HEADERS onthe HUB. The
LEDs will work if the pin layout on the header is
as follows: +5V, Data, Empty, Ground. \With
some motherboards, you can alternatively
use a VDG connector instead of the D-RGB to
connect the LEDs.

Please ensure that the arrow
indicated on the connector is
plugged into the +5V line as
indicated on your motherboard. If
you put LED Diode to the 12V RGB
HEADER you can damage the LEDs.

Connector is the same on D-RGB
& and RGB versions, but D-RGB
version has 3 cables from connector
to PCB; RGB version has 4 cables. If
you connect D-RGB led to ordinary
RGB header you can damage your
motherboard or LED strip.

STEP 9: FANS - CONNECTING
CABLES (AMD)



Connector

D-RGB Header
RGB Header

Step A:

Plug all of the 4-pin PWM fan connectors into
PWM headers on the HUB (6x). Make sure the
red PWM header on the HUB is always used.

Plug the PWM connector from the HUB
directly into the CPU fan header on the
motherboard. Always use the CPU fan header
if possible.

Step B:
Plug the D-RGB connectors of the fansinto the
D-RGB HEADERS on the HUB (6x).

Plug the D-RGB connector from the HUB
directly into the motherboard.

Non-abrasive

7. SUPPORT AND SERVICE

For assistance please contact: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.0.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8.SOCIAL MEDIA

n EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks
L.J- ekwaterblocks

B =xwBofficial

@ ekwaterblocks
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OPTIONAL STEP! APPLYING THE
THERMAL COMPOUND

This step is relevant only in the case of a
second installation of AIO or if you have
damaged the pre-applied paste on the
backside of the pump unit! For the first
installation, you don't need to apply the
additional thermal compound to the CPU's
contact surface!

Wipe the CPU's contact surface (using a
non-abrasive cloth or a Q-tip as shown in the
sample image). On a clean IHS, apply a line
of thermal compound and spread it over the
whole CPU heat spreader (IHS) with a credit
card or something similar.



EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie mit Kompatibel mit:
der Installation beginnen, um eine sichere und einfache Intel Buchse 115X/ 1200/ 20XX CPUs
Installation zu gewdhrleisten! AMD Buchse AM4 CPU

INSTALLATIONSHANDBUCH
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Dieses Produkt ist nur fur die Installation durch erfahrene Benutzer vorgesehen. Bitte wenden
Sie sich an einen qualifizierten Techniker. Eine unsachgemaBe Installation kann zu Schaden an
Ihrem Geréat fuhren. EK Water Blocks Ubernimmt keinerlei Haftung, weder ausdrtcklich noch
stillschweigend, fur die Verwendung dieser Produkte oder deren Installation. Die folgenden
Anweisungen kénnen ohne vorherige Ankliindigung gedndert werden. Bitte besuchen Sie unsere
Website unter www.ekwb.com fir Updates.

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europaischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht
gilt folgendes:

1

1.
2. Uberprufen Sie vor der Installation die Komponentenliste und den Zustand des Produkts.

[N

Elektrische und elektronische Geréate dirfen nicht mit dem Hausmdll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronisch Gerdte am
Ende ihrer Lebensdauer an den dafir eingerichteten, 6-entlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufstelle zurlickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stochen Verwertung oder
anderer Formen der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut
Batterieverordnung, fir Batterien und Akkus entsprechend.

. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wenn Sie auf ein Problem stoBen, wenden Sie sich an das Geschéft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben, um Ersatz oder eine Ruckerstattung zu erhalten.

. EKWB d.o.o. haftet nicht fur Schaden, die auf duBere Ursachen zurlckzufthren sind,

einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf: unsachgemédBe Verwendung, Probleme mit der
Stromversorgung, Unfall, Nachlassigkeit, Anderung, Reparatur, unsachgemaBe Installation
und unsachgeméaBe Prufung.

. CPU und Motherboard kénnen beschadigt werden, wenn das Produkt falsch installiert wird.
. Wenn UberméaBig Kraft auf den Lufter ausgetbt wird, kann der Lifter und/oder das System

beschadigt werden.

. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein CPU-Kit fur die FlUssigkeitskihlung, das aus

einzelnen EKWB-Originalteilen besteht. Diese Flussigkeitskihleinheit mit anderen Teilen als
den EK Water Block-Produkten zu kombinieren, kann zum Verlust der Garantie fuhren.

. Produktdesign und -spezifikationen kénnen Uberarbeitet werden, um Qualitat und Leistung

zu verbessern.

. Die Pumpe nicht unter 20 % der U/Min. betreiben. Die Pumpe muss jederzeit innerhalb von

20-100 % des PWM-Betriebszyklus bleiben. \Wir empfehlen, dass die Pumpe immer mit 100
% betrieben wird.

2. TECHNISCHE DATEN

Modell EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
Kahler Abmessungen 397x120x 27 mm
Abmessungen 120x 120 x 25 mm (6x)
Geschwindigkeit 600 - 2200 U/min + 10 % (PWM: 25 - 100 %)
Lebensdauer 50.000 Stunden
Lufter Larmpegel 33,5dB
Lagertyp Fluid Dynamic bearing (FDB)
Verbindungsstiick 4-polig
Nennspannung 12v
Abmessungen (mm) 88x70x63 mm
U/min 1000 - 3300 U/min + 10 % (PWM: 25 - 100 %)
Pumpe

Lebensdauer

50.000 Stunden

Eingangsleistung

0.65+10% A

-15-




3.IN DIESEM PAKET ENTHALTEN

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (1x)

EK-Vardar S 120ER D-RGB (6x )

Eine Tube Warmeleitpaste (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))
(1x)

Montagesatz (1x)

Benutzerhandbuch (1x)

MONTAGESATZ

Kreuzschlitzschraube UNC 6-32 x 30
mm (5 mm Gewindelange)
(12x/8x)

Kreuzschlitzschraube
UNC6-32x6 mm
(12x/8x)

¥

Kreuzschlitzschraube UNC 6-32 x 34 mm
(12x/ 8x)

]
/

Flagelmutter (Intel / AMD)
4x

@

Fltigelbefestigungsschraube fir INTEL
LGA 115x/ AMD AM4 Buchse
4x

'

Flugelbefestigungsschraube fur Intel
LGA 20XX Buchse
4x

Feder

= &

Montageplatte Kreuzschlitz M4x6 mm
(zur Anbringung von Montagehalterungen)
4x

Intel LGA 115x Riickwand
1x

Intel Montagehalterung
2x

AMD Montagehalterung
2%

HUB (mit PWM- und D-RGB-Kabel)
(1x)
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4. INSTALLATION - INTEL LGA-115X/1200-BUCHSE

Intel LGA 115x
Rickwand

Flugelbefesti-
gungsschraube
fur INTEL LGA
115x/ AMD AM4

Lufter

SCHRITT 1: ENTFERNEN DES
MOTHERBOARDS

Wenn |hr PC-Gehause keinen Ausschnitt von
der unteren CPU-Seite des Motherboards hat,
mussen Sie zuerst das Motherboard von |hrem
Computer entfernen.

SCHRITT 2: BEFESTIGEN SIE DIE

RUCKWAND AM MOTHERBOARD
Installieren Sie die Intel-Ruckwand fur die
LGA-115x-Buchse auf der Rickseite lhres
Motherboards. Richten Sie die Bohrungen
auf dem Motherboard entsprechend den
Bohrungen auf der Riickwand aus.

SCHRITT 3: BEFESTIGUNGSSCHRAU-
BEN ANBRINGEN

Installieren Sie mittels der vier LGA-115x
Fligelbefestigungsschrauben Thr  Mother-
board an der Rickplatte.

Die Fingerschrauben sind ohne die Verwendung
von Werkzeugen (d. h. Zangen) anzubringen.

Beginnen Sie mit der Befestigung von zwei Fin-
gerschrauben gleichzeitig, vorzugsweise kreuz-
weise, aber nicht vollkommen festziehen bis alle
vier Schrauben teilweise eingeschraubt sind.

SCHRITT 4: EINBAU DER LUFTER IN

DEN KUHLER
Befestigen Sie die Lufter (3x) mit den
Schrauben UNC 6-32 x 30 mm am Kihler.
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{Schutzabdeckung

Vorab
aufgebrachte
Waérmeleitpaste

Intel
Montagehalterung

Nicht
scheuerndes

SCHRITT 5: ENTFERNEN DER
KUHLPLATTENSCHUTZFOLIE

Die Schutzabdeckung von der Rickseite
der Pumpeneinheit entfernen, um eine
Beschadigung der Kuhlplatte und der vorab
aufgebrachten  Warmeleitpaste auf der
Kuhlplatte zu vermeiden.

Beim Entfernen der Schutzabdeckung und bei
der Installation muss darauf geachtet werden,
dass die vorab aufgebrachte Warmeleitpaste
nicht berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 6: ANBRINGUNG VON
MONTAGEHALTERUNGEN

Verwenden Sie vier M4 x 6-Schrauben, um
zwei Intel-Halterungen an der Pumpeneinheit
anzubringen.

Es muss darauf geachtet werden, dass die
vorab aufgebrachte Warmeleitpaste nicht
berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 7: INSTALLATION DER

PUMPENEINHEIT

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).

Richten  Sie  die  Pumpeneinheit,  wie
in der Abbildung gezeigt, Uber den
Befestigungsschrauben und der CPU aus.

Legen Sie die beiliegenden Druckfedern und
Fligelmuttern Uber die Befestigungsschrauben
(4x). Ziehen Sie zunachst zwei Flugelmuttern
hintereinander an, vorzugsweise Uberkreuz,
und ziehen Sie sie erst dann fest, wenn alle
eingeschraubt und etwas angezogen wurden.



SCHRITT 8: EINBAU DER LUFTER-
BAUGRUPPE UND DES KUHLERS IN
EIN PC-GEHAUSE

Kiihler oben (empfohlen)

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit

h unten (empfohlen)

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch oben (nicht optimal)

Kiihler unten (sollte vermieden werden)

UNC6-32x34mm

4-poliger Anschluss
D-RGB

Anschluss %
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Option 1

Verwenden Sie die UNC 6-32 x 34 mm Schrauben,
um das vormontierte Kihler-Lifter-Setup mit den
restlichen drei Luftern (insgesamt sind es dann
sechs Lufter) am PC-Gehause zu befestigen.

Die Ausrichtung der LUfter ist entscheidend, um die
beste Leistung des Heizkorpers zu erzielen.

Installieren Sie die Lufter so,

dass die Luft durch den Heizkorper geleitet wird.
Damit die Ausrichtung des Lufters korrekt ist,
beziehen Sie sich auf die Position des EK-Logos auf
der Seite des Lufters. Es muss auf die gleiche Weise
amunteren und oberen Liftersatz ausgerichtet sein.
Es wird auBerdem empfohlen, dass die Kabel aller
Lufter fur ein einfacheres Kabelmanagement in die
gleiche Richtung verlaufen.

Option 2

Wenn nicht gentigend Platz in Ihrem PC-Gehause
vorhanden ist, um alle sechs Lifter auf dem Kihler
zu platzieren, kénnen Sie die restlichen drei an einer
anderen Stelle in Ihrem PC positionieren

Verwenden Sie in diesem Fall die UNC 6-32 x 6 mm
Schrauben, um den vormontierten Kihler und die
Lufteram PC-Gehduse zu befestigen.

SCHRITT 9:
PUMPENANSCHLUSSKABEL

Schritt A
Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Stecker der
Pumpe mit der Hauptplatine.

Verwenden Sie nicht den gleichen HUB, mit
dem die Lufter verbunden sind - die Drehzahl
(RPM) des Lufters und der Pumpe mussen
separat geregelt werden.



D-RGB Kopf

PWM Kopf zur
Hauptplatine (1x)

4-po|igerPWM-Kopf(7

D-RGB-Kopf zur
Hauptplatine (1x)

Lufter D-RGB
LED-Lichtanschluss
Lifteranschluss

Schritt B:

Stecken Sie den 3-poligen Anschluss der D-RGB-
LED-Leuchte der Pumpe an den D-RGB-KOPF
auf der Hauptplatine oder an einen der D-RGB
(Adressierbaren RGB) Képfe auf dem HUB.

Die LEDs funktionieren, wenn die
Steckerbelegung auf dem Anschluss wie folgt
ist: +5V, Daten, Leer, Masse. Bei einigen
Hauptplatinen kénnen Sie alternativ einen VDG-
Anschluss anstelle des D-RGB verwenden, um
die LEDs anzuschlieBen.

Es muss sichergestellt werden, dass
& der auf dem Anschluss angegebene
Pfeil an die auf dem Motherboard an-
gegebene + 5V-Leitung angeschlos-
sen wird. Wird eine LED-Diode an
den 12V-RGB-KOPF angeschlossen,
konnen die LEDs beschadigt werden.

Der Anschluss ist bei der D-RGB- und
A RGB-Version identisch, die D-RGB-
Version verflgt jedoch Uber 3 Kabel
vom Anschluss zur Leiterplatte. Die
RGB-Version verfugt tber 4 Kabel.
Wenn D-RGB an einen normalen
RGB-Kopf  angeschlossen  wird,
konnte das Motherboard oder der
LED-Streifen beschadigt werden.

SCHRITT 10: LUFTER -
VERBINDUNGSKABEL

-19-

Lifteranschluss

D-RGB Kopf
RGB Kopf

Schritt A

SchlieBen Sie alle 4-poligen PWM-
Lufteranschlisse an den PWM-Anschlisse
am HUB (x6) an. Stellen Sie sicher, dass
immer der rote PWM-Kopf auf dem HUB
verwendet wird.

SchlieBen Sie den PWM-Stecker vom
HUB direkt an den CPU-Lufterkopf auf der
Hauptplatine an. Verwenden Sie, wenn immer
maoglich, den CPU-Lufterkopf.

Schritt B
SchlieBen Sie die D-RGB-Anschlusse der Lufter
an die D-RGB KOPFE am HUB (x6) an.

SchlieBen Sie den D-RGB-Anschluss des HUB
direktan der Hauptplatine an.



scheuerndes

OPTIONALER SCHRITT!! WARMEL-
EITPASTE AUFTRAGEN

Dieser Schritt ist nur bei der zweiten Installation
von AlO relevant oder wenn die vorab aufgebrachte
Paste auf der Rickseite der Pumpeneinheit
beschadigt wurde! Bei der Erstinstallation
muss keine zusatzliche Warmeleitpaste auf die
Kontaktflache der CPU aufgetragen werden!

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).
Tragen Sie auf ein sauberes IHS eine Linie
Warmeleitpaste auf und verteilen Sie sie mit
einer Kreditkarte oder Ahnlichem auf dem
gesamten CPU-Warmespender (IHS).

5. INSTALLATION - INTEL LGA-20XX-BUCHSE

® Flugelbefesti-

gungsschraube|
fir Intel LGA
20XX Buchse

UNC 6-32
Schrauben

Niederhalter

SCHRITT 1: BEFESTIGUNGSSCHRAU-
BEN ANBRINGEN (LGA-20XX) (AMD)
LGA-20xx-Buchse-Motherboards (2066 / 2011
V3 / 2011) erfordern keine Installation der
Ruckwand. Setzen Sie vier Fligelschrauben
in die M4-Gewindestifte am integrierten
Verriegelungsmechanismus  (ILM) der LGA-
20XX-Buchse ein.

Die Fingerschrauben sind ohne die Verwendung
von Werkzeugen (d. h. Zangen) anzubringen

Setzen Sie die Installation fort,
indem Sie den Anweisungen von
SCHRITT 4 auf Seite 17 folgen

6. INSTALLATION - AMD AM4 BUCHSE

SCHRITT 1: ENTFERNEN
DER ORIGINALEN
KUNSTSTOFFNIEDERHALTER (AMD)

EntfernenSiemiteinemKreuzschlitzschrauben-
dreher die 4 UNC 6-32-Schrauben, mit denen
die Original-Kunststoff-Niederhalteklammern,
wie in der Abbildung gezeigt, an der Buchse
befestigt sind. Behalten Sie die Original-AMD*®-
Ruckwand, und entfernen Sie die Niederh-
alteklammern, um sie aufzubewahren. Siehe
Bild, zur weiteren Teileidentifizierung.
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Flugelbefesti-
gungsschraube fir
INTEL LGA 115x/
AMD AM4 Buchse

Fan

6-32x30mm

Schutzabdeckung

Vorab
aufgebrachte
Warmeleitpaste

SCHRITT 2:
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
ANBRINGEN (AMD)

Setzen Sie 4x Flugelschrauben fur die AMD
AM4-Buchse auf Ihrem Motherboard ein. Die
Schrauben sind ohne die Verwendung von
Werkzeugen (d. h. Zangen) anzubringen.

SCHRITT 3: EINBAU DER LUFTERIN

DEN KUHLER (AMD)
Befestigen Sie die Lufter (3x) mit den
Schrauben UNC 6-32 x 30 mm am Kuhler.

SCHRITT 4: ENTFERNEN DER
KUHLPLATTENSCHUTZFOLIE (AMD)

Die Schutzabdeckung von der Rickseite
der Pumpeneinheit entfernen, um eine
Beschadigung der Kuhlplatte und der vorab
aufgebrachten Warmeleitpaste auf der
Kuhlplatte zu vermeiden.

Beim Entfernen der Schutzabdeckung und bei
der Installation muss darauf geachtet werden,
dass die vorab aufgebrachte Warmeleitpaste
nicht berthrt oder beschadigt wird!



Montagehalterung
AMD

scheuerndes

SCHRITT 5: ANBRINGUNG VON
MONTAGEHALTERUNGEN (AMD)

Verwenden Sie vier M4 x 6-Schrauben, um
zwei AMD-Halterungen an der Pumpeneinheit
anzubringen.

Es muss darauf geachtet werden, dass die
vorab aufgebrachte Warmeleitpaste nicht
berthrt oder beschadigt wird!

SCHRITT 6: INSTALLATION DER
PUMPENEINHEIT (AMD)

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).

Richten Sie die Pumpeneinheit, wie
in der Abbildung gezeigt, Uber den
Befestigungsschrauben und der CPU aus.

Legen Sie die beiliegenden Druckfedern und
Flugelmuttern tber die Befestigungsschrauben
(4x). Ziehen Sie zunachst zwei Flugelmuttern
hintereinander an, vorzugsweise Uberkreuz,
und ziehen Sie sie erst dann fest, wenn alle
eingeschraubt und etwas angezogen wurden.
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SCHRITT 7: EINBAU DER LUFTER-
BAUGRUPPE UND DES KUHLERS IN
EIN PC-GEHAUSE (AMD)

Kiihler oben (empfohlen)

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch unten (empfohlen)

Vertikale Platzierung des Kiihlers mit
Schlauch oben (nicht optimal)

Kiihler unten (sollte vermieden werden)



UNC 6-32x 34 mm

[ (12x)

4-poliger Anschluss
D-RGB

Anschluss™ %

Option 1

Verwenden Sie die UNC 6-32 x 34 mm Schrauben,
um das vormontierte Kihler-Lufter-Setup mit den
restlichen drei Luftern (insgesamt sind es dann
sechs Lufter) am PC-Gehause zu befestigen.

Die Ausrichtung der Lfter ist entscheidend, um die
beste Leistung des Heizkdrpers zu erzielen.

Installieren Sie die Lufter so,

dass die Luft durch den Heizkorper geleitet wird.
Damit die Ausrichtung des Lufters korrekt ist,
beziehen Sie sich auf die Position des EK-Logos auf
der Seite des Lufters. Es muss auf die gleiche Weise
am unteren und oberen Luftersatz ausgerichtet sein.
Es wird auBerdem empfohlen, dass die Kabel aller
Lufter fur ein einfacheres Kabelmanagement in die
gleiche Richtung verlaufen.

Option 2

Wenn nicht genligend Platz in lhrem PC-Gehause
vorhanden ist, um alle sechs / vier Lufter auf dem
Kuhler zu platzieren, kénnen Sie die restlichen drei
an einer anderen Stelle in lhrem PC positionieren

Verwenden Sie in diesem Fall die UNC 6-32 x 6 mm
Schrauben, um den vormontierten Kihler und die
Lifteram PC-Gehause zu befestigen.

SCHRITT 8:
PUMPENANSCHLUSSKABEL (AMD)

Schritt A
Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Stecker der
Pumpe mit der Hauptplatine.

Verwenden Sie nicht den gleichen HUB, mit
dem die Lifter verbunden sind - die Drehzahl
(RPM) des Lufters und der Pumpe missen
separat geregelt werden.
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D-RGB Kopf (7x)

HUB
<7

v 4-poligerPWM-Kopf(7

(4-poliger roter PWM-Kopf)

PWM Kopf zur
Hauptplatine (1x)

D-RGB-Kopf zur
Hauptplatine (1x)

Lifter D-RGB
LED-Lichtanschluss

Lufteranschluss

Schritt B:

Stecken Sie den 3-poligen Anschluss der D-RGB-
LED-Leuchte der Pumpe an den D-RGB-KOPF
auf der Hauptplatine oder an einen der D-RGB
(Adressierbaren RGB) Kopfe auf dem HUB.

Die LEDs funktionieren, wenn die
Steckerbelegung auf dem Anschluss wie folgt
ist: +5V, Daten, Leer, Masse. Bei einigen
Hauptplatinen kénnen Sie alternativ einen VDG-
Anschluss anstelle des D-RGB verwenden, um
die LEDs anzuschlieBen.

Es muss sichergestellt werden, dass
A der auf dem Anschluss angegebene
Pfeil an die auf dem Motherboard an-
gegebene + 5V-Leitung angeschlos-
sen wird. Wird eine LED-Diode an
den 12V-RGB-KOPF angeschlossen,
konnen die LEDs beschéadigt werden.

Der Anschluss ist bei der D-RGB-und
A RGB-Version identisch, die D-RGB-
Version verflgt jedoch Uber 3 Kabel
vom Anschluss zur Leiterplatte. Die
RGB-Version verfugt Gber 4 Kabel.
Wenn D-RGB an einen normalen
RGB-Kopf  angeschlossen  wird,
konnte das Motherboard oder der
LED-Streifen beschadigt werden.

SCHRITT 9: LUFTER -
VERBINDUNGSKABEL (AMD)



Liifteranschluss

D-RGB Kopf

Schritt A

SchlieBen Sie alle 4-poligen PWM-
Lufteranschlisse an den PWM-Anschlisse
am HUB (x6) an. Stellen Sie sicher, dass
immer der rote PWM-Kopf auf dem HUB
verwendet wird.

SchlieBen Sie den PWM-Stecker vom
HUB direkt an den CPU-Lufterkopf auf der
Hauptplatine an. Verwenden Sie, wenn immer
moglich, den CPU-Lufterkopf.

Schritt B
SchlieBen Sie die D-RGB-Anschlisse der Lifter
an die D-RGB KOPFE am HUB (x6) an.

SchlieBen Sie den D-RGB-Anschluss des HUB
direkt an der Hauptplatine an

Nicht
scheuerndes

7. SUPPORT UND SERVICE

Fur Hilfe wenden Sie sich bitte an: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.o.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8.SOZIALE MEDIEN

n EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks
L!j ekwaterblocks

2 exwBofficial

@ ekwaterblocks
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OPTIONALER SCHRITT!! WARMEL-
EITPASTE AUFTRAGEN

Dieser Schritt ist nur bei der zweiten
Installation von AlO relevant oder wenn die
vorab aufgebrachte Paste auf der Rickseite
der Pumpeneinheit beschadigt wurde!
BeiderErstinstallation muss keine zuséatzliche
Warmeleitpaste auf die Kontaktflache der
CPU aufgetragen werden!

Wischen Sie die Kontaktflache der CPU ab (mit
einem nicht scheuernden Tuch oder einem
Wattestabchen, wie im Beispielbild gezeigt).
Tragen Sie auf ein sauberes IHS eine Linie
Warmeleitpaste auf und verteilen Sie sie mit
einer Kreditkarte oder Ahnlichem auf dem
gesamten CPU-Wéarmespender (IHS).



EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

iPara garantizar una instalacion segura y facil, lea Compatible con:
detenidamente este manual antes de comenzar con Socket de CPU 115X/ 1200 / 20XX de Intel
el proceso de instalacion! Socket AM4 de CPU AMD

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Este producto esté destinado ser instalado solo por usuarios expertos. Por favor, consulte con
un técnico cualificado. Una instalacion incorrecta puede causar un dafio de su equipo. EK Water
Blocks no asume ninguna responsabilidad, expresa o implicita, por el uso de estos productos o su
instalacion. Las siguientes instrucciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor visite
nuestro sitio Web en www.ekwb.com para obtener actualizaciones.

NOTA SOBRE LA PROTECCION MEDIOAMBIENTAL:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU en el sistema legislativo
nacional, Se aplicara lo siguiente:

-

o Uk w N

~

0o

Los aparatos eléctricosy electrénicos, asi como las pilasy las pilas recargables, no se deben
evacuar en la basura doméstica.

El usuario esta legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos electrénicos, asi como
pilas y pilas recargables, al final de su vida util a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirio. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada
pais. El simbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia
a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos
usados, contribuye Usted de forma importante a la proteccién de nuestro medio ambiente.

. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga y guarde el producto fuera del alcance de los nifios.

. Compruebe la lista de componentesy el estado del producto antes de la instalacion. Sidetecta

algun problema, pdngase en contacto con la tienda donde compré el producto para que se lo
sustituyan o se lo reembolsen.

EKWB d.o.o. no se hace responsable de ningtin dafio debido a causas externas, incluyendo
pero no limitdndose a: uso indebido, problemas con el suministro eléctrico, accidentes,
negligencias, alteracion, reparacion, instalacion incorrecta y pruebas inadecuadas

El procesadory la placa base estan sujetas a dafios si el producto no se instala correctamente.
La fuerza excesiva ejercida sobre el ventilador puede causar dafios al ventilador y/o al sistema.
Este producto es un kit de solucién de refrigeracién liquida de CPU, que consta de piezas
individuales originales de EKWB. Combinar esta unidad de refrigeracion liquida con piezas,
que no sean productos de EK Water Block, puede producir la pérdida de la garantia.

El disefio y las especificaciones del producto se pueden revisar para mejorar su calidad y
rendimiento.

. No haga funcionar la bomba por debajo del 20% de RPM. La bomba debe permanecer en

todo momento en un ciclo de trabajo del 20-100% PWM. Recomendamos hacer funcionar
labomba siempre al 100%.

2. ESPECIFICACIONES

Modelo EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB

Radiador Dimensiones 397 x120x 27 mm

Dimensiones 120 x 120 x 25 mm (6x)

Velocidad 600-2200 rpm 10 % (PWM: 25-100 %)

Vida util 50 000 horas
Ventilador Nivel sonoro 33,5dB

Tipo de rodamiento Fluid Dynamic bearing (FDB)

Conector de 4 pines

Tension nominal 12V

Dimensiones (mm) 88x70x63 mm

RPM 1000 - 3300 rpm * 10 % (PWM: 25-100 %)

Bomba Vida util 50 000 horas

Corriente de entrada

0.65+10% A
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3. ADJUNTO EN ESTE PAQUETE

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (1x)

Tuerca de mariposa (Intel /AMD) o Tornillo de sujecion de aletas para socket
4% LGA 115xde INTEL/AMD AM4
4x
Tornillo de sujecion de aletas para Muelle
EK-Vardar S 120ER D-RGB (6x ) socket LGA 20XX de Intel 4x §
4x

B

Tornillo para la placa de montaje Phillips

M4x6 mm (para la instalacion de los

soportes de montaje) g
4x

Un tubo de pasta térmica (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1 g))
(1x)

Placa posterior LGA 115x de Intel
1x

Soporte de montaje
Intel
2x

Kit de montaje (1x)

Manual de usuario (1x)

Soporte de montaje AMD
2x

KIT DE MONTAJE

Destornillador Phillips UNC 6-32 x 30 mm

Destornillador Phillips
(5 mm de longitud de rosca) UNC 6-32x6 mm

(12x/8x) (12x/8x)

HUB (con cables PWMy D-RGB)
(1x)

(12x/8x)

Destornillador Phillips UNC 6-32 x 34 mm i

-27-



4.INSTALACION - SOCKET LGA-115X/1200 DE INTEL

Placa posterior
LGA 115x de Intel

Tornillo de su-

jeciéon de aletas

para socket LGA
115xde INTEL/

Radiador

PASO 1: SUPRESION DE LA PLACA
BASE

Sila carcasa de su ordenador no tiene recorte
en el lado inferior del CPU de la placa base,
primero deberd quitar la placa base de su
ordenador.

PASO 2: FIJACION DE LA PLACA
POSTERIOR A LA PLACA BASE

Instale la placa posterior de Intel para socket
LGA-115x en la parte trasera de su placa base.
Alinee los orificios en la placa base con los de
la placa posterior.

PASO 3: FIJACION DE LoS
TORNILLOS DE SUJECION

Coloque 4x tornillos de sujecion de aletas LGA-
115x a través de su placa base hasta la placa
Posterior.

Los tornillos deben instalarse sin el uso de
herramientas (es decir, alicates).

Comience a apretar dos tornillos a la vez,
preferiblemente en un patrén cruzado, pero
no los apriete completamente hasta que los
cuatro estén parcialmente atornillados.

PASO 4: INSTALACION DE LOS VEN-
TILADORES EN EL RADIADOR

Fije los ventiladores (3) al radiador con los
tornillos UNC 6-32 x 30 mm.
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Lamina
protectora

El compuesto
térmico
previamente
aplicado

Soporte de
montaje Intel

abrasivo

Tuercade
mariposa

PASO 5: EXTRACCION DE LA LAMINA
PROTECTORA DE LA PLACA DE FRi0

Retirelalamina protectora de la parte posterior
delabomba, que estd alli para evitar dafios a la
placa friay al compuesto térmico previamente
aplicado en la placa fria.

jAlretirar laldmina protectoray continuar con la
instalacion, tenga cuidado de no tocar ni dafiar
el compuesto térmico previamente aplicado!

PASO 6: INSTALACION DE LOS
SOPORTES DE MONTAJE

Utilice 4 tornillos M4x6 para instalar 2 soportes
Intel en la unidad de bomba.

iTenga cuidado de no tocar ni dafar el
compuesto térmico previamente aplicado!

PASO 7: INSTALACION DE LA BOMBA
Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafio no abrasivo o un bastoncillo
taly como se muestra enlaimagen del ejemplo).

Alinee la bomba sobre los tornillos de montaje y
el CPU taly como se muestra en laimagen.

Coloque los muelles de compresién vy las
tuercas de mariposa adjuntos sobre los tornillos
de fijacién (4x). Comience apretando dos
tuercas de mariposa a la vez, preferiblemente
en cruz, y no las apriete completamente hasta
que todas estén parcialmente atornilladas.



PASO 8: INSTALACION DEL CONJUN-
TO DE VENTILADORES Y RADIADOR
EN UNA CARCASA DE ORDENADOR

Radiador en la parte superior (recomendado)

Colocacion vertical del radiador con tuberia
en la parte inferior (recomendado)

Colocacion vertical del radiador con tuberia
en la parte superior (no 6ptima)

Radiador en la parte inferior (debe evitarse)

UNC6-32x34mm

Conector de 4 pines

Conector

D-RGB g

Conector VDG
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Opcion 1
Utilice los tornillos UNC 6-32 x 34 mm para unir
la configuracion preensamblada de radiador y
ventiladores con los tres ventiladores restantes
(para tener seis ventiladores en total) al chasis del
ordenador.

La orientacion de los ventiladores es fundamental
paralograr el mejor rendimiento del radiador.

Instale los ventiladores de modo que empujen
el aire a través del radiador. Para estar seguro de
la orientacion de los ventiladores, puede mirar la
posicion dellogotipo de EK enellateral del ventilador;
debe estar orientado de la misma manera tanto en el
conjunto de ventiladores superior como en el inferior.
También se recomienda que los cables de todos los
ventiladores estén orientados en la misma direccion
para facilitar la gestion de los cables.

Opcion 2

Si no hay suficiente espacio dentro del chasis de su
ordenador para colocar los seis ventiladores en el
radiador, puede colocar los tres restantes en otro
lugar dentro de su ordenador.

En ese caso, use los tornillos UNC 6-32 x 6 mm para
fijar el radiador preensamblado y los ventiladores al
chasis del ordenador.

PASO 9: BOMBA - CONEXION DE LOS
CABLES

Paso A:
Enchufe el conector PWM de 4 pines de la
bomba a la placa base.

No utilice el mismo HUB al que estan
conectados los ventiladores - la velocidad
de rotacion (RPM) del ventilador y la bomba
deben regularse por separado.

B



Enchufe D-RGB
Enchufe RGB

=

Enchufe PWM
placa base (x1)

(Enchufe PWM de 4 pines "rojo"

Enchufe D-RGBa
placa base (x1)

Conectordeluz L
D-RGB del ventilador

Conector del ventilador

Paso B:

Enchufe el conector de 3 pines de la luz LED
D-RGB de la bomba en el ENCHUFE D-RGB
en la placa base o en uno de los ENCHUFES
D-RGB (RGB direccionable) en el HUB.

Los LEDs funcionarén si la disposicién de los
pines del enchufe es la siguiente: +5 V, datos,
vacio, tierra. Con algunas placas base, puede
utilizar alternativamente un conector VDG en
lugar de un D-RGB para conectar los LEDs.

Asegurese de que la flecha indicada
A en el conector esté enchufada a la

linea de +5 V como se indica en su
placa base. Si coloca un diodo LED
en el ENCHUFE RGB de 12V, puede
dafiarlos LEDs.

El' conector es el mismo en las
versiones D-RGB y RGB, pero la
version D-RGB tiene 3 cables desde
el conector a la placa de circuito
impreso; fa versiéon RGB tiene 4
cables. Si conecta un LED D-RGB al
enchufe RGB normal, puede dafar
suplacabase olatirade LEDs.

A\

PASO 10: VENTILADORES - CONEX-
ION DE LOS CABLES

Conector del
ventilador
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Enchufe D-RGB
Enchufe RGB

Paso A:

Enchufe todos los conectores del ventilador
PWM de 4 pines en los enchufes PWM en el
HUB (x6). Asegurese de que se utilice siempre
elenchufe PWM rojo en el HUB.

Enchufe el conector PWM del HUB
directamente en el enchufe del ventilador de la
CPUen laplaca base. Utilice siempre el enchufe
del ventilador de la CPU si es posible.

Paso B:
Enchufe los conectores D-RGB de los
ventiladores en los ENCHUFES D-RGB en el
HUB (x6)

Enchufe el conector D-RGB desde el HUB
directamente en la placa base



Pafio no
abrasivo

® Tornillode
sujecion de aletas
parasocket LGA

20XX de Intel

Tornillos
UNC 6-32

Abrazaderas
de sujecion

iiPASO OPCIONAL!! APLICACION DEL
COMPUESTO TERMICO

iEste paso es relevante solo en la segunda
instalacién de AIO o si ha dafado la pasta
previamente aplicada en la parte posterior de
la unidad de bomba! jEn la primera instalacién
no necesita aplicar el compuesto térmico
adicional ala superficie de contacto de la CPU!

Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafio no abrasivo o un bastoncillo
tal y como se muestra en la imagen del
ejemplo). En un IHS limpio, aplique una linea de
compuesto térmico y extiéndalo sobre todo el
disipador térmico del CPU (IHS) con una tarjeta
de crédito o algo similar.

5. INSTALACION - SOCKET LGA-20XX DE INTEL

PASO 1: FIJACION DE LOS TORNIL-

LOS DE SUJECION (LGA-20XX)

Las placas base de socket LGA-20xx
(2066/2011 V3/2011) no requieren instalacion
de placa posterior. Instale 4x tornillos de
sujecion de aletas LGA-20XX en los extremos
roscados M4 en el mecanismo de cierre
integrado (ILM) del socket LGA-20XX

Los tornillos deben instalarse sin el uso de
herramientas (es decir, alicates)
Continue la instalacion siguiendo
las instrucciones del PASO 4 en la
pagina 28

6. INSTALACION - SOCKET AMD AM4

STEP 1: REMOVING THE ORIGINAL
PLASTIC HOLD-DOWN CLAMPS (AMD)

Using Philips-head screwdriver, remove the 4
UNC 6-32 screws securing the original plastic
hold-down clamps around the socket as
shown in the image. Keep the original AMD®
backplate and remove the hold-down clamps
to store them away. See the image for further
partidentification.

Tornillo de sujecién
de aletas para

socket LGA 115x de
INTEL / AMD AM4

Radiador

6-32x30mm

Lamina
protectora

El compuesto
térmico
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PASO 2: FIJACION DE LOS
TORNILLOS DE SUJECION (AMD)
Instale 4x tornillo de sujecidn de aletas
para socket AMD AM4 en su placa base.
Los tornillos deben instalarse sin el uso de
herramientas (es decir, alicates).

PASO 3: INSTALACION DE LOS VEN-
TILADORES EN EL RADIADOR (AMD)

Fije los ventiladores (3) al radiador con los
tornillos UNC 6-32 x 30 mm sur le radiateur a
I'aide des vis UNC 6-32 x 30 mm.

PASO 4: EXTRACCION DE LA LAMINA
PROTECTORA DE LA PLACA DE FRi0
(AMD)

Retire lalamina protectora de la parte posterior
delabomba, que esté alli para evitar dafios a la
placa friay al compuesto térmico previamente
aplicado en la placa fria.

jAl retirar la ldmina protectora y continuar
con la instalacién, tenga cuidado de no tocar
ni dafiar el compuesto térmico previamente
aplicado!

B



Soporte de
montaje
AMD

abrasivo

Tuercade
mariposa

PASO 5: INSTALACION DE LOS
SOPORTES DE MONTAJE (AMD)
Utilice 4 tornillos M4x6 parainstalar 2 soportes
AMD en la unidad de bomba.

iTenga cuidado de no tocar ni dafar el
compuesto térmico previamente aplicado!

PASO 6: INSTALACION DE LA BOMBA
(AMD)

Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafio no abrasivo o un bastoncillo
taly como se muestra enlaimagen del ejemplo).

Alinee la bomba sobre los tornillos de montaje y
el CPU taly como se muestra en laimagen.

Coloque los muelles de compresion vy las
tuercas de mariposa adjuntos sobre los tornillos
de fijacion (4x). Comience apretando dos
tuercas de mariposa a la vez, preferiblemente
en cruz, y no las apriete completamente hasta
que todas estén parcialmente atornilladas.
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PASO 7: INSTALACION DEL CONJUNTO
DE VENTILADORES Y RADIADOR EN
UNA CARCASA DE ORDENADOR (AMD)

Radiador en la parte superior (recomendado)

Col ion vertical del radiador con tuberia
en la parte inferior (recomendado)

Col ion vertical del radiad
en la parte superior (no 6ptima)

con tuberia

Radiador en la parte inferior (debe evitarse)



UNC 6-32x 34 mm

[ (12x)

Conector de 4 pines

Conector

D-RGB™ 4

Opcion 1
Utilice los tornillos UNC 6-32 x 34 mm para unir
la configuracion preensamblada de radiador y
ventiladores con los tres ventiladores restantes
(para tener seis ventiladores en total) al chasis del
ordenador.

La orientacion de los ventiladores es fundamental
para lograr el mejor rendimiento del radiador.

Instale los ventiladores de modo que empujen
el aire a través del radiador. Para estar seguro de
la orientacion de los ventiladores, puede mirar la
posicién dellogotipode EKenel lateral del ventilador;
debe estar orientado de la misma manera tanto en el
conjunto de ventiladores superior comoen el inferior.
También se recomienda que los cables de todos los
ventiladores estén orientados en la misma direccion
para facilitar la gestion de los cables.

Opcion 2

Sino hay suficiente espacio dentro del chasis de su
ordenador para colocar los seis ventiladores en el
radiador, puede colocar los tres restantes en otro
lugar dentro de su ordenador.

En ese caso, use los tornillos UNC 6-32 x 6 mm para
fijar el radiador preensamblado y los ventiladores al
chasis del ordenador.

PASO 8: BOMBA - CONEXION DE LOS
CABLES (AMD)

Paso A:
Enchufe el conector PWM de 4 pines de la
bomba a la placa base.

No utilice el mismo HUB al que estan
conectados los ventiladores - la velocidad
de rotacién (RPM) del ventilador y la bomba
deben regularse por separado.

Enchufe D-RGB
Enchufe RGB

(Enchufe PWM de 4 pines "rojo")

Enchufe PWM
placa base (x1)

Enchufe D-RGB@
placa base (x1)

Conectorde luzLED
D-RGB del ventilador

Conector del ventilador
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Paso B:

Enchufe el conector de 3 pines de la luz LED
D-RGB de la bomba en el ENCHUFE D-RGB
en la placa base o en uno de los ENCHUFES
D-RGB (RGB direccionable) en el HUB.

Los LEDs funcionaran si la disposiciéon de los
pines del enchufe es la siguiente: +5 V, datos,
vacio, tierra. Con algunas placas base, puede
utilizar alternativamente un conector VDG en
lugar de un D-RGB para conectar los LEDs.

Asegurese de que la flecha indicada

A en el conector esté enchufada a la
linea de +5 V como se indica en su
placa base. Si coloca un diodo LED
en el ENCHUFE RGB de 12V, puede
dafiarlos LEDs.

El conector es el mismo en las
A versiones D-RGB y RGB, pero la
version D-RGB tiene 3 cables desde
el conector a la placa de circuito
impreso; fa version RGB tiene 4
cables. Si conecta un LED D-RGB al
enchufe RGB normal, puede dafiar
suplacabase olatirade LEDs.

PASO 10: VENTILADORES - CONEX-
10N DE LOS CABLES (AMD)

B



Conector del
ventilador

Enchufe D-RGB
Enchufe RGB

Paso A:

Enchufe todos los conectores del ventilador
PWM de 4 pines en los enchufes PWM en el
HUB (x6). Asegurese de que se utilice siempre
el enchufe PWM rojo en el HUB.

Enchufe el conector PWM del HUB
directamente en el enchufe del ventilador de la
CPUenlaplacabase. Utilice siempre el enchufe
del ventilador de la CPU si es posible.

Paso B:

Enchufe los conectores D-RGB de los
ventiladores en los ENCHUFES D-RGB en el
HUB (x6).

Enchufe el conector D-RGB desde el HUB
directamente en la placa base.

Pafio no
abrasivo

7. SOPORTE Y SERVICIO

iiPASO OPCIONAL!! APLICACION DEL
COMPUESTO TERMICO

iEste paso es relevante solo en la segunda
instalaciéon de AIO o si ha dafado la pasta
previamente aplicada en la parte posterior
de la unidad de bomba! jEn la primera
instalacién no necesita aplicar el compuesto
térmico adicional a la superficie de contacto
dela CPU!

Limpie la superficie de contacto del CPU
(mediante un pafo no abrasivo o un bastoncillo
taly como se muestra en laimagen del ejemplo).
EnunlIHS limpio, aplique unalinea de compuesto
térmico y extiéndalo sobre todo el disipador
térmico del CPU (IHS) con una tarjeta de crédito
oalgosimilar.

Para obtener asistencia, péngase en contacto con: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.0.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. REDES SOCIALES

n EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks
L.J. ekwaterblocks

I exwBofficial

@ ekwaterblocks
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EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

Pour assurer une installation facile et en toute sécurité, Compatible avec:
veuillez lire attentivement ces instructions avant Le support du processeur Intel 115X/ 1200 / 20XX
d’aborder le montage! Le support du processeur AMD UCT AM4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Seuls les utilisateurs expérimentés peuvent installer ce produit. Veuillez consulter un technicien
dment qualifié. Une installation incorrecte peut endommager votre équipement. La société EK
Water Blocks n'assume aucune responsabilité, explicite ou implicite, quant a I'utilisation de ces
produits ou a leur installation. Les instructions suivantes sont sujettes & des modifications sans
préavis. Veuillez consulter notre site Web a I'adresse www.ekwb.com pour les mises a jour.

REMARQUES CONCERNANT LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT:

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU, et afin d'atteindre un certain nombre
d'objectifs en matiere de protection de I'environnement, les regles suivantes doivent étre
appliquées:

1

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme
"picto” présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le
produit est soumis a cette réglementation.

Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus a cet e-et.
Il peut aussi le remettre a un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le
consommateur contribuera a la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

.CONSIGNES DE SECURITE

. Conservez et rangez le produit hors de la portée des enfants.
. Vérifiez la liste des composants et |'état du produit avant le montage. En cas de problémes,

veuillez vous mettre en contact avec le magasin ou vous avez acheté le produit pour le
remplacer ou étre remboursé.

. Lasociété EKWBd.o.0. n'est pas responsable pour des dommages dus a des causes externes,

y compris, mais sans s'y limiter : utilisation incorrecte, problemes d'alimentation électrique,
accident, négligence, modification, réparation, montage incorrect et tests incorrects

. Le processeur et la carte mére risquent d'étre endommagés si le montage n'est pas effectué

correctement.

. Une force excessive effectuée sur le ventilateur peut entrainer des dommages au ventilateur

et/ou au systéme.

. Ce produit est un kit de solution de refroidissement liquide composé de piéces d'origine

appartenant a la société EKWB. La combinaison de cette unité de refroidissement liquide avec
des piéces autres que celles de la société EK Water Block peut entrainer une perte de garantie.
La conception et les spécifications du produit peuvent étre révisées, afin d'améliorer sa qualité
etses performances.

. Vous ne devez pas faire fonctionner la pompe & moins de 20 % des tr/m. La pompe doit

rester a tout moment dans un cycle de fonctionnement MLI de 20 a 100%. Nous vous
recommandons de faire fonctionner la pompe toujours a 100%.

2. SPECIFICATIONS

Modele EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
Radiateur Dimensions 397 x120x27 mm
Dimensions 120x 120 x 25 mm (6x)
Vitesse 600-2200 tr/min =10 % (MLI : 25-100 %)

Espérance de vie

50 000 heures

Ventilateur Niveau sonore

33,5dB
Type de roulement Fluid Dynamic bearing (FDB)
Connecteur a4 broches
Tension nominale 12v

Dimensions (mm)

88x70x63 mm

Régime

1000 - 3300 tr/min + 10 % (MLI : 25-100 %)

Pompe - N
Espérance de vie

50 000 heures

Courant d'entrée

0.65+10% A
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3. LEMBALLAGE CONTIENT

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (1x)

EK-Vardar S 120ER D-RGB (6x )

Une tube de pate thermique (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))
(1x)

Kit de montage (1x)

Instructions de montage (1x)

KIT DE MONTAGE

Vis Phillips UNC 6-32 x 30 mm Vis Phillips UNC
(longueur de filetage : 5 mm) 6-32x6mm
(12x/ 8x) (12x/ 8x)

¥

Vis Phillips UNC 6-32 x 34 mm
(12x/ 8x)

]
/

Ecrou 3 ailettes (Intel /AMD)

4x

Vis papillon pour le support du process
INTELLGA 115x/ AMD AM4
4x

'

Vis papillon pour le support du
processeur Intel LGA 20XX 4
4x

Ressort

= &

Vis pour la plague de montage Phillips

M4xemm (pour I'installation des supports

de montage) g
4x

Plaque arriére Intel LGA 115x
1x

Supportde montage
Intel
2x

Support de montage AMD
2%

CONCENTRATEUR (avec cables PWM et D-RGB)
(1x)

-38-




4, INSTALLATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR INTEL LGA-115X/1200

Plaque arriére
Intel LGA 115x

Vis papillon pour

le support

du processeur
INTEL LGA 115x/

Radiateur

ETAPE 1:RETRAIT DE LA CARTE
MERE

Sile boitier de votre ordinateur ne dispose pas
de découpe du coté inférieur du processeur de
la carte mere, vous devez retirez la carte mere
de votre ordinateur.

ETAPE 2 : FIXATION DE LA PLAQUE
ARRIERE A LA CARTE MERE

Fixez la plaque arriere Intel pour le support du
processeur LGA-115x a l'arriere de votre carte
mere. Alignez les trous de la carte mere par
rapport aux trous de la plaque arriere.

ETAPE 3 : FIXATION DES VIS DE
MONTAGE

Fixez les quatre vis papillons LGA-115x a
travers la carte mere jusqu'a la plaque arriere.

Les vis doivent étre installées sans utiliser
d'outils (c.-a-d. pinces).

Commencez a serrer deux vis a la fois, de
préférence en croix, mais ne les serrez pas
completementjusqu'a ce que toutes les quatre
soient partiellement vissées.

ETAPE 4: FIXATION DES VENTILA-
TEURS SUR LE RADIATEUR

Fixez les ventilateurs (trois) sur le radiateur a
I'aide des vis UNC 6-32 x 30 mm.

-39-

La feuille de
protection

Le composant

thermique

préalablement
appliqué

Support de
montage Intel

Chiffon non

ETAPE 5: RETRAIT DE LA FEUILLE DE
PROTECTION DE LA PLAQUE FROIDE

Retirez la feuille de protection de l'arriere
du groupe de pompage, qui sert a éviter
d'endommager la plaque froide et le
composantthermique préalablementappliqué
sur la plague froide.

Lors du retrait de la feuille de protection et de
I'installation, prenez garde de ne pas toucher,
ni endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 6: FIXATION DES SUPPORTS
DE MONTAGE

Utilisez 4x vis M4x6 pour fixer 2x supports Intel
sur le groupe de pompage.

Prenez garde de ne pas toucher, ni
endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 7: FIXATION DE LA POMPE
Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure).

Alignez la pompe par rapport aux vis de
montage et au processeur comme indiqué sur
lafigure.

Placez les ressorts de compression et les
écrous a ailettes fournis sur les vis de montage
(4x). Commencez a serrer deux écrous a ailettes
a la fois, de préférence en croix, mais ne les
serrez pas complétement jusqu'a ce que tous
les écrous soient partiellement vissés.

[ Fr |



éTAF,’E 8: FIXATION DE LENSEMBLE COM-
POSE PAR LES VENTILATEURS ET LE RA-
DIATEUR SUR UN BOITIER D’ORDINATEUR

Radi J g4)

surle (r

Placement vertical du radiateur avec tube
en bas (recommandé)

Placement vertical du radiateur avec tube
en haut (pas optimal)

Radiateur en bas (a éviter)

UNC6-32x34mm

Connecteur a4 broches

Connecteur

D-RGB g

Option 1

Utilisez les vis UNC 6-32 x 34 mm pour fixer le
radiateur et les ventilateurs préassemblés avec les
trois ventilateurs restants (pour avoir six ventilateurs
au total) au chassis de l'ordinateur.

L'orientation des ventilateurs est essentielle pour
atteindre la meilleure performance du radiateur.

Installez les ventilateurs de sortequ'ils

poussent I'air a travers le radiateur. Pour s'assurer
de l'orientation du ventilateur, vous pouvez vous
orienter avec le logo EK sur le cété du ventilateur -
il doit étre orienté de la méme facon sur I'ensemble
supérieur et inférieur de ventilateurs. Nous vous
recommandons également de placer les cébles de
tous les ventilateurs dans la méme direction pour
les gérer plus facilement.

Option 2

S'il n'y a pas assez d'espace dans le chassis de
votre ordinateur pour placer les six ventilateurs
sur le radiateur, vous pouvez fixer les trois autres
ailleurs a l'intérieur de votre ordinateur.

Dans ce cas, utilisez les vis UNC 6-32 x 6 mm pour
fixer le radiateur et les ventilateurs préassemblés
au chassis de l'ordinateur.

E'TAPEA9: POMPE - BRANCHEMENT
DES CABLES

Etape A:
Branchez le connecteur MLI a 4 broches de la
pompe a la carte mere.

N'utilisez pas le méme concentrateur auquel
les ventilateurs sont branchés -la vitesse de
rotation (tr/min) du ventilateur et de la pompe
doit étre réglée séparément



Prise D-RGB
Prise RGB

Prise D-RGB (7x)
CONCENTRATEUR

Prise 44 broches MLI (7
A

7,

(Prise a4 broches "Rouge” MLI)

Prise MLl vers la
carte mére (1x)

Prise D-RGB vers
la carte mére (1x)

Connecteur lampe LED
D-RGB de ventilateur

Connecteur de ventilateur

Etape B:

Branchez le connecteur a 3 broches de la
lampe LED D-RGB de la pompe a la prise
D-RGB de la carte mére ou a l'une des prises
D-RGB (adressable RGB) sur le concentrateur.
Les lampes LED fonctionneront si la
disposition des broches de la prise est comme
suit : +5 V, numérique, vide, mise a la terre.
Vous pouvez également utiliser un connecteur
VDG au lieu du connecteur D-RGB sur
certaines cartes meres pour brancher les
lampes LED.

Veuillez prendre soin de brancher la
& fleche indiquée sur le connecteur sur
la ligne +5V comme indiqué sur votre
carte mere. Sivous mettez une Diode
LED sur la PRISE RGB de 12V, vous
pouvez endommager les LED.

Le connecteur est le méme sur
les versions D-RGB et RGB, mais
la version D-RGB a 3 cables du
connecteur au PCB; la version RGB a
4 cables. Sivous connectez une LED
D-RGB a une prise RGB ordinaire,
vous pouvez endommager votre
carte mere ou votre bande LED.

A\

ETAPE 10 : VENTILATEURS - CABLES
DE CONNEXION

Connecteur de
ventilateur

Prise D-RGB
Prise RGB
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Etape A:

Branchez tous les connecteurs MLI a 4 broches
du ventilateur ala prise MLI sur le concentrateur
(x6). Assurez-vous que la prise rouge MLI sur le
concentrateur est toujours utilisée.

Branchez le connecteur MLI du concentrateur
directement a la prise du ventilateur du
processeur sur la carte mere. Utilisez toujours
la prise du ventilateur du processeur si possible.

Etape B:

Branchez les connecteurs D-RGB des

ventilateurs aux prises D-RGB sur le
concentrateur (x6 ).
Branchez le connecteur D-RGB du

concentrateur directement a la carte mere.

[ Fr |
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ETAPE FACULTATIVE !! APPLICATION
DU COMPOSANT THERMIQUE

Cette étape n'est pertinent que pour la deuxiéme
installation d'AlO ou si vous avez endommagé la
pate appliquée au préalable a I'arriére du groupe de
pompage! Ala premiére installation, vous n'avez pas
aappliquer de compsant thermique supplémentaire
sur la surface de contact du processeur!

Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure). Appliquez une
ligne de composant thermique sur le dissipateur
thermique intégré propre et étalez-le sur tout le
dissipateur thermique du processeur avec une
carte de crédit ou équivalent.

5. FIXATION DU SUPPORT DU PROCESSEUR INTEL LGA-20XX

6. FIXATION DU SUPPORT

& Vis papillon pour
le support du

processeur Intel
LGA 20XX

u

UNC 6-32 Screws}

Brides de
retenue

ETAPE 1: FIXATION DES VIS DE MON-
TAGE (LGA-20XX)

Les cartes meres équipées de supports du
processeur LGA-20xx (2066 / 2011 V3 / 2011)
ne nécessitent pas la plaque arriere. Fixez quatre
vis papillons LGA-20XX dans les embouts filetés
M4 sur le mécanisme de verrouillage intégré
(MVI) du support du processeur LGA-20XX.

Les vis doivent étre installées sans utiliser
d'outils (c.-a-d. pinces).
Continuer l'installation en suivant
A les instructions a partir de
I'ETAPE 4 a la page 39

PROCESSEUR AMD AM4

ETAPE 1: RETRAIT DES SUPPORTS

D’ORIGINE EN PLASTIQUE (AMD)

Retirez les quatre vis UNC 6-32 qui sont fixées
sur le support d'origine en plastique autour du
support du processeur a l'aide d'un tournevis,
comme indiqué sur la figure. Conservez la
plaque arriere d'origine AMD?®, retirez et rangez
les supports en plastique. Reportez-vous a la
figure pour l'identification ultérieure des piéces.

Vis papillon pour le
support du proces-
seur INTEL LGA

115x / AMD AM4

6-32x30mm

Radiateur

La feuille de
protection

Le composant
thermique
préalablement
appliqué
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ETAPE 2: FIXATION DES VIS DE
MONTAGE (AMD)

Fixez 4 vis papillons pour le support du
processeur AMD AM4 sur votre carte mere.
Les vis peuvent étre fixées sans aucun outil
(par exemple pinces).

ETAPE 3: FIXATION DES VENTILA-
TEURS SUR LE RADIATEUR (AMD)

Fixez les ventilateurs (trois) sur le radiateur a
I'aide des vis UNC 6-32 x 30 mm.

ETAPE 4: RETRAIT DE LA FEUILLE DE
PROTECTION DE LA PLAQUE FROIDE
(AMD)

Retirez la feuille de protection de larriere
du groupe de pompage, qui sert a éviter
d'endommager la plaque froide et le
composantthermique préalablementappliqué
sur la plague froide.

Lors du retrait de la feuille de protection et de
I'installation, prenez garde de ne pas toucher,
ni endommager le composant thermique
préalablement appliqué!



Support de
montage
AMD

Chiffon non
ELIER

ETAPE 5: FIXATION DES SUPPORTS
DE MONTAGE (AMD)

Utilisez 4x vis M4x6 pour fixer 2x supports
AMD sur le groupe de pompage.

Prenez garde de ne pas toucher, ni
endommager le composant thermique
préalablement appliqué!

ETAPE 6: FIXATION DE LA POMPE
(AMD)

Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure).

Alignez la pompe par rapport aux vis de
montage et au processeur comme indiqué sur
la figure. Placez les ressorts de compression
et les écrous a ailettes fournis sur les vis de
montage (4x). Commencez a serrer deux
écrous a ailettes alafois, de préférence en croix,
mais ne les serrez pas completementjusqu'a ce
que tous les écrous soient partiellement vissés.

43 -

< < KX X

éTAFfE 7:FIXATION DE LENSEMBLE COM-
POSE PAR LES VENTILATEURS ET LE RADIA-
TEUR SUR UN BOITIER D’ORDINATEUR (AMD)

Rad Hé&)

sur le di (r

Placement vertical du radiateur avec tube
en bas (recommandé)

Placement vertical du radiateur avec tube
en haut (pas optimal)

Radiateur en bas (a éviter)

(T8



UNC 6-32x 34 mm

Connecteur a 4 broches

Connecteur

D-RGB g

Option 1

Utilisez les vis UNC 6-32 x 34 mm pour fixer le
radiateur et les ventilateurs préassemblés avec les
trois ventilateurs restants (pour avoir six ventilateurs
autotal) au chassis de l'ordinateur.

L'orientation des ventilateurs est essentielle pour
atteindre la meilleure performance du radiateur.

Installez les ventilateurs de sortequ'ils

poussent |'air a travers le radiateur. Pour s'assurer
de l'orientation du ventilateur, vous pouvez vous
orienter avec le logo EK sur le c6té du ventilateur -
il doit étre orienté de la méme facon sur I'ensemble
supérieur et inférieur de ventilateurs. Nous vous
recommandons également de placer les cables de
tous les ventilateurs dans la méme direction pour
les gérer plus facilement.

Option 2

S'il n'y a pas assez d'espace dans le chassis de
votre ordinateur pour placer les six ventilateurs
sur le radiateur, vous pouvez fixer les trois autres
ailleurs a l'intérieur de votre ordinateur.

Dans ce cas, utilisez les vis UNC 6-32 x 6 mm pour
fixer le radiateur et les ventilateurs préassemblés
au chassis de l'ordinateur.

I:ITAPEAB: POMPE - BRANCHEMENT
DES CABLES (AMD)

Etape A:
Branchez le connecteur MLI a 4 broches de la
pompe a la carte mere.

N'utilisez pas le méme concentrateur auquel
les ventilateurs sont branchés -la vitesse de
rotation (tr/min) du ventilateur et de la pompe
doit étre réglée séparément.
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Prise D-RGB
Prise RGB

Prise D-RGB (7x)
CONCENTRATEUR

(Prise a 4 broches "Rouge” MLI)

Prise MLl vers la
carte mére (1x)

Prise D-RGB vers
la carte mére (1x)

Connecteur lampe LED
D-RGB de ventilateur

Connecteur de ventilateur

Etape B:

Branchez le connecteur a 3 broches de la
lampe LED D-RGB de la pompe a la prise
D-RGB de la carte mere ou a l'une des prises
D-RGB (adressable RGB) sur le concentrateur.
Les lampes LED fonctionneront si la
disposition des broches de la prise est comme
suit : +5 V, numérique, vide, mise a la terre.
Vous pouvez également utiliser un connecteur
VDG au lieu du connecteur D-RGB sur
certaines cartes meres pour brancher les
lampes LED.

Veuillez prendre soin de brancher la
A fleche indiquée sur le connecteur sur
laligne +5V comme indiqué sur votre
carte mere. Si vous mettez une Diode
LED sur la PRISE RGB de 12V, vous
pouvez endommager les LED.

Le connecteur est le méme sur
A les versions D-RGB et RGB, mais
la version D-RGB a 3 cébles du
connecteur au PCB; la version RGB a
4 cables. Sivous connectez une LED
D-RGB a une prise RGB ordinaire,
vous pouvez endommager votre
carte mere ou votre bande LED.

ETAPE 9: VENTILATEURS - CABLES
DE CONNEXION (AMD)



Connecteur de
ventilateur

Prise D-RGB
Prise RGB

Etape A:

Branchez tous les connecteurs MLI a 4 broches
duventilateur ala prise MLI sur le concentrateur
(x6). Assurez-vous que la prise rouge MLI sur le
concentrateur est toujours utilisée.

Branchez le connecteur MLI du concentrateur
directement a la prise du ventilateur du
processeur sur la carte mere. Utilisez toujours
la prise du ventilateur du processeur si possible.

Etape B:

Branchez les connecteurs D-RGB des

ventilateurs aux prises D-RGB sur le
concentrateur (x6).
Branchez le connecteur D-RGB du

concentrateur directement a la carte mere.

Chiffon non
abrasif

7. SUPPORT ET SERVICE

Pour une assistance, veuillez contacter: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.o.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. RESEAUX SOCIAUX

n EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks

ekwaterblocks

2 exwBofficial

@ ekwaterblocks
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ETAPE FACULTATIVE !! APPLICATION
DU COMPOSANT THERMIQUE

Cette étape n'est pertinent que pour la
deuxieme installation d’AlO ou si vous avez
endommagé la pate appliquée au préalable a
I'arriére du groupe de pompage! A la premiére
installation, vous n'avez pas a appliquer de
compsant thermique supplémentaire sur la
surface de contact du processeur!

Essuyez la surface de contact du processeur (a
I'aide d'un torchon non abrasif ou d'un batonnet
ouaté comme indiqué sur la figure). Appliquez
une ligne de composant thermique sur le
dissipateur thermique intégré propre et étalez-le
sur tout le dissipateur thermique du processeur
avec une carte de crédit ou équivalent.

[ Fr |
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ETAPE FACULTATIVE !l APPLICATION DU COMPOSANT THERMIQUE
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2. fH4%
EFIL EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
PRASE & 397 x 120 x 27 mm

ik 120 x 120 x 25 mm ( 618 )
ZE—F 600-2200 RPM +10% (PWM: 25-100%)
i FREARS 50,000 B

77> )AL 335dB
RFPYDT LT TRARE)E#S (FDB)
N 4E >
TEREE 2V
<+i& (mm) 88 x 70 x 63 mm

- RPM 1000 - 3300 RPM +10% (PWM: 25-100%)
iy FREARS 50,000 B5F
ANER 0.65 +10% A
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3. v —COfEm

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (11@)

HLZF vk (Intel / AMD)
AEl

MEX DV MARY Y2~

A&

INTEL LGA 115x / AMD AM4 ‘/‘7;

EK-Vardar S 120ER D-RGB (61 )

Intel LGA 20XX V%7 v bR DY MFAZ
Ja—
418
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i §

H—<ILY 1) 2 (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g) )
(QED]
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Intel LGA 115x /Sw o 7L —h
&

Intel *xo> ~7 57w
218

YT+ b

FEIUSEARD UNC 6-32 x 30mm (+
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(1218 / 81&)

AMD XUV hT Sy b
218

(1218l / 818)

TFIUFERT UNC 6-32 x 34mm i

NT (PWMB L UD-RGB7 =TIV & {EF)
&
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EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

Leia cuidadosamente este manual antes de iniciar o Compativel com:
processo de instalacao, para assegurar uma instalacao Processadores Intel Socket 115X/ 1200/ 20XX
facil e segura! Processador AMD Socket AM4

MANUAL DE INSTALACAO
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Este produto deve ser instalado apenas por utilizadores experientes. Entre em contacto com
um técnico qualificado. A instalacdo incorreta pode resultar em danos no seu equipamento.
A EK Waterblocks ndo assume nenhuma responsabilidade, expressa ou implicita, pelo
uso destes produtos ou pela respetiva instalagdo. As instrucdes seguintes estdo sujeitas a
alteragdes sem aviso prévio. Visite a nossa pagina da Internet www.ekwb.com para se manter
informado sobre atualizacées.

NOTA EM PROTECCAO AMBIENTAL:

Apos aimplementacdo da directiva comunitaria 2012/19/EU no sistema legal nacional, o seguinte
aplica-se:

1

1.
2. Consulte a lista de componentes e o estado do produto antes de iniciar a instalacdo. Caso

. Nao deve usar a bomba abaixo de 20% das RPM. A k ba deve per

Todos os aparelhos eléctricos e electronicos ndo podem ser despejados juntamente com
o lixo doméstico.

Consumidores estédo obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electronicos sem
uso em locais publicos especificos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para
este processo sio definidos por lei pelos respectivos paises. Este simbolo no produto,
o manual de instrugdes ou a embalagem indicam que o produto estd sujeito a estes
regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos, esta a fazer
uma enorme contribuicdo para a protecgdo do ambiente.

. MEDIDAS DE SEGURANCA

Mantenha e armazene o produto em local inacessivel a criangas.

detete algum problema, entre em contacto com a loja fornecedora do produto para obter uma
substituicdo ou reembolso.

. A EKWB d.o.0. ndo se responsabiliza por quaisquer danos originadas por causas externas,

incluindo, entre outros: uso inadequado, problemas com energia elétrica, acidente,
negligéncia, alteragédo, reparacgao, instalagdo e teste inadequados.

. Caso o produto néo seja instalado corretamente, o processador e a placa principal podem

sofrer danos.

. Aventoinha e/ou o sistema podem sofrer danos caso sejam submetidos a forga excessiva.
. Este produto é um sistema de arrefecimento a liquido para processadores, composto por

partes EKWB originais individuais. Ao combinar esta unidade de arrefecimento a liquido com
partes que nao sejam produtos EK waterblock, podem levar a perda da garantia.

O desenho e especificacbes do produto podem ser revistos de forma a melhorar a qualidade
e odesempenho.

sempre
dentro de um ciclo de trabalho de 20 a 100% PWM (modulagéo por largura de pulso).
Recomendamos usar a bomba sempre a 100%.

2. ESPECIFICACOES

Modelo EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
Radiador Dimensoes 397 x120x 27 mm
Dimensoes 120x 120 x 25 mm (6x)
Velocidade 600-2200 RPM +10% (PWM: 25-100%)
Esperanca de Vida 50.000 horas
Ventoinha Nivel do Ruido 33,5dB
Tipo de Mancal Rolamento fluido-dindmico (FDB)
Conetor 4 pin
Tensao nominal 12V
Dimensoes (mm) 88x70x63 mm
RPM 1000 - 3300 RPM £ 10% (PWM: 25-100%)
Bomba Esperanca de Vida 50.000 horas

Corrente de Entrada

0.65*10% A
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3.INCLUIDO NESTE PACOTE

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (1x)

EK-Vardar S 120ER D-RGB (6x )

Um tubo de Pasta Térmica (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1g))
(1x)

Kit de Montagem (1x)

Manual de Utilizador (1x)

KIT DE MONTAGEM

Parafuso Cabeca Phillips UNC 6-32 x
30mm (comprimento da rosca 5 mm)
(12x/8x)

Parafuso Cabeca Phillips
UNC 6-32 x 6mm
(12x/8x)

¥

Parafuso Cabeca Phillips UNC 6-32 x
34mm (comprimento da rosca 5 mm)
(12x/8x)

]
/

Porca de aperto manual (Intel/AMD)

Parafuso de fixagdo para INTEL

4x = LGA 115x/ AMD AM4 socket
4x

Parafuso de fixagdo para Intel LGA Mola

20XX socket 4x

4x

g

Parafuso de Fixacdo Cabeca Phillips M4x6
mm (para a instalagdo de suportes de
montagem)

4x

Placa de apoio para Intel LGA
115x
1x

Suporte de montagem
Intel
2x

Suporte de montagem AMD
2x

HUB (com cabos PWM e D-RGB)
(1x)
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4.INSTALACAO - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

Placa de apoio para
Intel LGA 115x

Parafuso de fixa-
cdo para INTEL

LGA 115x/ AMD
AM4 socket

Radiador

PASSO 1: REMOVER APLACA
PRINCIPAL

Caso oseuPCnéo possua um recorte na parte
inferior da placa principal, tera de inicialmente
remover a placa principal do seu computador.

PASSO 2: PRENDER A PLACA DE

APOIO A PLACA PRINCIPAL

Instalar a placa de apoio Intel para o socket
LGA-115x a parte de trés da placa principal.
Alinhar os buracos da placa principal com os
buracos na placa de apoio.

PASSO 3: PRENDER 0S PARAFUSOS
DE FIXACAO

Colocar 4 parafusos de fixagdo LGA-115x
através da placa principal na placa de apoio.

Os parafusos devem ser colocados sem o uso
de ferramentas (por exemplo, alicates).

Inicie por apertar dois parafusos de cada vez,
de preferéncia em cruz, mas ndo os aperte
totalmente até ter todos os 4 parafusos
parcialmente apertados.

PASSO 4: INSTALAR AS VENTOINHAS
NO RADIADOR

Prender as ventoinhas (3) ao radiador usando
os parafusos UNC 6-32 x 30mm.

Pelicula protetora
da cold-plate

Composto térmico
pré-aplicado

Suporte de
montagem
Intel

Pano nao

abrasivo

Porca de aperto
manual

Mola

&
il
[

N
=
<] 2
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PASSO 5: REMOVER A PELICULA
PROTETORA DA COLD-PLATE

Remover a pelicula protetora da parte de tras
da unidade da bomba, que se destina a evitar
danificar a cold-plate e o composto térmico
pré-aplicado na cold-plate.

Ao remover a pelicula protetora e ao avancar
comainstalacdo, tenha cuidado parando tocar
ou danificar o composto térmico pré-aplicado!

PASSO 6: INSTALACAO DE
SUPORTES DE MONTAGEM

Use 4 parafusos M4x6 para instalar 2 suportes
Intel na unidade da bomba.

Tenha cuidado para ndo tocar ou danificar o
composto térmico pré-aplicado!

PASSO 7: INSTALACAO DA UNIDADE
DA BOMBA

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano n&do abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado naimagem).

Alinhar a unidade da bomba por cima dos
parafusos de fixacdo e do CPU, conforme
exemplificado naimagem.

Colocar as molas de compressao e as porcas
de aperto manual anexadas em cima dos
parafusos de fixagcdo (4x). Iniciar por apertar
duas porcas de cada vez, preferivelmente
transversais, e ndo as aperte totalmente até que
estejam todas parcialmente apertadas.
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PASSO 8: INSTALAR AMONTAGEM
DAS VENTOINHAS E DO RADIADOR
NA CAIXADOPC

Radiador na parte superior (recomendado)

Colocacao vertical do radiador com
tubulacdo na parte inferior (recomendado)

Colocacdo vertical do radiador com
tubulacdo na parte superior (ndo ideal)

Radiador na parte inferior (deve ser
evitado)

UNC6-32x34mm

Conetor 4-pin

Conetor

D-RGB g4

Opgaol

Use as chaves de parafuso UNC 6-32 x 34mm para
fixar a montagem das ventoinhas e do radiador pré-
instalada, junto com as restantes trés ventoinhas
(ficando no total seis ventoinhas) ao chassis do PC.

Aorientacdo das ventoinhas é muitoimportante para
atingir o melhor 6timo desempenho do radiador.

Instale as ventoinhas de forma a que o ar da
ventoinhas passe pelo radiador. Para ter a certeza
quanto a orientagdo da ventoinha, pode guiar-se pela
posi¢do do logotipo EK na parte lateral da ventoinha -
omesmo deverd estar orientado da mesmaforma no
conjunto superior e inferior das ventoinhas. Também
érecomendavel que os cabos da ventoinhas estejam
todos voltados para 0 mesmo lado, para facilitar o
seu armazenamento.

Opgdo 2

Caso nao haja espaco suficiente no chassis do seu
PC para colocar as seis ventoinhas no radiador, pode
posicionar as restantes trés ventoinhas em qualquer
parte dentro do seu PC.

Neste caso, use as chaves de parafuso UNC 6-32 x 6
mm para fixaramontagem das ventoinhas e radiador
pré-instalada ao chassis do PC.

PASSO 9: BOMBA - CABOS DE
LIGACAO

Passo A:
Ligue o conetor PWM de 4 pinos da bomba a
placa principal.

N&o use o mesmo HUB ao qual as ventoinhas
estdo ligadas - a velocidade rotacional (RPM)
da ventoinha e da bomba devem ser reguladas
separadamente.



Conetor D-RGB
Conetor RGB

(Cabeca de 4 Pinos PWM “Red")

Cabeca PWM para a
Placa principal (1x)

Conetor D-RGB paraa
Placa principal (1x)

ConetordeluzL
D-RGB da ventoinha

Conetor da ventoinha

Passo B:

Ligue o conetor de 3 pinos do LED D-RGB da
bombaao CONETOR D-RGB da placa principal
ou a um dos CONETORES D-RGB (RGB
enderecavel) do HUB.

Os LEDs irdo funcionar caso o formato do
pin do conetor seja o seguinte: +5V, Digital,
Vazio, Terra. Em algumas placas principais,
pode-se ligar os LEDs em alternativa a um
conetor VDG em vez do conetor D-RGB.

Assegure-se que a seta indicada no

A conetor estd ligada na linha de +5V,
conforme indicado na sua placa
principal. Se colocar o diodo (LED) no
CONETOR 12V RGB, pode danificar
os LEDs

O conetor ¢ 0 mesmo nas versoes

A D-RGB e RGB, mas a versdo D-RGB
tem 3 cabos do conetor ao PCB; a
versdo RGB tem 4 cabos. Se ligar o
led D-RGB ao conetor RGB normal,
pode danificar a sua placa principal
ouafaixa do LED

PASSO 10: VENTOINHAS - CABOS DE
LIGACAO
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Conetor da
ventoinha

Conetor D-RGB
Conetor RGB

Passo A:

Ligue todos os conetores PWM de 4 pinos da
ventoinha nos conetores PWM do HUB (6x).
Certifique-se que o conetor PWM red do HUB
é sempre utilizado.

Ligue o conetor PWM do HUB diretamente
ao conetor da ventoinha do Processador na
placa principal. Usar sempre o conetor para a
ventoinha do processador, sempre que possivel

Passo B:
Ligue os conetores D-RGB das ventoinhas aos
CONETORES D-RGB do HUB (6x).

Ligue o conetor D-RGB do HUB diretamente a
placa principal.

o



Pano ndo
abrasivo

PASSO OPCIONAL!! APLICAR 0 COM-
POSTO TERMICO

Este passo é relevante apenas na segunda
instalagdo AIO ou caso tenha danificado a
pasta pré-aplicada na parte de tras da unidade
da bomba! Na primeira instalagdo, nao
necessita aplicar o composto térmico adicional
na superficie de contacto do processador!

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano n&o abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado na imagem).
Aplicar uma linha de composto térmico num IHS
(dissipador de calor integrado) limpo e espalhar
sobre toda a superficie do IHS do processador
com um cartdo de crédito ou algo semelhante.

5.INSTALACAO - SOCKET INTEL LGA-20XX

Parafuso de
fixagéo para
Intel LGA 20XX
socket

Parafusos

UNC 6-32“(?

Bracadeiras
de fixagao

PASSO 1: PRENDER 0S PARAFUSOS

DE FIXACAO (LGA-20XX)

As placas principais do socket LGA-20xx (2066
/2011V3/2011) ndo necessitam da instalagao
de uma placa de apoio. Instale 4 parafusos de
fixagdo LGA-20XX nas pontas roscadas M4 do
mecanismo de bloqueio integrado (ILM) do
socket LGA-20XX.

Os parafusos devem ser colocados sem o uso
de ferramentas (por exemplo, alicates).

Continuar a i

Parafuso de fixacdo
para INTEL LGA
115x/ AMD AM4
socket

Radiador

Ventoinha

6-32x30mm

as instrucgdes a partir do PASSO 4
na pagina 61

A\

6. INSTALACAO - SOCKET AMD AM4

PASSO 1: REMOVERAS
BRACADEIRAS DE FIXACAO EM
PLASTICO (AMD)

Usando uma chave de fendas Philips, remova
0s 4 parafusos UNC 6-32 segurando as braca-
deiras de fixacdo em plastico a volta do socket,
conforme mostrado naimagem. Manter a placa
de apoio original AMD® e remova as bracadei-
ras de fixacdo para armazenar. Consulte a ima-
gem para identificacdo das pecas.
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Pelicula
protetora da
cold-plate

Composto
térmico pré-
aplicado

PASSO 2: PRENDER 0S PARAFUSOS
DE FIXACAO (AMD)

Instale 4 parafusos de fixacdo para o
socket AMD AM4 na placa principal. Os
parafusos devem ser instalados sem o uso de
ferramentas (ou seja, alicates).

PASSO 3: INSTALAR AS VENTOINHAS
NO RADIADOR (AMD)

Prender as ventoinhas (3) ao radiador usando
os parafusos UNC 6-32 x 30 mm.

PASSO 4: REMOVER A PELICULA
PROTETORA DA COLD-PLATE (AMD)

Remover a pelicula protetora da parte de tras
da unidade da bomba, que se destina a evitar
danificar a cold-plate e o composto térmico
pré-aplicado na cold-plate.

Ao remover a pelicula protetora e ao avangar
comainstalagdo, tenha cuidado parandotocar
ou danificar o composto térmico pré-aplicado!



montagem
AMD

Pano ndo

abrasivo

Porcade
aperto manual

PASSO 5: INSTALACAO DE
SUPORTES DE MONTAGEM (AMD)

Use 4 parafusos M4x6 para instalar 2 suportes
AMD na unidade da bomba.

Tenha cuidado para ndo tocar ou danificar o
composto térmico pré-aplicado!

PASSO 6: INSTALACAO DA UNIDADE
DA BOMBA (AMD)

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano ndo abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado naimagem).

Alinhar a unidade da bomba por cima dos
parafusos de fixacdo e do CPU, conforme
exemplificado naimagem.

Colocar as molas de compressao e as porcas
de aperto manual anexadas em cima dos
parafusos de fixagdo (4x). Iniciar por apertar
duas porcas de cada vez, preferivelmente
transversais, e ndo as aperte totalmente até que
estejam todas parcialmente apertadas.
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PASSO 7: INSTALAR AMONTAGEM
DAS VENTOINHAS E DO RADIADOR
NA CAIXA DO PC (AMD)

Radiador na parte superior (recomendado)

Colocacdo vertical do radiador com
tubulacdo na parte inferior (recomendado)

Colocacdo vertical do radiador com
tubulacdo na parte superior (ndo ideal)

Radiador na parte inferior (deve ser
evitado)

P |



UNC 6-32x 34 mm

Conetor 4-pin

Conetor

D-RGB™ %

Opgdo 1

Use as chaves de parafuso UNC 6-32 x 34mm para
fixar a montagem das ventoinhas e do radiador pré-
instalada, junto com as restantes trés ventoinhas
(ficando no total seis ventoinhas) ao chassis do PC.

Aorientagéo das ventoinhas € muito importante para
atingir o melhor 6timo desempenho do radiador.

Instale as ventoinhas de forma a que o ar da
ventoinhas passe pelo radiador. Para ter a certeza
quanto aorientagdo da ventoinha, pode guiar-se pela
posi¢do do logotipo EK na parte lateral da ventoinha -
omesmo deverd estar orientado da mesma forma no
conjunto superior e inferior das ventoinhas. Também
érecomendavel que os cabos da ventoinhas estejam
todos voltados para o mesmo lado, para facilitar o
seu armazenamento.

Opgao 2

Caso ndo haja espago suficiente no chassis do seu
PC para colocar as seis ventoinhas no radiador, pode
posicionar as restantes trés ventoinhas em qualquer
parte dentro do seu PC.

Neste caso, use as chaves de parafuso UNC 6-32 x 6
mm para fixaramontagem das ventoinhas e radiador
pré-instalada ao chassis do PC.

PASSO 8: BOMBA - CABOS DE LI-
GACAO (AMD)

Passo A:
Ligue o conetor PWM de 4 pinos da bomba a
placa principal.

N&o use o mesmo HUB ao qual as ventoinhas
estdo ligadas - a velocidade rotacional (RPM)
da ventoinha e da bomba devem ser reguladas
separadamente.
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Conetor D-RGB
Conetor RGB

Cabeca PWM para a
Placa principal (1x)

Conetor D-RGB paraa
Placa principal (1x)

Conetorde luz LED
D-RGB daventoinha

Conetor da ventoinha

Passo B:

Ligue o conetor de 3 pinos do LED D-RGB da
bombaao CONETOR D-RGB da placa principal
ou a um dos CONETORES D-RGB (RGB
enderecavel) do HUB.

Os LEDs irdo funcionar caso o formato do
pin do conetor seja o seguinte: +5V, Digital,
Vazio, Terra. Em algumas placas principais,
pode-se ligar os LEDs em alternativa a um
conetor VDG em vez do conetor D-RGB.

Assegure-se gue a seta indicada no

A conetor estd ligada na linha de +5V,
conforme indicado na sua placa
principal. Se colocar o diodo (LED) no
CONETOR 12V RGB, pode danificar
os LEDs.

O conetor € o mesmo nas verses

A D-RGB e RGB, mas a versao D-RGB
tem 3 cabos do conetor ao PCB; a
versdo RGB tem 4 cabos. Se ligar o
led D-RGB ao conetor RGB normal,
pode danificar a sua placa principal
ou a faixa do LED.

PASSO 9: VENTOINHAS - CABOS DE
LIGACAO (AMD)



Conetor da
ventoinha

Conetor D-RGB
Conetor RGB

Passo A:

Ligue todos os conetores PWM de 4 pinos da
ventoinha nos conetores PWM do HUB (6x).
Certifique-se que o conetor PWM red do HUB
é sempre utilizado.

Ligue o conetor PWM do HUB diretamente
ao conetor da ventoinha do Processador na
placa principal. Usar sempre o conetor para a
ventoinha do processador, sempre que possivel.

Passo B:
Ligue os conetores D-RGB das ventoinhas aos
CONETORES D-RGB do HUB (6x).

Ligue o conetor D-RGB do HUB diretamente a
placa principal.

Pano nao
abrasivo

7. APOIO TECNICO

Caso necessite assisténcia, entre em contacto com: http://support.ekwb.com/

EKWBd.o.0.
Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. REDES SOCIAIS

H EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks

ekwaterblocks

2 exwBofficial

@ ekwaterblocks
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PASSO OPCIONAL!! APLICAR 0 COM-
POSTO TERMICO

Este passo é relevante apenas na segunda
instalacdo AIO ou caso tenha danificado
a pasta pré-aplicada na parte de tras da
unidade da bomba! Na primeira instalacéo,
ndo necessita aplicar o composto térmico
adicional na superficie de contacto do
processador!

Limpar os contactos da superficie do
processador (usando um pano nao abrasivo ou
uma Q-Tip, conforme mostrado na imagem).
Aplicar uma linha de composto térmico num IHS
(dissipador de calor integrado) limpo e espalhar
sobre toda a superficie do IHS do processador
com um cartdo de crédito ou algo semelhante.



EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

Ina obecneyeHns 6e3onacHOCTU NpU yCTaHOBKEe CoBMeCTHMO C:
M YyNpoLL,eHUSl YCTAaHOBKU, A0 HayaJla YCTaHOBKHU PazbeM Intel Socket 115X/ 1200/ 20XX CPUs
BHMUMaTEJIbHO NPOYTUTE ITY UHCTPYKLUIO! Paszbem AMD Socket AM4 CPU

NHCTPYKLUWNA MO0 YCTAHOBKE



COAEP>XAHUE

1. MEPblI BE3OMACHOCTHU

MOHTAXHbIV KOMMJIEKT

4.YCTAHOBKA - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

AT 1: CHATWE MATEPWHCKOM MNATbI

LIAT 3 YCTAHOBKA KPEMEXHbBIX BUHTOB

LIAT 4: YCTAHOBKA BEHTUJIATOPOB HA PALVATOP

AT 5: CHATUE 3ALLMTHOW ®ONbI M OXJTAXAAKLLEN NANTHI

AT 6: YCTAHOBKA MOHTAXHbBIX KPOHLUTEVMHOB

LUAT 7: YCTAHOBKA HACOCHOTO ATPETATA

LUAT 8: YCTAHOBKA BJIOKA BEHTUIATOPOB 1 PALUATOPA B KOPMYC 1K .

LUAT 9: HACOC - COEAVHWTEJIbHBIE KABEJIN

AT 10: BEHTUNATOPBI - COEAVHUTENIbHBIE KABEJIN

HEOBASATEJSIbHbIN LWAT ! HAHECEHWE TEPMOMACTbI

5.YCTAHOBKA - INTEL LGA-20XX SOCKET

LWAT 1: YCTAHOBKA KPEMEXHbBIX BUHTOB (LGA-20XX)

6. YCTAHOBKA - AMD AM4 SOCKET

AT 1: CHATUE OPUTVHATTBHBIX MTACTMACCOBbIX MPUXMHbBIX CKOE (AMD)

AT 2: YCTAHOBKA KPEMEXHbIX BUHTOB (AMD)

LUAT 3: YCTAHOBKA BEHTUIATOPOB HA PALVATOP (AMD).

LUAT 4: CHATUE SALLMTHOWM ®OMbI M OXNAXAAKLLLEA NANTLI (AMD)

AT 5: YCTAHOBKA MOHTAXHbIX KPOHLITENHOB (AMD)

LLAT 6: YCTAHOBKA HACOCHOIO AFPEFATA (AMD) "

AT 7: YCTAHOBKA BJIOKA BEHTUIATOPOB U PALJVATOPA B KOPMYC MK (AMD)
AT 8: HACOC - COEANHUTENbHbBIE KABEJIN (AMD]___

AT 9: BEHTUNIATOPBI - COEAVHUTEJIbHBIE KABEJIN (AMD)

HEOBASATESIbHBLIN WAT! HAHECEHWE TEPMOMACTbI

7.NMOLOEPXKAW CEPBMC

8. COUMAJIbHbIE CETH
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370 M3Aenne NONXKHO YCTaHaBANBATLCH TOJIbKO ONbITHBIMKU Nob30BaTeNMU. [IPOKOHCYNLTUPYHTECH
C KBaﬂMC‘)VIU,VIpOBBHHb\M TEXHUYECKUM CneunanmncTomM. HenpaBManaﬂ YCTaHOBKa MOXeT NpuBecTn K
nospexpernio obopynosanus. Komnanus EK Water Blocks He 6epeT Ha cebsi Hakakoit 0TBETCTBEHHOCTH
3a MCNoNb30BaHMe u YyCTaHOBKY 3TUX ME,D,EHI/H;W - HW ABHO BbIPa>XeHHy, HU NnoapasymMeBaemMyto.
Cnefytouas UHCTPYKLMS MOXET bbITb U3MeHeHa be3 yBegomneHns. ObHoBNEHUS NpUBOASTCS Ha Beb-
caiite www.ekwb.com.

NPUMEYAHME MO 3ALLUTE OKPY>KAIOLLEEWA CPEAbI:

Mocne BHeapenus Esponeiickoin avpektussl 2012/19 / EC B HauuoHanbHyio NpaBoByl cUCTeMY
npuMeHaeTca cnegymouiee:

9NeKTpuUYEeCcKNe U 37eKTPOHHLIE YCTPOMCTBA HEeb3s YyTUAM3UPOBaTb BMecTe C BbITOBLIMU
OTXOAaMM.

Mo 3akoHy noTpebuteny 06A3aHbl BO3BPALLaTb 31eKTPUYECKINE U 3NEKTPOHHbIE YyCTPONCTBA MO
OKOHYaHWUM Cpoka UX Cyxbbl B 0bLLeCTBEHHbIE NYHKTH cOOpa, CO3AaHHbIe ANs 3TOW Lenu, niu
8 TOYKM NpoAaxu. MogpoBHOCTU 3TOr0 ONPeAenaioTCs HaLWOHaNbHLIM 3aKOHOAATENLCTBOM
COOTBETCTBYMOLWEN CTpaHel. 3TOT CMMBOA Ha NPOAYKTe, PYKOBOACTBE MO 3KCMAyaTauuu
WAW ynakoBke ykasbiBaeT Ha TO, 4TO MPOAYKT Mognagaer noj AefcTsue 3TUX Npasui.
MepepabaTbiBast, NOBTOPHO MCMONb3Ys MaTepuansl UAM Apyrne GOpMbl yTUAN3AUUN CTapbiX
YCTPOMCTS, Bbl BHOCWUTE BaXHbI/ BKIA/ B 3aLUNTY OKPYXaolen cpesbl.

1. MEPbI BE3OMACHOCTH

XpaHuTe nszfenve B MecTax, HeAOCTYNHbIX ANS AeTeN.

ﬂepep, yCTaHOBKOIZ nposepbTe Nepe4eHb KOMMNOHEHTOB U COCTOAHNE U3aenna. HpM OBHapyXEHMM
npobnemMsbl CBSXNUTECH C TOProBbIM NpegnpusTueM, rae Bol npuobpenu nspenune, 4Tobsl NoNyuYnTh
3aMeHy N1 BepHYTb Ha3a AeHbr.

Komnatnns EKWB d.o.0. He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 33 MOBPEXAEHWS, BbI3BAHHbIE BHELIHUMU
npuynHamu, BKNK4Yaa, MNOMUMO MpoyYero, HenNpasunbHOE WUCNONb30BaHWe, HpOBﬂeMb\ C
a/eKTponuTaHneM, asapus, HebBpPeXHOCTb, BHECEHWME W3MEHEHWUW, PEeMOHT, HemnpaBuibHas
YyCTaHOBKa U HenpaBuibHOe UCNbITaHUeE.

[pu HeNpaBWIBHOM UCMONBL30BAHUM BO3MOXHO noBpexaerue LM v MaTepuHckoi nnaTel.
N3bbiTouHoe ycunue, NpuNoXeHHoOe K BEHTUIATOPY, MOXET Bbi3BaTb NOBPEXAeHNE BEHTUNATOpa
Wan CUCTEeMbl.

3710 n3genve apnaeTcd KOMNNeKTom OGOpy,D,OBaHMFI XKWAKOCTHOrO OXnaxXgeHnq LU_|, copepxawum
oTAeNbHbIE OpUTMHANbHble KommaekTyouwmre getann EKWB. ObvegureHune atoro ycTpoicTea
KUAKOCTHOIO oxfaxXaeHusa ¢ KOMNAeKTylwnMmn getandaMu, NoCTaBNeHHbIMU He koMmnaHuen EK
Water Block, a apyrumMu nocTasLimkamu, MOXEeT NPUBECTIN K OTMEHE rapaHTuitHbix obsizatenscTs.
KOHCprKLLVIQ N TeXHNn4yeckKue XapakTepucTukn nsnenma Moryt BObITh M3MeHeHb! ANa NoBbIWEHNA
ero kayecTsa v pabounx xapakTepucTuK.

Henb3s akcnnyaTnpoBaTb HAaCOC NpU CKOPOCTH Bpalyerns Huxe 20% o6/MuH. Hacoc nocTosHHO
[OJKEH ocTaBaTbCsi B npeaenax pexwuma 20-100% LWWM. Mu pekomeHayem Bcerga
akcnayatuposaTh Hacoc npu 100%

2. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

Mopens EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
Paguatop Pasmepbl 397 x 120 x 27 MM
Paamepel 120 x 120 x 25 mm (6x)
YacToTa BpaieHns 600-2200 06/mun +10% (LLUMM: 25-100%)
Oxunpaembiit cpok cnyxbel 50000 vyacos
BenTunatop YpoBeHb wyma 33,546
Tun noawmnHnka MmapoguHamuueckuit nogwmntmk (FAM)
CoeguHutens 4-BbIBOAHON
HoMmuHanbHoe HanpsixeHne 128
Paamepsi (Mm) 88 x 70 x 63 MM
06/MuH 1000 - 3300 06/muk + 10% (LUMM: 25-100%)
Hacoc

Oxupaembiit cpok cnyxbel

50 000 heures

BxogHoit Tok

0.65+10% A
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3.B3TOT NAKET BXOAAT

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (1x)

laiika-6apawex (Intel /AMD)
4x

= KpenexHblit BUHT C HakaTHOI ronoBKoi
' Ans pasvema Intel LGA 115x/ AMD AM4
hx

EK-Vardar S 120ER D-RGB (6x)

KpenexHsblit BUHT C HAKaTHOW ro10BKOM
Ans pasbema Intel LGA 20XX
4x

MpyxuHa
v §

Tiobuk Tennonposoasaweit nactsl (3830046998446 - EK-TIM Ectotherm (1 1))
(1x)

BuHT c kpecToobpasHbiM wanem Méx6mm
naacTuHel kpennenns (4ns yctaHosku
MOHTaXHbIX KPOHWTeHOB)

4x

MoHTaxHbIi KomnnekT (1x)

PykosoacTeo nonbsosatens (1x)

Baknneit Intel LGA 115x
1x

MoOHTaXHbI KPOHWTENH
Intel
2x

MOHTAXXHbIA KOMMIEKT

BuHT c kpecToobpasHbiM wanuem UNC
6-32x 30 MM (annHa pesbbsl 5 Mm)
(12x/ 8x)

BuHT c kpecToobpasHbiM
wnunueM UNC 6-32 x 6 MM
(12x/ 8x)

MoHTaxHbI KpoHwTeitH AMD
2x

6-32 x 34 MM
(12x/ 8x)

BuHT c kpecToobpasHbim wanuem UNC i

KoHuenTtpatop (c kabensmu PWM n D-RGB)
1x
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4. YCTAHOBKA - INTEL LGA-115X/1200 SOCKET

LLIAT 1: CHATUE MATEPUHCKOW
NNATbI

Ecnn Ha Bawem MK HeT Bbipe3a ¢ HWXHei
cTopoHbl LM maTepuHckoil naaTel, cHayana c
KOMMNbloTepa HeobX0AUMO CHATL MaTePUHCKYIO
nnaty.

LUAT 2: NPUKPENJIEHUE
K B3KMJENTA K MATEPUHCKOWM
LGA 115x NNATE

BaknneiT Intel

<

TepMonacT,

ALMTHON KpbILWKK

npeaBapuTeNbHO
HaHeceHHOo

i

YcTanosuTe 6aknneiT Intel ana pasvema LGA-

115x Ha 3a4HI0l0 YacTb MaTePUHCKOW nnatsl.
CoeMmecTuTe 0TBEpPCTNA Ha MaTepVIHCKOLZ nnarte
coTBepcTusamMu Ha baknneiTe

LLAT 3: YCTAHOBKA KPEMEXHbIX BUHTOB
YctaHoBMTe  4X  KpenexXHble  BUHTBl  C
HakaTHOMroNoBKOM LGA-115x yepes
MaTepuHcKylonnaty Ha 6aknnenT.

KpenexHblll BUHT ¢
HakaTHo
ron0BKOM ANs
pasbeMa Intel LGA

KpOoHU
Intel

MoHTaxHbIN

enH

115x / AMD AM4

BUHTEI ¢ HakaTHOW ronoBKkoi HeobxoauMo

ycTaHaBnneaTb bes MUCcnonb30BaHUA
nHcTpyMenTos (naccatunxein)

BuHTbI ¢ HakaTHoO ronoskoit ycTaHaBnuBamnTe
no aBe WTYKW 3a pas3, NpeanoyTUTENIbHO KpecT-
HaKpecT, 1 He 3aTArMBaiiTe NX 10 KOHL|a, NOKa He
HaXWBJieHbl BCE YeTbipe BUHTA.

LUAT 4: YCTAHOBKA

Paanatop

anatep BEHTUJIITOPOB HA PALUATOP

C nomoubio BuHTOB UNC 6-32 x 30MMm
HpMerHMTEBEHTMﬂﬂTOpb\[3X|KpaLLMaTOpy.

6-32x30 mm

laiika-
6apawek

Mpy>xuHa
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LLIAT 5: CHATUE 3ALLUTHON
®O0JIbI M OXJIAXKAIOLLEN NINUTbI

CHuUMMUTEC 3aiHEN CTOPOHbBI HACOCHOrO arperaTta
3alNTHYIO  KPbIWKY, YCTaHOBNEHHYW  ANA
npeAoTBpalieHns NoBPeXAeHNS oxNaxjaloLei
nANTBIN npeasapuTenbHo HaHeCeHHOM
TepMonacThl Ha oxNaxaalouei nanTe.

Mpwn CHATUM 3aUMUTHOM KPbILIKN "
NPOAONXEHUN YCTaHOBKM ByfbTe OCTOPOXHEI
- He npuTparuBaiTech K npejBapuTenbHo
HaHeCeHHOI TepMonacTe U He noBpexaaiTe eé!

LUAT 6: YCTAHOBKA MOHTAXHbIX
KPOHLUTEWAHOB

C nomoubio 4x BUHTOB Méxé ycTaHoBuTe 2x
KpoHwTelHa Intel Ha HacocHbI arperaT.

By/bTe OCTOPOXHbEI - He NpuUTparuBaiTech k
npe/BapuTebHO HaHeCeHHO TepMonacTe 1 He
nospexpaiTe eé!

LUAT 7: YCTAHOBKA HACOCHOI'O
ATPEFATA

MpoTpuTe KoHTakTHyl nosepxHocTs LM (¢
ncnonb3oBaHuem H986p33MBHOIZ TKaHU  wnan
BaTHOW Nanoyku, Kak NoKasaHo Ha PUCyHKe C
npumepom).

BbipoBHUTE HacoCHbI arperaT Haf KpenexHbIMu
BUHTaMu n LU_|, KaK noka3aHo Ha pUcyHke.

YcTaHoBUTE  MoOCTaBieHHble B KOMMjekTe
NPYXWHbI  CXaTus v raiiku-bapawku  Hag
kpenexHeiMu  BuHTamn  (4x). Talikn-6apawkn
ycTaHaBnMBailTe no ABe WTyku 3a pas,
NpeAnoYTUTENbHO  KpecT-HakpecT, U He
3aTAruBanTe UX 40 KOHLA, N0Ka He HaxXWBNEHb!
Bce raitku-6apauwku.



LUAT 8: YCTAHOBKA BJIOKA

BEHTUNIATOPOB U PALUATOPA B

KopPnyc nK
Paguatop ceepxy [pekomeHayetcs)

BepTukanbHoe pasMeljenve
TpybKoii BHUM3Y [pekomeHpyeTcs)

BepTwKaanoe pa3MmeuieHve
Tpy6Koii BBepx (He onTuManbHO)

Papuatop sHu3y [cnepyet usberats)

paasatopa c

papnaTopa

UNC6-32x34mm
(12x)

4-pin Connector

D-RGB
Connector

BapuaHTt1
Mcnonb3yite BuHTel UNC 6-32x 34 MM ansycTaHoBKM
npeABapuTeNbHO  CObpaHHbIX  pagMaTopos ¢

BEHTUNATOPOB W OCTaBLINXCH TPeX BEHTUNATOPOB
(Bcero wectb BeHTUARTOpOB) B KOpryC MK.

[na  [OCTUXEHWS  HaWAyYWMX — IKCMIYaTaLMOHHBIX
XapakTepucTuK pagnatopa pelakliee 3HavyeHne uMeet

OpUMeHTaLMA BEHTUNATOPOB.

YCTaHoBUTE BEHTUAATOPbI TaK, 4T0DbI OHI

npoTankuBanu  BO3ayx uepes  paguarop. Yrobel
ObiTb  yBEPEHHbIM B MPaBWBLHOCTM  OpUEHTALMn
BEHTUNATOPE, MOXHO MOCMOTPeTb Ha MONoXeHue

norotuna EK Ha ero 6okoBoit CTOpOHe — OH [OMXeH
0AMHAKOBO PacnonaraTeCs Ha BEPXHEM U HUXKHEM
Habope BeHTMAsTOPOB. PekoMeHayetcs Takxe, uTobbl
kabenu Bcex BEHTUNATOPOB BbiN HanpaBneHsl B OAHOM
Hanpasnexnn Ans bonee yaobHow opranmsauum kabeneit.

BapuaHnt 2

Ecnu sHytpu kopnyca MK HepocTaTouHo MecTa ans
pa3MelleHns BCex WeCTH BEHTUAATOPOB Ha pajnaTope,
0CTaBLIMECH TPU MOXHO PacmoNoXuTb B APYrux MecTax
BHYTPY/ KOMNbloTepa

B 3tom cyuae ncnonsayiite BuHTsI UNC 6-32 x 6 MM Anst
YCTaHOBKM NpeABapuTensHo cobpaHHOro paauaropa v
BeHTMAATOpoB B Kopnyc K.

LUAT 9: HACOC -
COEAMHUTENbHbIE KABENN

WarA:
MopknioynTe 4-KOHTaAKTHbIN
Hacoca K MaTepMHCKOQ nnare.

pasbem LWNM

He wncnonb3yitTe TOT Xe KOHUEHTpaTop, K
KOTOPOMY ~ MOAKNIOYEHbl  BEHTUAATOPLI — —
ckopocTu Bpauwenus (RPM) BewTunsitopa
Hacoca [10/1XHbl PeryanpoBaThCs OTAENbHO.



D-RGB-pa3bem
RGB-pasbem

Pasvem D-RGB (7x)

KoHueHTpaTop

Pazvem WM ans nogkniouenms k
matepurckoit nnate (1x)

cBeulenns

CBETOANOA 3
BeHTunaTopa D-RGB
COL‘/L/HH/HL‘Hh BeHTMNATOPA

LWar B:

Mopknounte  3-KoHTakTHbIM  paszbem D-RGB
CBETOANOAHOTO MHAMKATOpPa Hacoca K pasbeMy
D-RGB Ha MaTepuHcKoil nnaTte wWau K OAHOMY
u3 pasbemos D-RGB (agpecyemsii RGB) Ha
KOHLeHTpaTope

CeeToanopbi byayTpaboTaTs, eciiv pacnonoxexue
KOHTaKTOB Ha pa3beMe byneT cnepyowmum: +5V,
Data, Empty, Ground (+5 B, JaHHble, MycTo,
3eMns). Ha HekoTOpbIX MaTepUHCKMX nnatax Ans
NOAKIIOYEHIS CBETOAMOL0B MOXHO UCMOb30BaTH
pasbem VDG BmecTo D-RGB

Heobxoanmo, 4T06bI cTpenka,

A uMelowancs Ha pasbeme,
noakni4anace kK nuHuMM +5B, Kak
nokasaHo Ha MaTepuHCKoi nnate.
Mpy  nopcoefnHeHWN CBETOAMOA0B
K pazbemy 12 B RGB HEADER moxHo
NoBpeAnTH CBETOANOAbI

B Bepcnsax D-RGB v RGB coepntutens
A TOT X cambli, Ho Bepcus D-RGB umeet
3 kabens oT coefiMHNUTENS K NeYaTHON
nnate; sepcus RGB nmeet 4 kabens.
Mpy  noacoeAuHeHun  ceeToanona
D-RGB « npoctomy RGB-pasbemy
MOXHO — MOBPEAUTH  MaTepUHCKYI0
nnaTy Uan CBETOANO/HYIO MOOCY.

LUAT 10: BEHTUJIATOPbI -
COEAMHUTEJNIbHBIE KABEJTU
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CoeanHutens
BeHTUNATOpa

War A:

Mopkniounte BCe  4-KOHTaKTHbIE  pa3beMbl
UMM BeHTunaTopos Kk pasvemam LIVM
Ha KoHueHTpaTope (x6). YbeauTech, uTo Ha
KOHL|eHTpaTope BCerja MCnob3yeTca KpacCHsli
paswvem LUMM

Mopkniounte pasvem LWWUM  koHueHTpaTopa
HenocpeACTBEHHO K pa3beMy BeHTUNSTOpPa
npoueccopa Ha MaTepuHckoi nnate. [lo
BO3MOXHOCTM BCErfa WCNONb3yiiTe pasbem
BEHTUNATOPa NpoLjeccopa.

War B:
Mopkniounte pasvemsl D-RGB BenTnnsTopos k
pazbemam D-RGB na koHueHTpaTope (x6).

MopkniounTe pasbem D-RGB Ha koHueHTpaTope
Henocpe/CTBEHHO K MaTepUHCKO Nnate.



HeaﬁpaszHaﬂ/‘

HEOBSI3ATEJIbHbIN LWAT!! HAHECEHUE
TEPMOMACTbI

JToTWaroTHoCUTCATONbKO Ko BTOpoycTaHoBKe AlO
K cnyyato, Koraa 6bina nospexaeHa npeABapuUTeNsHO
HaHeCeHHas nacTa Ha 3afiHeit CTOpPOHe HaCcOCHOro
arperata! lpu nepBoii ycTaHoBke He TpebyeTca
HaHeceHue JONONHNTENbHOTO KONIMYeCcTBO
TepMonacTbl Ha KOHTaKTHYto noBepxHocTb LiM!

Mpotpute  KoHTakTHyio  nosepxhocte LM [c
1CNonb30BaHueM Heabpa3nBHO TKaHW AW BaTHO
Nanoyku, Kak nokasaHo Ha pUCYHKe C rpumepom)
HanvecnTe Ha 4MCTbIl BCTPOEHHbI TeNN0OTBOA
nonocy TepMonacTsl U pacnpefenuTe eé KpeanTHON
KapToil WAM aHaNorNyHbIM MPeAMETOM Mo BCemy
BCTpoeHHOMY TennooTsoay LIM

5. YCTAHOBKA - INTEL LGA-20XX SOCKET

KpenexHblit

BWHT C HakaTHOM
rON0BKO
pasbeMa

LGA 20XX

6.YCTAHOBKA - AMD AM4 SO

BuHTel UNC 6—32}

MpuxuMHble
ckobel

LUAT 1: YCTAHOBKA KPEMEXXHbIX
BUHTOB (LGA-20XX)

Matepurckue nnatel ¢ pasbemom LGA-20xx (2066
/2011 V3 / 2011) we TpebywT ycTaHoskM G3knneiita.
YcTaHoBuTE AX KpeneXHble BUHTbI C HaKaTHOIA Fof10BKOM
LGA-20XX B pe3bbosble bobbiwku M4 Ha BCTpoeHHOM
dukempylowem ycTpoiicTae (ILM) pasbema LGA-20XX.

BuHTeI ¢ HakaTHOW  rof0BKOW  Heobxogumo
yCTaHaBnMeaTb 6e3 ucnonb3oBaHusa WHCTPYMEHTOB
[naccatuxeti)
Mpoponxurte YCTaHOBKY c
A cobniopenneM nHcTpykummn WATA 4
Ha cTpaHuue 72

CKET

LUAT 1: CHATUE OPUTUHAJIbHbIX
MJIACTMACCOBbIX MPUXXUMHbBIX
CKOBE (AMD)

C wucnonb3oBaHWeM OTBEePTKM [ANA BUHTOB C

KpecToobpasHbiM  WAKLEM, CHUMWUTE BUHTHI
4 UNC  6-32, «pensdwue opurnHanbHble
nnacTMaccoBble MNPUXWUMHble CKOBbl  BOKpyr

pasbema, Kak MokasaHo Ha pucyrke. CoxpanuTe
opurnHanbHblii - baknneidt AMD®, cHumuTe
OpUrMHaNbHbIE NPUXUMHBIE CKOBLI 11 NOMECTUTE
VX Ha xpaHeHwe B Apyrom mecTe. Pacnonoxexue
1 Ha3BaHua AeTaseli NoKasaHsl Ha PUCYHKe.

KpenexHsiit BUHT ¢
HaKaTHOM roNoBKOM ANs

/ pasbema Intel LGA 115x
/ AMD AM4

Papunatop

6-32x30 mm

3aWmnTHOM
KPbILWKN

npeaBapuTeNbHO
HaHeceHHOW
TepMonacTe
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LUAT 2: YCTAHOBKA KPEMEXXHbIX
BUHTOB (AMD)

YcTaHoBUTE Ha MaTePUHCKYIO NNaTy X KpenexHsble
BMHTBI C HaKaTHOM ronoskoi ans pasbema AMD
AM4. BuHTbl Heobxoaumo ycTawaBnueaTb bes
MCNOAb30BaHUs HCTPyMeHTOB (naccatuxeit).

LLUAT 3: YCTAHOBKA
BEHTUNIATOPOB HA PAOUATOP

(AMD)
C nomouwsto BuHTOB UNC 6-32 x 30Mm
npukpenute BeHTUAATOpSI (3X) K pagnatopy.

LLIAT 4: CHATUE 3ALLUTHON
®0JIbI M OXJIAXKALLEN NIUTbI

(AMD)

CHMMUTEC 3a/lHeit CTOPOHbI HACOCHOro arperaTa
3alWNTHYIO  KPBILWKY, YCTaHOBNEHHYID  ANA
npeAoTBpalieHns NoBpeXAeHNs oxnax/aaloLei
nANTBIN npeasapuTeNbHO HaHeCceHHOM
TepMonacThl Ha oxNaxalouen nanTe.

Mpun CHATUM 3alMTHOM KPbILWKN "

NPOAONXEHUN YCTaHOBKM byfbTe OCTOPOXHEI
- He npuTparuBaiiTecb K npejBapuTenbHO
HaHeCceHHOI TepMonacTe v He NoBpexaaiTe eé!



MoHTaxHbIN
KPOHLUTENH
AMD

HeabpaznsHas

TKaHb

laika
bapawek

MpyxuHa

LUAT 5: YCTAHOBKA MOHTAXHbIX
KPOHLUTEWAHOB (AMD)

C nomoublo 4x BUHTOB Méxé ycTaHoBuTe 2x
kpoHwTelHa AMD Ha HacocHbIh arperaT.

BybTe OCTOPOXHbEI - He NpuUTparuBaiiTech k
npeABapuTebHO HaHeCeHHO TepMonacTe 1 He
nospexpaiTe eé!

LUAT 6: YCTAHOBKA HACOCHOIO
ATPEFATA (AMD)

MpoTpuTe KoHTakTHyl nosepxHocTs LM (¢
ncnonbloBaHnem Heaﬁpa3V\BHD|;\ TKaHu nnun
BaTHOM nanoyku, Kak nokasaHo Ha pUCYHKe C
npumepom).

BblpoBHMTE HAaCOCHbI arperaT Haf KpenexHbiMu
BUHTaMK 1 LI, kak nokasaHo Ha pucyHke.

YcTaHoBWTE — MOCTaBieHHble B KOMMJekTe
NPYXWHBI  CXaTus U raiiku-bapawkn Haj
KpenexHoiMu  BuHTamu (4x). Taliku-6apawku
ycTaHaBsuBaiTe no [ABe WTyku 3a pas,
NPeAnoYTUTENbHO  KPecT-HakpecT, W He
3aTArMBanTe UX [0 KOHLa, Noka He HaXMUBAeHb!
BCe raiiku-bapawku.
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LUAT 7: YCTAHOBKA BJIOKA

BEHTUNATOPOB U PALUATOPA B

KOPMNYC MK (AMD)

Papnatop ceepxy [pekomenayetcs)

BeptukanbHoe pasMelleHne pagnatopa  C

Tpy6Koii BHU3Y [pekomerpyeTcs)

BepTMKaanoe pa3mMmeuieHue
Tpy6Koli BBepx (He onTuUManbHo)

Papuatop sHu3y [cnepyet usberats)

paauatopa



UNC6-32x34mm

4-pin Connector

D-RGB
Connector

BapuaHTt1
Wcnonb3yiite BuHTEI UNC 6-32x34 MM ANsycTaHoBKM
npeABapuTeNbHO  COBpaHHbIX  pajMaTopoB 1
BEHTMNATOPOB W OCTaBLUNXCA TPeX BEHTUNSTOPOB
(8cero wectb BeHTUAATOpOB) B KOPNyC MK.

[ns  BOCTUXEHWS  HaunyylwuxX — 3KCMyaTaLMOHHbIX
XapakTepucTUK paaunaTtopa pelatliee 3HaveHe nMeet
OpUMeHTaLMA BEHTAATOPOB

YCTaHoBUTE BEHTUNATOPBI TaK, YTOBbI OHY

npoTankvanuM  BO3AYX depe3  paauatop. Yrobbl
ObiTb  yBEpEHHbIM B MPABUALHOCTA  OpUEHTALUM
BEHTUNATOPA, MOXHO MOCMOTPETb Ha  MONOXeHue
norotuna EK Ha ero 6okoBoW CTOPOHE — OH [OJXeH
0MHAKOBO PacMonarateCs Ha BEPXHEM U HUXKHEM
Habope BeHTUAATOPOB. PekoMeHayeTcst Takxe, uTobbl
Kkabenu Bcex BeHTUNATOPOB Db HaNpaBneHsl B O4HOM
Hanpaenexnu Ans bonee ynobHoi opranusaumm kabeneii.

BapuaHT 2

Ecnn BHyTpu kopnyca MK HepocTaTouHo MecTa Ans
pa3MelleHNs BCeX WeCTu BEHTUARTOPOB Ha pajuatope,
0CTaBIIMECS TPU MOXHO PacnonoXuTb B ApYrux MecTax
BHYTPY KOMMbloTepa.

B atom cnyuae ncnonbayiite BuHTs UNC 6-32 x 6 MM Anst
YCTaHOBKM NpefBapuTeNbHO COBPaHHOTO paanatopa v
BeHTMASTOPOB B Kopryc K.

LLIAT 8: HACOC -
COEAMHUTEJIbHbIE KABEJIN (AMD)

WarA:
MoakniounTte 4-KOHTaKTHbBIN
Hacoca K MaTepMHCKOIZ nnare.

pasvem LWNM

He wcnonb3yitTe TOT Xe KOHUEHTpaTop, K
KOTOPOMY  MOAKNIOYEHbI  BEHTUAATOPLI  —
ckopocTu Bpauwenus (RPM] sewTunsitopa u
Hacoca [10/1XHbl PEryanpoBaThCs OTAENbHO.
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D-RGB-pasbem
RGB-pasbem

&S

Pasvem D-RGB (7x)

KoxueHTpaTop

4-KoHTaKTHbI «KpaCHbiit» pa3bem LLINM)

Pasvem WM gna nogknouenus k
matepuHckoit nnate (1x)

CoeauHnTens
CBETOANOAHOTO 0CBELLEHMS
BeHTunaTopa D-RGB

CoeanHWTeNb BEHTUNATOPE

LWarB:

Mopkniounte  3-KOHTaKkTHbIM  pasbem D-RGB
CBEeTOAMOAHOro MHAMKATOpa Hacoca K pasbeMy
D-RGB Ha MaTepuHckoil nnaTe wWau K OAHOMY
13 pasbemos D-RGB (agpecyemuit RGB] Ha
KOHUEHTpaTope.

CseToanoabl byayTpaboTaTh, eciiv pacnonoxerne
KOHTaKTOB Ha pasbeme bygeT cnegyowum: +5V,
Data, Empty, Ground (+5 B, [aHHbie, MycTo,
3eMns). Ha HekoTOpbIX MaTepUHCKMX nnatax ans
NOAK/IOYEHNSA CBETOAMO/I0B MOXHO UCNO/b30BaTbL
pasbem VDG BmecTo D-RGB.

cTpenka,

Heobxoanmo, YTObObLI

A uMerolancs Ha pasbeme,
nofknoyanace Kk AuHum +5B, kak
noKasaHo Ha MaTepuHCcKoi nnate.
Mpu  nojcoeAnHeHWM CBETOAWNOA0B
k pazbemy 12 B RGB HEADER MoxHo
NoBPeAUTL CBETOAUOAI.

BBepcusax D-RGB u RGB coegununtens
A TOT XX caMblid, Ho Bepcus D-RGB umeet
3 kabens oT coeanHUTENS K NeYaTHoO
nnate; sepcus RGB umeet 4 kabens.
Mpu  noacoeauHenun cBeToanoAa
D-RGB «k npoctomy RGB-pasvemy
MOXHO ~ MOBPeAWTb  MaTepuHCKYyl
nnaTy An CBETOAMOLHYIO NONOCY.

LUAT 9: BEHTUJIATOPDI -
COEAWHUTEJIbHbIE KABEJIU (AMD)



CoeanHutens
BEHTUNATOPA

D-RGB-pa3sbem
RGB-pasbem

War A:
ﬂogknmque BCe 4-KOHTaKTHbIE pas3bembl
WM BeHTunsTopoB Kk pasbvemam UM

Ha KoHueHTpaTope (xé). Y6eautech, uTo Ha
KOHU|eHTpaTope BCerja MCNosb3yeTcs KpacHbIi
pasbem LUNM.

Mopkniouute paszvem WUM
HeNoCpeACTBEHHO K pa3beMy BeHTUAATOpa
npoueccopa Ha MaTepuHckoit nnate. [lo
BO3MOXHOCTW BCerfa WCNonb3yiite pasbem
BEHTUNATOPa NpoLeccopa.

KOHUeHTpaTopa

War B:
Mopkniounte pasbembl D-RGB BeHTUAATOpOB K
pasbemam D-RGB Ha koHueHTpaTope (x6).

Mopknounte pasbem D-RGB Ha koHueHTpaTope
HenocpeACcTBEHHO K MaTepPUHCKOW nnaTe.

HeabpasusHasn

7. NOAOEP>XKA U CEPBUC

[ns nonyyerna nomMowm ceaxnTecs no ccuinke: http://support.ekwb.com/

EKWB d.o.o.

Pod lipami 18
1218 Komenda
Slovenia - EU

8. COLMANDBHBIE CETHU

n EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks

ekwaterblocks

2 exwBofficial

@ ekwaterblocks
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HEOBASATE/IbHbIN LLAT!!
HAHECEHWE TEPMONACTbI

3ToT Wwar OTHOCMTC TONbKO KO BTOPOWA
yctaHoske AlI0 u Kk cnyvatw, korga 6bina
noBpex/jeHa npeABapuTeNbHO HaHeCceHHas
nacTa Ha 3aJiHel CTOPOHe HacoCHoro arperaral
MpnnepBoiiycTaHoBke He TpebyeTcA HaHeceHue
[OMOHUTENLHOMO KOMYECTBO TepMOonacTkl Ha
KOHTaKTHYyt0 noBepxHocTb LIM!

KOHTakTHyl0  nosepxHocTb LM
[c wcnonsbsosaHvem HeabpasusHOW  TKaHm
nnun BaTHOW nanoyku, KakKk nokasaHo Ha
pucyHke ¢ npumepom). HaHecuTe Ha umcThiit
ECTDOEHHbIVI TenaooTBo4 Mnosiocy TepmonacTbl
W pacnpepennte eé KPeAUTHOW  KapToi
nnun AHaNOrnYHbIM npegMeToM no BCceMmy
BCTpoeHHoMY TennooTeoay LIM.

MpoTpute



EK-AIO
Elite Aurum 360 D-RGB

NBRLZEZESHE - FEFRLZRAFARZAFH ! ®ET:
SR /R IR 115X /1200 / 20XX CPUs
AMD#E1EAM4 CPU



BRE

1. B2 81
2. k% 81
3. KEEEE 82
ZHRTHEE 82
4. B — B RLGA-115X/1200E 18 83
F15  HINER 83
FE2H NEREEEEMR 83
F30 TRBe 83
B4 HRNBLEERE L 83
FE5W IR E 83
F6w TELELE 83
BT RERBTT 83
FE8L NN BEAR AU L REIPCHES 84
$98  RIEESES 84
FE105  NBEFESBS 85
SR MASHR 86
5. 2% — INTEL LGA-20XX SOCKET 86
FENW  EELTHEIE2Z (LGA-20xx) 86
6. &% — AMD AM4 SOCKET 86
F15  BRIRAENEREERX (AMD) 86
E2H  EEL KR (AMD) 86
£35 NN BLEIEAE L (AMD) 86
F45 R NRWBPE (AMD) 86
E5W  LREZETI (AMD) 87
F640  LEREIT (AMD) 87
F7H XN BEMHARAGLZERPCHZES (AMD) 87
584  RIEREBL (AMD) 88
95 NEERESL (AMD) 88
LR NASHK 89
7. X SHFRS 89
8. 3R IRIE 89
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AFERNRTWAPZE  BRAAREBRAAR - ZEALTEN R EEMIRA - BICARAER  EK
TR Sk T e L B X b 3 A A 5T - UM R AR A E S A SBITEAN - B A H AWML
www.ekwb.comxEREF#E2 -

1. REZA

1. ERFE R RE) L E RIS -

2. ZRA EREFRAMF IR - MRBEDA BSMTIZFRHEEK R - DERmaBIER
e

3. EKWB d.o.o. T B TIMIREE BBV E ARSI R FEEASRE - RERRBFEERRT AR
BRI - BE - R o) A RIRASEMRINAARS

4. MRRIEWZEF @ - CPURERFZE)HRIF -

5. WX EoIAEE XU B A/ 3 B ST A -

6. AFmECPURKAHBARGREN  SFEEMEKWBRIES M  FARMES HRESEKK S L@ M
SMNOBHHES R MO AESBIRIER K -

. OEEERT @RI SMELUR SR EAMMAE

. ASRUET20%RPMEYEREIZTT R « RSAIALIRFTE20-100% PWMEZEEEBIA - ol 132 a1
100%3E1T3R

o ~

2. I8
S EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB
BURES R~ 397 x 120 x 27 mm
Rt 120 x 120 x 25 mm (6x)
HE 600-2200 RPM +10% (PWM: 25-100%)
RS 50.000/)\fY
K& IRE SR 335dB

AR KB4 (FDB)
EER 44t
PEBE 2V
R~ (mm) 88 x 70 x 63 mm

_ RPM 1000 - 3300 RPM +10% (PWM: 25-100%)

- B EASH 50.000/) 6
WA 0.65 +10% A
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3. AEREHE

EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB (11)

EK-Vardar S 120ER D-RGB (6")

—ESHE (3830046998446~ EK-TIM Ectotherm (1g))
an

ZERTES (1)

RPEFM (1)
ZRTEE
+FSLIEETUNC 6-32 x 30mm (5 mm 157 3L SLIRET
BOKE) UNC 6-32 x 6mm
(124/81) (12797871

+FL3LBETUNC 6-32 x 34mm
(127/87%)

\@W

SRE} (Z45/R/AMD)

D
FON '

2255/RLGA 115x / AMD AM4 i
K% fEHEIRET

’

41
ZEHRRLGA20XXIB B AY Z a1 he R E] W
v . §
ZRAM A FHEIRLZIE MAxemm (AT 2%
LERIR)
o &
Z5/RLGA 115 B 1R ERRERSIR
" 21
AMDZ &R
27
SEL425 (FFPWMAID-RGBE 4T )
)
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4. BEK - HYF/RLGA-115X/12004E1E

815 HTER
MBIEHPCHL A EARESCPUNBRA I - W&
SERE M EA_EETF AR -

2% RERERZER
AT LGA-TISX B SR /R A IR 2R B E 4R A
- ER LA SE R A 95 -

B35 WRIRL
BN ERFADLCA-NSX RGBT R X
1Rk

ZERFRLGA 115x/
AMD AMAFEER 22
% EIRIRET

ZRERTTHERIR (BT -

FHE—REABRMNMBIEET RFA+FE - EE
EEHNRBRTBAITAZA A RTEHHET
-3

B4%  RNREREEAAE L
EABUNC 6-32 x 30mmREN NS (31)
BARLE-

M4x6 1244
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855 IR T ARIRMIFS
MNREHEE F P R HEBTHIHRA
SRR R ETURIIS 2R -

HEPHERZEN S IRAE ZERIRATUR
HERR!

6% WRLEN
R4 MAXGIRETE2x HRREBLEIRET
=

DR E SR A TR SR |

75 RRRBT
EICPURAE (MR BIEFTT - (2 IERHE 3l
R -

WEFRR BRATNAZRIRLACPU -
% B B F) [ 447 5% 5 70 45 T 9 6 BUE 22 3R SR 4T (4x)

Lo ARSREBANERRE  &ENUTFEA
1 HERENEABIITREBTETR -



%85 R MAMABAFREIIPC
P

TREREI RS (¥E% )

BURSGNEINE  EREEED (HE

"
i

BRARNEERNE MAEEEP (FE2&RE)
AR (R R )

UNC6-32x34mm

EWL

EAUNC 6-32 x 34mmIREDFEFURACH AR R A
NBREURER=ZINE (DHAENTNE) &
ERIPCHLAE -

MEHREN AR R EEEREE -

ZRMANS

DUEHEBNZE S ZF T AR ER AT E NS RAE - /80
NEBENBNEEKEIRN U E—EFFREAE LS
IRaAZEAEAE G - B AR B A X5 RO B 488815
Bl—7518) - DUEHTE @B 4 E IR -

JEI2
MRCHPCHAENRBEEBNE M ER AR £
HEEBMAMRE  BILFER=ANEHREEPC
R EAMATE -

FEXAPERT - BAUNC 6-32 x 6mmiRENFHIE
BCHO AR SR AN N R IE ERIPCHLAE

SEWA

FROAEPWMIEERHA LR -
AEERSNEERNERELAR—NEMNRN
HIR(RPM)RL S FFETI



416" PWMEES

JEREE EARBIPWM
##3L(1x)

S]WB

FRAD-RGB  LEDIJHIBEHERBIBA LR LK
D-RGBEESL S 428 M — 1 D-RGB (DTt
RGB) £k -

LEDF BRI - tRESL LRSI
N +5V R 28 B o SRR L AR A DR
EHEAVDGEERNED-RGBEELED »

FEMRORISLIA  SVE - (SRFLED_
REEE2V RGBEESL b SIEER IR
LED -

f EWRERER MR ERE L

D-RGBANRGBARA My 22 4A[E - B8
D-RGBRRA A 35 ME AR BB E R AY
B4, MRGBIRAF4FRBAL - MRF
D-RGBEB 4S5 EBRGBELERE - TJAE
RIRAERFLEDIT % -

AN\

s

55105 : REEEE

&

\

D-RGB#[M
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SRWA
TP 45 PWM KBS 3 B2 28 1 A SR 46 28 (x6) £
PWMEESL - HfRIG 2 SR 428 EMABPWM
k.

TFPWMIE RSN EL R E BB A TR EACPUR
Bk - MROJEE - BIA A EACPUN R RESL -

HIWB
FHNBHD-RCBEEBEALE LR (x6) LK
D-RGB##:k »

FHD-RGBEH BN ELRERIBAER -



OESR! | NASRER
RAUE_REEAIOHRA T RETHENR
FREN I BEATZSB!  PRREN  BHEE
CPUiZ bR CHEAHMS AR

EHCPUBEME (W RBIE MR - £ AIFIE S
FARE) - ETHMIHSE SR E-RSRK - KRG
AEAFRELUY @B EIRRERNCPURAE
(IHS) £~

5. 223 — INTEL LGA-20XX SOCKET

6. 2% - AMD AM4 SOCKET

UNC 6-328822 u?

F1%  EERKIEL (LGA-20xx)
LGA-20xx (2066 / 2011 V3 / 201)EMEMR LR
BEEMW -

TELGA-20X XIEHA0LE A B (1LM) LEIM4
IRL IR P L AT GA-20XX L £ 15 he 984T «

ZRERTTHFERTE (AT -

& MBI 83 PHABIHIAB BRI

1% BRRIGEREEEX (AMD)
MEMR A +ZLBRLTPITITRATRHREER
ElEXREEEHEEERR4 UNC 6-32984] - fRE
[RIGAMD® E5#ft - 28 /5 EI R BIE SR H 7 IAE R - &
MEMEAR B E 1 -
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2% BIELEKIEL (AMD)
EEREZEINATAMD AMAE 2 1Bl
847 BHEMLE (ET) IREBe -

3% RREZEE RS E (AMD)
HEAUNC 6-32 x 30mmEBEETRNS (34) i)
GE

84% - KN L WPIFE (AMD)
MNREHEE F P - BRIP & AT HIHRA
AR RSAR ETURIS 2R -

RRBIP R Z R 15T BAR B E M IR FUR
HERR!



55 WRLEIHE (AMD)
BEFIAX MAXGEETS2x AMDZ S RIRLHEIR
g7k

VDA B E A SR TURE SR |

5864 : RERETT (AMD)
A CPURRE (MR AIERTR - (& AIFFTE

®E) -

WNERR7R - FF R BT AL RIRLZMCPU -

315 e R B I AL Z2 IR AT (4x)
E REER MRS REFMU+FRFF
8 BEENENZHBITRAEETRITR

-87-

F75 RREMARRAGREEPC
Hl=% (AMD)

TRERAER (1% )

BMSNEANE EEREEED (H%F)

BRABRNEANE MAEEED (FERE)
ERRBA R (N8 R )



UNC6-32x34mm

L

BAUNC 6-32 x 34mmiRET G HERAC R B2 AN
NBREMURER=INE (RHANTNE) E
EEIPCHIAE

NENBENERRINREREEREE -

ZRFRANE
DB s ZE S B BURES - RIBE NS -

MEBENBENEEKERNIE—EFXNBEH EHE
RN EAAE) - B A WP R SRR 45 55 1)
B—7mE - MEHTEEENEEE -

W2
MREHOPCHAENREE BT B M E AR L
HEEBAME  EILRER=INEREEPC
PR E At 1 5 -

EREMERT - EAUNC 6-32 x 6mmIREDFHE
BCAYBLRRGE AN X B E 2 BUPCHLAE -

5884 RiEE=E4 (AMD)

SRA

FRIOAEPWMIERESRIEA TR -
AEERASNEERNERELE—NEMRY
R (RPM)RL D FHATS -

D

RGB#O

RGB#O

&S

(4% "I8" PWMEESL)
EEETRPWM

SE|B

FRHOD-RGB  LEDIJHI3EHEERITA TR LM
D-RGB#L S 438 LM —1D-RGB (ISt
RGB) f#k -

LEDF A A TF - ARk RSt M BT PR
R +5V R 28 i o R R AR RO DR
FERVDGEREBZNED-RGBERELED «

FERROBISLIEAS  SVE - INFRAFLED
RETERV RGBEL L FJEES RN
LED -

f EHBRIZR IR EBOWRT  FERERS

D-RGBIRAA 3% MIEE BT B IR
B4, MRGBIRAB4FREBL - MR
D-RGBEBAISEBRGBEESLIERE - TJAE
SR ERFLEDIT 5 -

f D-RGBAIRGBARZA KO E £ 23 46[F - (B

5894 : NE&EEEL (AMD)



HBWA
SRR 45 PWIMR 55 6.1 58 1 A 45 46 28 (x6) £ 10
PWIMTESL - B R 0445 (B4 26 28 E O ZTESPWM
sk

TWPWMIEESRMELBEEBA TR EANCPUR
Bk - MIROJEE  BIa A R ACPUN RS -

SRB
WHNBHD-RCBEEBEAL LS (x6) LK
D-RGB#3L -

F¥D-RGBE B M ELBEEBA LN -

7. R S%FRS

UNFRFEE) 15 % http://support.ekwb.com/

EKWB d.o.o.
Pod lipami 18
1218 Komenda
HEX - EU

8. #LATLRIF
n EKWaterBlocks

u @EKWaterBlocks
L.J- ekwaterblocks

2 ExwBofficial

@ ekwaterblocks
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AESR! | NASKRER
QALE_REEAIORIRA T RETEENR
REN AREHTZSR!  DRZEN EBE
CPUERIRE L AEMSAR !

EECPUEME (WRBIEM R - fEAIFTER
FARE ) - ETRWIHS L R E—RSRK - RfE
AERFRHALYRFEIRAEENCPUMMNE
(IHS) £



NOTES







